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Hoy en día, en la era diversa y poco convencional de Internet, los 
productos y soluciones «de tamaño único» no son suficientes para 
satisfacer al cliente. Los clientes quieren que se les trate como 
individuos autónomos y respetados por lo que son.

Todo el mundo quiere que se reconozca su estilo de vida único.
Es por eso que Haier escucha atentamente al consumidor con el 
fin de obtener una mejor comprensión de lo que está pasando en 
su vida y lo que está en su mente.
Cada uno de nosotros merece vivir una extraordinaria experiencia 
de hogar inteligente, que puede ser simple, sofisticada, organizada 
o agradable.

Como líder global, Haier, además de innovar sus productos 
y soluciones, transforma su organización en una plataforma 
conectada. Al hacerlo, los recursos internos y externos se 
conectan rápida y fácilmente. Creemos que así, podemos 
satisfacer mejor las expectativas de nuestros consumidores en 
este mundo en rápida evolución.

Unirse a la red Haier. Crear nuevas posibilidades.

Historia de la marca
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Los datos del presente documento son 
meramente indicativos, ya que pueden variar, 
por lo que se aconseja a los compradores 
que comprueben la exactitud del documento 
con el proveedor antes de firmar el pedido o 
documento de compra correspondiente.
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Duración:  24 MESES a partir de la fecha de compra del Producto. 
Territorialidad: La presente Garantía es eficaz solamente para prestaciones en Garantía a realizar sobre territorio Español y 
comprende solamente Productos con marca HAIER, y comercializados en todo el territorio Español.
Validez: La factura de compra y/o el albarán de entrega del Producto al Cliente, son los únicos documentos que dan derecho a las 
prestaciones objeto de la presente Garantía y deberán ser exhibidos en el momento de pedir la intervención.

1 - NORMAS GENERALES

3 - PRODUCTOS NUEVOS ENCONTRADOS DAÑADOS A LA 
APERTURA DEL EMBALAJE
Haier no se responsabiliza de cualquier falta de conformidad o coste causado por cualquiera de las razones enumeradas a continuación; 
por lo que el coste de la mano de obra, piezas y desplazamiento deberá ser abonado por el Cliente al Servicio de Asistencia Técnica de 
Haier (en adelante, el “SAT”). En caso de no abonarse, Haier se reserva el derecho a la no atención en futuras intervenciones hasta que 
se haya producido dicho abono. 

2 - LIMITACIONES

Haier no se responsabiliza de cualquier falta de conformidad o coste causado por cualquiera de las razones enumeradas a continuación; 
por lo que el coste de la mano de obra, piezas y desplazamiento deberá ser abonado por el Cliente al Servicio de Asistencia Técnica de 
Haier (en adelante, el “SAT”). En caso de no abonarse, Haier se reserva el derecho a la no atención en futuras intervenciones hasta que 
se haya producido dicho abono. 

Controles periódicos o de mantenimiento, incluyendo Limpiezas de filtros (pueden encontrarse instrucciones en el Manual de Usuario 
Haier que se facilita con el Producto) y/o en piezas como filtros de carbón, filtros anti grasa, manillas, etc.

Reparaciones, sustituciones gratuitas o la devolución del importe de adquisición, relativo a los Productos que presentan mal 
funcionamiento causado por mal cuidado y/o uso impropio no conforme a lo declarado en el Manual de Usuario Haier que acompaña al 
Producto en el acto de la venta o a causa de rayos, fenómenos atmosféricos, sobretensiones o sobrepotencias eléctricas, insuficiente 
o irregular alimentación eléctrica o uso incorrecto o en contradicción con las medidas técnicas y/o de seguridad exigidas en el país en 
que se utiliza el aparato ni el resarcimiento de eventuales daños generados por tales hechos. Haier no se responsabiliza de compensar 
cualquier daño o pérdida producida por los hechos descritos.

Reparaciones, sustituciones gratuitas o la devolución del importe de adquisición para enmendar mal funcionamiento, derivado de una 
errónea o deficitaria instalación del Producto, no conforme con lo especificado en el Manual de Instalación Haier que acompaña al 
Producto y/o causado por intervenciones o modificaciones del Producto efectuadas por centros de asistencia técnica no autorizados, 
efectuados sin autorización por parte de Haier, ni el resarcimiento de eventuales daños generados por tales Productos.

Fallos causados por operaciones o modificaciones al Producto efectuadas por personal no autorizado por Haier y compensación por 
cualquier daño causado por estos Productos modificados.

Productos nuevos con daños cuando se abre el embalaje o dañados durante el transporte o cualquier otra razón, como rayas, golpes, 
etc. En este caso, el Cliente debe dirigirse a su establecimiento de compra para que le den una solución. Desde Haier aconsejamos que 
el Producto se revise en la entrega y se deje constancia por escrito en el albarán cualquier defecto encontrado.

Los costes añadidos derivados de intervenciones a efectuar con grúas, plumas u otros sistemas de elevación causados por instalaciones 
fuera de la normativa vigente en cada localidad o por falta de accesibilidad para proceder en la reparación del Producto al estar instalado 
en altura o ubicaciones de difícil acceso.

Resarcimiento de daños accidentales o daños derivados de pérdidas por no utilización del Producto.

Coste de accesorios como mandos a distancia faltantes o recibidos dañados, a partir de los 7 días desde la fecha de compra por el 
Cliente.

Cuando el SAT dictamine que no hay fallo, “Defecto no Encontrado”

Condiciones de Garantía
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Posición global de Haier

Fundada en 1984, Haier es una de las 500 empresas que 
figuran en la lista de Fortune, con una facturación global de 
más de 38.700 millones de dólares en 2018.

Haier sigue siendo la marca número 1 del mundo en el mercado 
de los grandes electrodomésticos por décimo año consecutivo 
(2009-2018). (Fuente: Euromonitor)

La revista American Fortune ha calificado recientemente a 
Qingdao Haier, una filial del Grupo Haier, como una de las 
empresas más respetadas del mundo en 2018.
Fue la única empresa asiática de la industria de los 
electrodomésticos que recibió este premio.

Haier es la marca número uno del mundo en el mercado de 
productos de aire acondicionado conectados (incluidos los aires 
acondicionados inteligentes), con una cuota del 30,9% calculada 
sobre el volumen de ventas al por menor en 2019 (Fuente: 
Euromonitor)

Estrategia de 
redes

37 Mil 
millones

año

25,8 Mil 
millones

16,7 Mil 
millones

2,69 Mil 
millones

133 Mil 
millones

Estrategia global 
de la marca

Estrategia de 
internacionalización 

Estrategia de 
diversificación

Estrategia de creación 
de marcas
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Stabilimento Nigeria

Stabilimento RussiaStabilimento CANDY

x1 x1

Stabilimento GEA

Parco industriale Pune (India) Parco industriale
Greater Noida (India)

Centro di R&D FPA Stabilimento Vietnam

Stabilimento Indonesia

Stabilimento Tailandia

Middle East & AfricaMiddle East & AfricaMiddle East & Af icaMiddl E t & Af iMiddl E t & Af iMiddl E & Af i

x3x2 x2

North America
x42x4 x2

Europe

x53x6 x19

Asia

x7x1

AUS & NZL

N° 1 al mondo per 10 anni 100 migliori brand al mondo 14
Centri di R&D

106
Centri di commercializzazione

25
Parchi industriali

122
Stabilimenti

160+
Più di 160 paesi o regioni

Latin America

x1x1

Red global Haier
Haier posee 14 Centros de investigación y desarrollo (I+D), 25 parques industriales, 122 fábricas, 106 centros de marketing en todo el 
mundo y redes de ventas en más de 160 países y regiones.

Haier tiene 7 marcas principales de electrodomésticos en todo el mundo: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances y 
Candy.

Cada una de estas marcas ofrece la mejor experiencia de usuario a varios grupos de consumidores en muchas regiones y países 
alrededor de todo el mundo.

Planta GEA

Planta de Nigeria

Parque Industrial Greater 
Noida (India)

Planta de Indonesia

Centro de I+D de FPA Planta de Vietnam

Centro de I+D Centros de marketing Parques 

industriales

Plantas Más de 160 países o 

regiones

Parque Industrial Pune (India)

N.º 1 del mundo durante 10 años 100 mejores marcas del mundo

Planta CANDY Planta de Rusia Planta de Tailandia
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Logros de Haier AC

Fundación del Grupo 
Haier en Qingdao, China.

1984

2015 2016

1993 1994
Obtención del certificado 
ISO 9001. Haier comienza a 
exportar aires acondicionados 
a Europa.

Lanzamiento del primer 
aire acondicionado 
inverter en China.

Construcción de una fábrica para la 
producción de aires acondicionados 
basados en el IoT (Internet de las 
cosas), que combina la producción 
automática en masa y la interacción 
con el usuario.

Adquisición de GE Appliances. Haier 
obtiene una cuota de mercado 
absoluta de RAC en los Estados 
Unidos como Haier y GEA. 
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Lanzamiento de la gama 
completa de productos 
comerciales ligeros en 
China.

Super match

2014

2018 2019

1996 1999
Comienza a exportar 
aires acondicionados 
a los Estados Unidos.

Establecimiento del nuevo 
centro de I+D de sistemas de 
aire acondicionado, centrado 
en el desarrollo de soluciones 
inteligentes para mejorar la 
calidad del aire.

Haier ha sido clasificada como la primera 
empresa del mundo en productos 
relacionados con la climatización durante 
tres años consecutivos, con una cuota de 
mercado del 30,9%. (Fuente: Euromonitor).

2018, adquisición de 
Candy. Lanzamiento de 
los aires acondicionados 
PuriCool.
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Centro de I+D Haier AC

Simulazione
con la neve

Simulazione
con il sole

Test affidabilità Test controllo
umidità

Test doppio 85 Test di caduta

Valutazione
del comfort

Simulazione
con la pioggia

Test delle
prestazioni

Test sulla
sicurezza

Test sulla
rumorosità

Test di compatibilità
elettromagnetica

Evaluación
de la comodidad

Simulación
de nieve

Simulación
de sol

Pruebas de 
fiabilidad

Prueba de control 
de la humedad

Simulación
de lluvia

Pruebas de
rendimiento

Pruebas de
seguridad

Pruebas de
ruido

Prueba Double 85 Prueba de caída

Pruebas de 
compatibilidad
electromagnética
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Certificados Haier
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Chongqing Zhengzhou Dalian JiaozhouMHAQHefeiWuhan Huangdao

Algeria TunisiaNigeria Pakistan India Thailandia VietnamBangladesh

Capacidad de producción de Haier AC
El Grupo Haier incluye 8 fábricas de aire acondicionado en China, una de las cuales es MHAQ, una empresa conjunta entre Haier y Mitsubi-
shi Heavy.
Además, otras ocho fábricas de aire acondicionado se encuentran fuera de China.
El grupo tiene una capacidad de producción total de más de 27,2 millones de unidades al año.
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Smart Air

Agenti HaierUffici Haier 

Vai incontro al futuro dei prodotti connessi 

Healthy Air
Sempre pulita, sempre fresca

Comfortable Air
Per godere della massima tranquillità

Friendly Air
La semplicità paga

Belgio

Francia

Spagna

Germania

Inghilterra

Polonia

Russia

Italia

En Europa, Haier ofrece las mejores soluciones de aire acondicionado para minoristas, instaladores y usuarios finales.

Smart Air

Agenti HaierUffici Haier 

Vai incontro al futuro dei prodotti connessi 

Healthy Air
Sempre pulita, sempre fresca

Comfortable Air
Per godere della massima tranquillità

Friendly Air
La semplicità paga

Belgio

Francia

Spagna

Germania

Inghilterra

Polonia

Russia

Italia

Haier AC en Europa
Nuestro valor añadido

Presencia en Europa

La misión de Haier AC es convertirse en un líder mundialmente reconocido en la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado), ofreciendo tecnologías innovadoras, productos y modelos de negocio.

Smart Air
Conoce el futuro de los productos conectados

Aire saludable
Siempre limpio, siempre fresco

Aire confortable
Para disfrutar de la tranquilidad

Aire amigable
La simplicidad da sus frutos

Oficinas de 
Haier

Agentes Haier
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Establecido en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida más hermosa. En el proceso de innovación 
y emprendimiento, Haier siempre defiende el principio de “priorizar el valor de las personas”. El Sr. Zhang Ruimin, presidente de la Junta 
Directiva y CEO de Haier Group, propuso el Modelo Rendanheyi, cuyas características han logrado la fusión y duplicación transindustrial 
y transcultural.

Centrándose en la experiencia del usuario y manteniéndose siempre al tanto de los tiempos, Haier comenzó como una pequeña fábrica 
de propiedad colectiva al borde de la bancarrota antes de convertirse en un ecosistema que lidera la era de IoT y la única marca de 
ecosistema de IoT entre los TopZ globales más valiosos de BrandZ Marcas. En 2018, Haier Group generó una facturación global de RMB 
266.1 mil millones con un aumento interanual del 10%. Sus ganancias e impuestos globales excedieron los 33.1 billones de RMB con un 
aumento anual del 10% y sus ingresos del ecosistema alcanzaron 15.1 mil millones RMB y un aumento anual del 75%.

Hasta la fecha, Haier ha incubado con éxito cuatro compañías cotizadas, dos compañías de unicornios y 12 compañías de cuasi-
unicornios y gacelas. Además, Haier posee 10 centros de I + D, 25 parques industriales y 122 centros de fabricación a nivel mundial. 
También es propietaria de una serie de marcas de electrodomésticos inteligentes, incluidas Haier, Casarte, Leader, GE Appliances 
de EE. UU., Fisher & Paykel de Nueva Zelanda, AQUA de Japón y Candy de Italia. Por último, marcas de servicio como RRS, Yingkang 
Life y COSMOPlat; y la cultural y creativa Haier Brothers.

Haier ha encabezado el ránking de marcas mundiales de electrodomésticos de Euromonitor durante once años consecutivos. Su 
filial Haier Smart Home Co., Ltd. se encuentra entre las compañías Fortune Global 500 y Haier COSMOPlat encabeza las plataformas de 
Internet industrial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Está designada por ISO, IEEE e IEC para liderar la redacción 
de proyectos internacionales estándares para modelos de personalización a gran escala. En la era de IoT, la marca del ecosistema de 
Haier y el modelo Rendanheyi lideran el mundo.

En el futuro, Haier Group continuará trabajando con sus socios del ecosistema de clase mundial para construir ecosistemas de IoT en 
ropa, comida, alojamiento, viajes, salud, cuidado de ancianos, biomedicina y educación, adaptando una vida inteligente personalizada 
para usuarios de todo el mundo.

Visítanos en:

Haier Clima

@ haierclimaes

Haier Clima

Haier AC en España
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Foto
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Tecnología

Control por voz
Incluso si tiene el mando a distancia en sus manos, no siempre tiene las manos libres. Los aires acondicionados Haier tienen 
control por voz manos libres.
Para aprovechar la función de control por voz, es necesario tener uno o más aires acondicionados Haier y asegurarse de 
que están conectados a la red WiFi.
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Encienda/apague el aire acondicionado.

¿Está encendido/apagado el aire 
acondicionado?

Ajuste la temperatura a 20 grados.

Smart Air

Altavoces inteligentes
Google Assistant
El Google Assistant es un puente entre usted y Google.
Simplemente hágale una pregunta a su Google Assistant para 
recibir una respuesta a su solicitud.

Cómo empezar

Haier Smart Air 2

Para controlar de forma inteligente su espacio vital, la aplicación 
Haier Smart Air 2 es la mejor opción para conectarse más 
fácilmente con su aire acondicionado.
Todos los datos de los dispositivos conectados se mantienen 
estrictamente de acuerdo con la Política de privacidad de datos 
de dispositivos conectados de Haier.

Ventajas

Control manos libres intuitivo
Estos son algunos ejemplos de las cosas que puede pedir a Google Home para gestionar sus aires acondicionados 
inteligentes de Haier.

¿Cuál es la temperatura establecida en el aire 
acondicionado?

Aumentar/disminuir la velocidad del ventilador.

¿Cuál es la velocidad del aire acondicionado?

haier-aire.com 17
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Tecnología

Wi-Fi
Imagine que busca por toda la casa o que se encuentra tumbado en el sofá, pero no encuentra el mando a distancia. 
«Haier Smart Air 2» es la opción perfecta para controlar fácilmente su aire acondicionado esté donde esté y en cualquier 
momento directamente desde su teléfono o tablet.
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Ventajas

Características personalizables
Estas son algunas de las características que puede utilizar con la aplicación «Haier Smart Air 2» después de instalar el módulo Wi-Fi.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Temporizador semanal
Ajuste de la temperatura
y la velocidad del ventilador 
durante toda la semana.

Curvas de sueño
Preselecciona 4 curvas 
de sueño separadas para 
personas de diferentes 
edades.

Alarma de error
En caso de avería,
el código de error se 
muestra en la aplicación.

Recordatorio 
inteligente
Envíe notificaciones 
periódicas al usuario para 
recordarle que limpie el 
filtro.

Control de grupo
Controle múltiples unidades 
simplemente con su 
smartphone.

Control práctico
Controle el aire 
acondicionado desde 
cualquier lugar y en 
cualquier momento a 
través de la red.

N.º 1 del mundo
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Tecnología

Sensor inteligente
El sensor inteligente detecta el estado del aire y el movimiento de las personas en tiempo real, ajustando 
automáticamente el modo de funcionamiento del aire acondicionado para mejorar la eficiencia energética y optimizar 
la experiencia del usuario.
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Smart Air

ECO Sensor

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m

Con dos módulos incorporados, el 
sensor Eco utiliza una detección 
de doble área con un ángulo 
máximo de 120 grados y una 
distancia de 8 m. El sensor detecta 
automáticamente la presencia de 
personas dentro de una habitación 
y ajusta el flujo de aire activando 
el modo «Seguir» o «Evitar» de 
acuerdo con sus necesidades 
específicas.

Ventajas

Mayor comodidad Ahorro de energía

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m

60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m60º

8m

MIN MAX

60º

2m

70º 70º

8m

El ECO Sensor es un sensor inteligente que es capaz de dirigir 
el flujo de aire allá donde es más necesario para mejorar la 
comodidad del usuario.

Zona de detección vertical Zona de detección horizontal

El ECO Sensor detecta automáticamente la ubicación y los 
movimientos de las personas que se encuentran en la habitación. 
Si la habitación está vacía, el aire acondicionado activa el modo 
de ahorro de energía en 20 minutos.

Una mayor área de detección y la identificación de la ubicación exacta de las personas aseguran la mejor experiencia posible para el 
usuario.
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Aire saludable

CleanCool
Cuando se activa, la función CleanCool congela la humedad del aire que entra en contacto con el evaporador, 
formando una capa de escarcha en el evaporador que aprisiona el polvo, las bacterias y otros contaminantes.
La siguiente fase de descongelación del evaporador, transmite esta condensación llena de contaminantes, 
directamente al escape. Un intercambiador limpio garantiza un aire limpio.

Marca mundial N.º 1 de aires 
acondicionados de autolimpieza

*   �Según los datos facilitados por Euromonitor en marzo de 2019, 
Haier es la marca número uno del mundo en el campo de los aires 
acondicionados de autolimpieza con una cuota de mercado del 
40,7% en 2018.

* In base ai dati forniti da Euromonitor a marzo 2019, Haier è il marchio  
numero uno al mondo nel settore dei climatizzatori autopulenti con  
una quota di mercato del 40,7% nel 2018.

Marchio N° 1 al mondo di 
climatizzatori autopulenti

haier-aire.com22

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Smart Air
Durante el funcionamiento, la suciedad se acumula en el evaporador. Si no se limpia regularmente, la suciedad acumulada reduce el 
intercambio térmico en un 15-30% y también promueve la proliferación de bacterias y moho.

La nueva tecnología de Self Clean es la primera de su tipo en integrar la función de autolimpieza tanto del evaporador como del 
condensador. Comienza con la limpieza del evaporador, luego cambia a la limpieza del condensador sin detener el compresor.

Tecnología de 
expansión en frío

Tecnología de 
lavado exprés

Tecnología 
antibacteriana

La capa de escarcha que se forma en el 
evaporador/condensador genera una 
fuerte fuerza de expansión en frío que 
elimina fácilmente la suciedad de la 
superficie.

La lámina de aluminio hidrófilo de ángulo 
bajo acelera el drenaje de agua en un 
20%.

El evaporador se calienta durante el proceso de limpieza del condensador.
Cuando el ventilador sopla, el aire caliente pasa a través de la batería.
El agua se seca rápidamente, inhibiendo así la proliferación de moho y bacterias.

El recubrimiento contiene nanopartículas 
de plata capaces de matar eficazmente 
al 99% de las bacterias al inhibir su 
proliferación.

Tecnología de secado rápido

Esta innovadora tecnología le permite 
eliminar las bacterias y mantener el 
evaporador limpio. 

Aire más limpio Certificado TUV

El aire acondicionado siempre funciona 
con la máxima capacidad de refrigeración 
con muy alta eficiencia energética.

Mayor eficiencia 
energética

Los costes de limpieza manual periódica 
por parte de un técnico de servicio son 
muy altos.

Ahorro en costes 
de limpieza

Ventajas

DURANTE LA 
CALEFACCIÓN
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Aire saludable

PuriCool
El aire acondicionado PuriCool utiliza un innovador filtro IFD para eliminar todos los contaminantes y alérgenos en el 
aire con una eficiencia de hasta el 99,9%, mientras disfruta de un aire acondicionado confortable.
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Por qué lo necesitamos

La contaminación atmosférica es cada vez más frecuente en muchas economías 
emergentes.
La larga exposición al aire contaminado pone en riesgo la salud de las personas.
Cuando respiras, inhalas contaminantes, lo que puede causar molestias y enfermedades 
pulmonares o cardíacas. Además de la contaminación del aire, muchas personas en 
todo el mundo sufren alergias y asma y son sensibles al polen, a las esporas de moho, al 
humo, a los gases y a los productos químicos. Necesitan aire más limpio para vivir más 
tranquilamente.

El caudal entregado de aire limpio (CADR) 
es de 300m3/h en los modelos 18K. Permite 
que el aire acondicionado Jade purifique el 
aire de toda la habitación en 15 minutos, lo 
que supone el mismo rendimiento que un 
purificador profesional.

Potente
purificador de aire

Certificado TUV

El IFD es un componente extraíble.
Cuando el filtro está sucio después de un 
uso prolongado, puede reutilizarse después 
de lavarlo sin necesidad de gastar más 
dinero para comprar uno nuevo.

Sin coste adicional

Ventajas

Smart Air

Súper filtro
IFD 

Sensor de calidad 
del aire inteligente 

Purificación
inteligente

Este innovador filtro consta de 6818 
orificios de ventilación, repartidos en 
un área total de 8180 cm2. Cuando 
se activa la purificación del aire, la 
electricidad estática generada absorbe 
los contaminantes del ambiente.

Un sensor de precisión de alta definición 
instalado en la rejilla de aspiración detecta 
la presencia de polvo y alérgenos en el aire 
y muestra la información en la pantalla en 
tiempo real. Cuando la calidad del aire es 
buena, se enciende la luz verde. Cuando es 
deficiente, se enciende la luz roja de alarma.

Normalmente, el filtro IFD se encuentra 
en la parte delantera del evaporador.
Cuando la calidad del aire detectada en 
la habitación es deficiente y se activa el 
modo de purificación, el filtro IFD fluye 
hacia arriba para cubrir completamente la 
entrada de aire.
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Aire saludable

HygieneCool
El moho y las bacterias se difunden en el aire. Aunque no todos los microbios comprometen la calidad del aire y causan 
enfermedades, algunos dañan nuestra salud si no los controlamos de manera adecuada. Los acondicionadores de aire 
con el sistema All Clean incorporan nanopartículas de plata en los componentes principales para inhibir el crecimiento 
bacteriano.

Estructuras plásticas 

laterales del evaporador

Ventilador

Estructura con bandeja de 

condensados incorporada

Deflector de aire 3D

Carcasa
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Por qué lo necesitamos

Staphylococcus aureus es la principal 
causa de infecciones cutáneas, 
enfermedades respiratorias e 
intoxicaciones alimentarias.
Escherichia coli puede causar 
gastroenteritis, infecciones del tracto 
urinario, meningitis neonatal, etc.
Paecilomyces variotii es reconocido 
como un agente infeccioso que se 

transmite entre animales y humanos.
Penicillium funiculosum es un 
contaminante ambiental común.
Aspergillus terreus es un hongo común 
y causa infecciones en personas con un 
sistema inmunitario más débil.
Aspergillus niger es un contaminante 
común en los alimentos.

Cuando enciende el aire acondicionado, el ventilador comienza 
a soplar y, posteriormente, la suciedad y la humedad del aire se 
adhiere a los componentes con la circulación de aire.
Estos elementos causan la formación de moho y bacterias.
El sistema All Clean de Haier incorpora elementos en todas 

las partes principales de la unidad interna para combatir el moho y las bacterias, 
asegurando una mayor protección contra todas las partículas dañinas en el aire.

Smart Air

Antimicrobial 
Surface

Environment

Bacteria Silver Ion release

Surface film of moisture

Material or coating Silver Ion

Nanopartículas
de plata
Las nanopartículas de plata liberan 
continuamente pequeñas cantidades de 
iones de plata para asegurar la protección 
contra el moho y las bacterias.
El uso de nanopartículas de plata en los 
componentes por los que pasa el aire 
elimina el moho y las bacterias hasta un 
99,9%.

Material o revestimiento Ion de plata

Superficie 
antimicrobiana

Ambiente

Liberación de iones de plataLiberación de 
bacterias

Película superficial de humedad

El moho y las bacterias ya no son 
capaces de crecer y proliferar en los 
componentes a través de los cuales pasa 
el aire, y los iones de plata no causan 
ningún daño al cuerpo humano. Por 
lo tanto, el aire que sale de la máquina 
siempre es saludable.

Aire más saludable Certificado SGS

Es necesario limpiar y esterilizar 
regularmente el equipo para mantener la 
superficie interna limpia.
Esto le ahorrará dinero en el coste de un 
técnico de servicio de limpieza.

Ahorro en los 
costes de limpieza

Ventajas
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Aire confortable

Inverter plus
En comparación con la tecnología inverter convencional, Haier Inverter Plus integra los controles inverter TLFM, 
PID y A-PAM para lograr un control inteligente del aire acondicionado y, al mismo tiempo, proporcionar el máximo 
confort, fiabilidad y un rendimiento altamente eficiente.
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Smart Air

Control inverter TLFM

Confronto della riduzione della temperatura

Minuti

T
em

pe
ra

tu
ra

S-PAMA-PAM

Controllo PID Controllo normale

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva Super Cooling

Tempo
Super Cool Comfort

PWM A-PAM PHASE

Tensione

Frequenza

Bassa frequenza Frequenza medio-alta Alta frequenza

PWM

A-PAM

FASE

La tecnología TLFM (Triple Link Frequency Modulation) 
(Modulación de frecuencia de triple enlace) utiliza 3 controles de 
voltaje diferentes para gestionar de forma óptima la eficiencia 
operativa en cada etapa de frecuencia.

Control inverter PID

Confronto della riduzione della temperatura

Minuti

T
em

pe
ra

tu
ra

S-PAMA-PAM

Controllo PID Controllo normale

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva Super Cooling

Tempo
Super Cool Comfort

PWM A-PAM PHASE

Tensione

Frequenza

Bassa frequenza Frequenza medio-alta Alta frequenza

PWM

A-PAM

FASE

La tecnología de regulación PID (Controlador proporcional, 
integral y derivativo) optimiza la frecuencia de funcionamiento 
antes de alcanzar la temperatura deseada y luego realiza 
constantemente ajustes en tiempo real para mantener la 
temperatura del aire a la temperatura deseada.

Control inverter A-PAMConfronto della riduzione della temperatura

Minuti

T
em

pe
ra

tu
ra

S-PAMA-PAM

Controllo PID Controllo normale

30

29

28

27

26

25

24

23

Curva Super Cooling

Tempo
Super Cool Comfort

PWM A-PAM PHASE

Tensione

Frequenza

Bassa frequenza Frequenza medio-alta Alta frequenza

PWM

A-PAM

FASE

La tecnología de control inverter A-PAM (Adopción-Modulación 
por amplitud de pulsos) ajusta automáticamente el voltaje del 
bus de CC en función de la carga del compresor, aumentando el 
rango de voltaje de funcionamiento.

Ventajas

Ahorro de energía Flujo de aire fresco 
y confortable

Fiabilidad

Inverter Plus alcanza una alta eficiencia 
operativa en todas las etapas de frecuencia.
El rendimiento de refrigeración/
calefacción es mucho más rápido y 
potente.

Cuando el aire acondicionado está 
encendido, el Inverter Plus alcanza la 
temperatura deseada mucho más rápido 
que el sistema tradicional, manteniéndola 
a una diferencia de 0,1 ºC gracias a un 
preciso control de la temperatura.

Inverter Plus ajusta el voltaje CC al 
lograr un funcionamiento estable entre 
120V-264V y un control de voltaje ideal. 
El aire fresco es capaz de llegar incluso a 
los puntos más distantes de la habitación 
a pesar de las fluctuaciones.

27

26

25

24

26.5

25.5

24.5

Tempo

0.1°C

Risparmio
energetico 

63%

Comparación de la reducción de temperatura

Curva de superenfriamiento

Muy frío

Baja frecuencia	 Frecuencia media-alta	 Alta frecuencia

Control PID Control normal

Hora

Frecuencia

Voltaje

Confort

T
em

pe
ra

tu
ra

Minutos
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Aire confortable

Bajo nivel de ruido
¿Alguna vez le ha molestado el zumbido constante de un aire acondicionado durante el día o la noche? En las calurosas 
noches de verano o en una tranquila tarde de descanso, no basta con un potente sistema de aire acondicionado. Para su 
tranquilidad, el silencio también importa. Con un nivel de ruido de 15 dB(A) puede tener ambos.*

* (Fuente: Datos probados en modelos de 9000 BTU de la serie Jade)

15
dB(A)
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20
dB(A)

50
dB(A)

la campagna
di notte

una normale
conversazione

a 10 metri
da un'auto75

dB(A)

15
dB(A)

goditi il silenzio
con il flusso d'aria 
ottimizzato

30
dB(A)

il deserto di notte

46
dB(A)

unità esterna

Smart Air

Diseño optimizado de los 
conductos de aire

Normale Ottimizzato

Conduttore
Magneti
permanenti

Sezione uscita aria

Ventilatore a
flusso incrociato
ottimizzato 25˚

Portata aria

Turbolenze Riduzione turbolenze

Sezione uscita aria
maggiorata

Maggiore portata aria

male

ne uscita aria

ta aria

olenze

to

bolennnenzzzeeezzezezee

a aria

tata aria

7%
lunghezza
aumentata

aumento
inclinazione

Motore DC

La superficie de la rejilla de succión se ha incrementado en 
un 17%. También se ha incrementado el espacio entre el 
evaporador y el panel frontal y la rejilla de succión. Esto reduce 
el nivel de ruido.

Ventilador de flujo cruzado 
optimizado

Normale Ottimizzato

Conduttore
Magneti
permanenti

Sezione uscita aria

Ventilatore a
flusso incrociato
ottimizzato 25˚

Portata aria

Turbolenze Riduzione turbolenze

Sezione uscita aria
maggiorata

Maggiore portata aria

male

ne uscita aria

ta aria

olenze

to

bolennnenzzzeeezzezezee

a aria

tata aria

7%
lunghezza
aumentata

aumento
inclinazione

Motore DC

Al mejorar el ángulo de inclinación del ventilador a 25 grados, el 
flujo de aire circundante sufre una menor desviación,
minimizando el ruido del ventilador.

Sistema de control electrónico 

Normale Ottimizzato

Conduttore
Magneti
permanenti

Sezione uscita aria

Ventilatore a
flusso incrociato
ottimizzato 25˚

Portata aria

Turbolenze Riduzione turbolenze

Sezione uscita aria
maggiorata

Maggiore portata aria

male

ne uscita aria

ta aria

olenze

to

bolennnenzzzeeezzezezee

a aria

tata aria

7%
lunghezza
aumentata

aumento
inclinazione

Motore DC El sistema de control electrónico utiliza la tecnología inverter 
A-PAM de CC y el motor del ventilador de CC. Proporciona una 
alta presión estática, reduciendo así el ruido producido por la 
unidad interior durante su funcionamiento.

Ventajas

Aire fresco con un bajo nivel de ruido
Un nivel de solo 15 dB(A) garantiza un silencio que ni siquiera puede imaginar.
Es tan silencioso que ni siquiera se nota si está encendido y no causa distracciones.

(Nota: 15 dB(A) se refiere al modelo 9000 BTU de la serie Jade.)

Normal

Ventilador de 
flujo cruzado 
optimizado

Motor de CC

A 10 metros de 
un coche

una conversación 
normal

el desierto por la 
noche

Disfrute del silencio 
con un flujo de aire 
optimizado

unidad al aire 
libre

el campo por la 
noche

Conductor

Imanes 
permanentes

Sección de salida 
de aire

Flujo de aire

Turbulencia Reducción de la turbulencia

Mayor flujo de aire

Aumento de la sección 
de salida de aire

Optimizado

Mayor 
longitud

Mayor
inclinación
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Aire confortable

Instalación más fácil
Un procedimiento de instalación simplificado permite al instalador trabajar de forma más eficaz y esto significa que 
puede obtener muchas más ganancias durante la temporada alta.
El aire acondicionado Haier Flexis es muy fácil de instalar gracias a los diversos componentes optimizados.
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Smart Air

Especificaciones de 
colocación

Clip fácil (mayor 
espacio de tubería)

Panel de control de 
fácil acceso

Instale la placa de montaje y fije el aire 
acondicionado a la altura adecuada.

Facilita la instalación con un mayor 
espacio de trabajo.

Simplifica el desmontaje y el mantenimiento 
sin necesidad de desmontar la carcasa.

Más espacio para
las tuberías

Motor del ventilador 
de fácil acceso

Panel inferior 
extraíble

Reduce el tiempo de instalación al 
aumentar el espacio de mantenimiento 
para acceder fácilmente al área de tuberías 
y a las conexiones eléctricas.

Simplifica el desmontaje y el mantenimiento 
sin necesidad de desmontar el evaporador.

Permite al instalador conectar tuberías y 
cables sin la ayuda de un destornillador.

+48%

Ventajas

50% en 
el tiempo de 
instalación

80% en 
el tiempo de 
mantenimiento

Ahorro del 

Ahorro del 
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Inteligente

Wi-Fi
Descargue la aplicación Haier Smart Air 2 en un dispositivo Apple o Android y conecte el equipo a su 
dispositivo para controlar su sistema esté donde esté y en cualquier momento.

Control por voz
Función de control por voz manos libres para los aires acondicionados inteligentes Haier 
compatibles con Google Assistant.

ECO Sensor

Detecta las condiciones del aire y el movimiento de las personas en tiempo real y cambia la forma en 
que trabaja para lograr una mayor eficiencia energética y proporcionar una mejor experiencia para 
los usuarios.

Saludable

CleanCool
La tecnología CleanCool congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad en el aire 
y elimina el polvo en la fase de descongelación, asegurando así la liberación de aire limpio.

PuriCool
Utiliza un innovador filtro IFD para eliminar todos los contaminantes y alérgenos del aire con una 
eficacia de hasta el 99,9%, al tiempo que proporciona un aire acondicionado confortable.

HygieneCool
En los principales componentes por los que pasa el aire hay nanopartículas de plata que inhiben el 
crecimiento de las bacterias.

Filtro 3M
La fuerte carga electrostática en la superficie del filtro elimina las micropartículas dañinas, 
incluyendo el polvo, los virus y las bacterias, para garantizar un entorno más saludable. 

Dry
Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura detectada para 
una deshumidificación más o menos intensa.

Deshumidificación
precisa Mantiene la humedad del aire en el nivel ideal, a la vez que garantiza un aire limpio y confortable.

Confortable

Silencioso
Un bajo nivel de ruido garantiza la tranquilidad gracias al diseño optimizado del ventilador, los 
conductos de aire y el motor.

3D
El movimiento continuo de los deflectores verticales y horizontales dirige el flujo de aire a cualquier 
punto de la habitación.

Aire inteligente
Esta función orienta automáticamente los deflectores para distribuir mejor el flujo de acuerdo con 
el modo que haya establecido.

Modo nocturno Proporciona el máximo confort y ahorro de energía para dormir sin preocupaciones.

Flujo +
La unidad interior se ha mejorado gracias a un motor y un ventilador especiales y a unos conductos 
de aire optimizados, alcanzando así hasta 20 metros de alcance.

Turbo Cooling
El programa de control especial permite que el motor funcione a una frecuencia más alta y que los 
usuarios disfruten de un ambiente más fresco en un tiempo mucho más corto.

Arranque en caliente
Cuando el dispositivo comienza a funcionar en modo de calefacción o cambia del modo de 
refrigeración al modo de calefacción, no emite aire frío.

Calefacción a-15°C Proporciona un rendimiento térmico óptimo durante el invierno gracias al compresor rotativo, etc.

Refrigeración a -10°C
Funciona a baja temperatura ambiente gracias al compresor rotativo de alta frecuencia, sistema de 
refrigeración optimizado, programa especial de descongelación, etc.

Guía de funciones

haier-aire.com34
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 

comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Confortable

0.5

Control de 
temperatura a 0,5°C

Permite al usuario ajustar la temperatura en pasos de medio grado para un confort más preciso y un 
mayor ahorro de energía.

3DC3DC
Motor de CC Garantiza un funcionamiento fiable con un mayor ahorro de energía y un nivel de ruido reducido.

Modo reposo en 
3 min Ayuda a prevenir daños inesperados en el compresor, asegurando así una mayor vida útil.

Descongelación 
automática

Solo se activa cuando es necesario para reducir el desperdicio de energía y asegura una mejor 
experiencia al reducir el tiempo de descongelación.

Ventilador de 
5 velocidades

Funciona a velocidades muy altas/altas/medias/bajas/muy bajas para dar a los usuarios más 
opciones en el control del flujo de aire.

Doble deflector
Horizontal

Proporciona un flujo de aire en múltiples direcciones para mejorar la experiencia del usuario.

Flujo vertical 
automático

Se mueve verticalmente y funciona con aletas horizontales para obtener un flujo de aire en varios 
ángulos.

Unidad exterior 
de 6 velocidades

Realiza ajustes basados en el control del sensor ambiental y el sensor de la tubería para optimizar el 
rendimiento del intercambio térmico y mejorar la eficiencia energética.

Unidad exterior 
de 7 velocidades

Realiza ajustes basados en el control del sensor ambiental y el sensor de la tubería para optimizar el 
rendimiento del intercambio térmico y mejorar la eficiencia energética.

Respetuoso

Clip fácil Facilita la instalación con un mayor espacio de trabajo que simplifica el montaje y el mantenimiento.

Panel inferior 
extraíble

Permite al instalador conectar tuberías y cables sin la ayuda de un destornillador.

Autodiagnóstico
Muestra el código de error en la pantalla LED de la unidad interior, facilitando los trabajos de 
mantenimiento.

Reinicio automático
Restablece los ajustes anteriores del aire acondicionado después de un corte de corriente 
repentino.

Modo automático
Ajustar automáticamente la función de refrigeración o calefacción del aire acondicionado en 
función de la temperatura deseada y de la temperatura ambiente.

Supermatch
Posibilidad de combinación de unidades interiores y exteriores al 100%, para una gestión de ventas 
más fácil y eficaz.

Pantalla Led
Muestra claramente la temperatura de la habitación en tiempo real o la temperatura deseada en el 
panel.

Tapa 
cubre-válvulas

Protege tanto las abrazaderas eléctricas como las válvulas de corte, mejorando la estética del aire 
acondicionado.

Blue Fin Favorece el paso de la condensación gracias a sus propiedades hidrófilas y anticorrosivas.

PID
Optimiza la frecuencia de funcionamiento antes de alcanzar la temperatura deseada y luego realiza 
constantemente ajustes en tiempo real para mantener la temperatura del aire ambiente a la temperatura 
deseada.

Modo standby 1W Reduce el consumo en modo standby de 8W a 1W optimizando el programa de control.

Inicio a 10°C
Se activa cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 10°C para proteger las tuberías 
durante el periodo invernal, las casas vacacionales desocupadas, los garajes y los sótanos.

Guía de funciones
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Sistemas de control

CONTROLADORES REMOTOS WI-FI

l	 Estándar
l	 Opcional

SERIE YR-HE YR-HBS01 YR-HQ KZW-W001 KZW-W002 HIW164DBI

TARIFA (PVR SIN IVA) 28,75 € A consultar A consultar 50 € 40 € A consultar

JADE l l l l

FLEXIS l l l l

GEOS+  l l l

CASSETTE l l l

CASSETTE ROUND-FLOW l l l

CONVERTIBLE l l l

CONDUCTOS SLIM  l*
(+ interfaz RE-02)

l l

CONDUCTOS MEDIA 
PRESIÓN

l
(+ interfaz RE-02)

l l

CONDUCTOS ALTA 
PRESIÓN

l
(+ interfaz RE-02)

l l

COLUMNA l (FA) l (FA) l (FA)

UI PANEL (OPCIONAL) TARIFA (PVR SIN IVA) FUNCIONES

AD25 - AD35 P1B-890IA/D 110 € Con pantalla incluyendo receptor

AD50 - AD71 P1B-1210IA/D 140 € Con pantalla incluyendo receptor

	 *SIN PANEL requiere interfaz RE-02
	
	 EL KIT DEL PANEL (OPCIONAL) INCLUYE:
	 Rejilla de suministro de aire equipada con aletas verticales y 

horizontales efecto 3D motorizado - receptor - pantalla

	 Rejilla de entrada de aire equipada con filtro
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Sistemas de control

CONTROLADORES POR CABLE CONECTOR DEL CABLE

l	 Estándar
l	 Opcional

SERIE HW-BA116ABK YR-E17 YR-E16B 0010452854

TARIFA (PVR SIN IVA) 60 € 61 € 120 € A consultar

JADE l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l

FLEXIS l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l

GEOS+ l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l
(+ interfaz WK-B)

l

CONSOLE l l l l

CASSETTE l l l l

CASSETTE ROUND-FLOW l l l

CONVERTIBLE l l l l

CONDUCTOS SLIM l l l l

CONDUCTOS MEDIA 
PRESIÓN l l l l

CONDUCTOS ALTA 
PRESIÓN l l l l

COLUMNA

CONTROLADORES CENTRALES

l	 Estándar
l	 Opcional

SERIE YCZ-G001 HC-SA164DBT YCZ-A004

TARIFA 
(PVR SIN IVA)

220 € 500 € 920 €

MULTI 1:2 l
requiere YCJ-A002 para cada UI

l
requiere YCJ-A002 para cada UI

l
requiere YCJ-A002 para cada UI

MULTI 1:3 l l l

MULTI 1:4 l l l

MULTI 1:5 l l l

MONO R32 l
requiere YCJ-A002 para cada UI

l
requiere YCJ-A002 para cada UI

l
requiere YCJ-A002 para cada UI

MAXISPLIT l l l

Conector del cable 
para las conexiones

 de grupo

YCJ-A002
PVR sin IVA: 60€

haier-aire.com 37
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Gama R32 Inverter SUPERMATCH Monosplit

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

SUPERMATCH: 100% COMBINABLE - REDUCCIÓN DE STOCK EN UN 50%
Unidades interiores universales para sistemas monosplit o multisplit.

UNIDAD EXTERIOR R32 MONOSPLIT 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

UNIDAD INTERIOR R32 kW 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

FLEXIS NEGRO

AS25S2SF1FA-BC 2,5 l

AS35S2SF1FA-BC 3,5 l

AS50S2SF1FA-BC 5,0 l

FLEXIS BLANCO

AS25S2SF1FA-CW 2,5 l

AS35S2SF1FA-CW 3,5 l

AS50S2SF1FA-CW 5,0 l

AS71S2SF1FA-CW 7,1 l

CASSETTE

AB35S2SC1FA 3,5 l

AB50S2SC1FA 5,0 l

CASSETTE 
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA 7,1 l

CONVERTIBLE

AC35S2SG1FA 3,5 l

AC50S2SG1FA 5,0 l

AC71S2SG1FA 7,1 l

CONDUCTOS SLIM

AD35S2SS1FA 3,5 l

AD50S2SS1FA 5,0 l

AD71S2SS1FA 7,1 l

CONDUCTOS

AD35S2SM3FA 3,5 l

AD50S2SM3FA 5,0 l

AD71S2SM3FA 7,1 l

haier-aire.com38
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 

comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Gama R32 Inverter SUPERMATCH Multisplit

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

UNIDAD EXTERIOR R32 MULTISPLIT
1:2 1:3 1:4 1:5

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U90S2SS2FA 5U105S2SS2FA

UNIDAD INTERIOR R32 kW 4,0 kW 5,0 kW 5,5 kW 7,0 kW 7,5 kW 8,5 kW 9,0 kW 10,5 kW

FLEXIS NEGRO

AS25S2SF1FA-BC 2,5 l l l l l l l l

AS35S2SF1FA-BC 3,5 l l l l l l l l

AS50S2SF1FA-BC 5,0 l l l l l l

FLEXIS BLANCO

AS25S2SF1FA-CW 2,5 l l l l l l l l

AS35S2SF1FA-CW 3,5 l l l l l l l l

AS50S2SF1FA-CW 5,0 l l l l l l

AS71S2SF1FA-CW 7,1 l l l l l

GEOS+

AS25TADHRA-1 2,5 l l l l l l l l

AS35TADHRA-1 3,5 l l l l l l l l

CASSETTE

AB25S2SC1FA 2,5 l l l l l l

AB35S2SC1FA 3,5 l l l l l l

AB50S2SC1FA 5,0 l l l l l l

CASSETTE 
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA 7,1 l l l l l

CONVERTIBLE

AC35S2SG1FA 3,5 l l l l l l

AC50S2SG1FA 5,0 l l l l l l

AC71S2SG1FA 7,1 l l l l l

CONDUCTOS 
SLIM

AD25S2SS1FA 2,5 l l l l l l

AD35S2SS1FA 3,5 l l l l l l

AD50S2SS1FA 5,0 l l l l l l

AD71S2SS1FA 7,1 l l l l l

CONDUCTOS

AD35S2SM3FA 3,5 l l l l l l

AD50S2SM3FA 5,0 l l l l l l

AD71S2SM3FA 7,1 l l l l l

haier-aire.com 39
Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Guía de  iconos

FUNCIONES INTELIGENTE SALUDABLE

l	 Estándar

l	 Opcional
Wi-Fi

Control 
por voz*

ECO
Sensor

Clean
Cool 

PuriCool HyigieneCool Filtro 3M Dry
Deshumidificación

precisa

SERIE Btu kW

JADE
9 2,5 l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l

FLEXIS

9 2,5 l l l l l l

12 3,5 l l l l l l

18 5,0 l l l l l l

24 7,1 l l l l l l

GEOS+

9 2,5 l l l l

12 3,5 l l l l

18 5,0 l l l l

24 7,1 l l l l

*Es necesario enlazar un dispositivo Google Home para disfrutar del control por voz.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com42
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Guía de  iconos

FUNCIONES CONFORTABLE

l	 Estándar

l	 Opcional
Silencioso 3D

Aire 
inteligente

Modo 
nocturno

Flujo +
Turbo 

Cooling
Arranque en 

caliente
Calefacción 

a-15°C
Refrigeración 

a -10°C

SERIE Btu kW

JADE
9 2,5 l l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l l

FLEXIS

9 2,5 l l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l l

18 5,0 l l l l l l l l l

24 7,1 l l l l l l l l l

GEOS+

9 2,5 l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l

18 5,0 l l l l l l l l

24 7,1 l l l l l l l l
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 43
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Guía de  iconos

FUNCIONES CONFORTABLE

l	 Estándar

l	 Opcional

Control de 
temperatura 

a 0,5°C

Motor de CC Modo reposo
en 3 min

Descongela-
ción automá-

tica

Ventilador de 
5 velocidades

Doble 
deflector 

horizontal

Flujo vertical 
automático

Unidad 
exterior de 6 
velocidades

Unidad 
exterior de 7 
velocidades

SERIE Btu kW
0.5

3DC3DC

JADE
9 2,5 l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l

FLEXIS

9 2,5 l l l l l l

12 3,5 l l l l l l

18 5,0 l l l l l l l

24 7,1 l l l l l l l

GEOS+

9 2,5 l l l l l l

12 3,5 l l l l l l

18 5,0 l l l l l l

24 7,1 l l l l l l

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com44
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Guía de  iconos

FUNCIONES RESPETUOSO

l	 Estándar

l	 Opcional

Clip fácil Panel 
inferior 

extraíble

Autodiag-
nóstico

Reinicio 
automá-

tico

Modo au-
tomático

Super-
match

Pantalla 
Led

Tapa 
cubre-

válvulas

Blue Fin PID Modo 
Standby 

1W

Inicio a 
10°C

SERIE Btu kW

JADE
9 2,5 l l l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l l l

FLEXIS

9 2,5 l l l l l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l l l l l

18 5,0 l l l l l l l l l l l l

24 7,1 l l l l l l l l l l l l

GEOS+

9 2,5 l l l l l l l l l

12 3,5 l l l l l l l l l

18 5,0 l l l l l l l l l

24 7,1 l l l l l l l l l
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 45
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Monosplit Residencial Inverter

MONOSPLIT R32

SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

JADE

AS25JBJHRA-W AS35JBJHRA-W

1U25JEJFRA 1U35JEJFRA

MONOSPLIT R32

SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 6,8 kW

GEOS+

AS25TADHRA-TH AS35TADHRA-TH AS50TDDHRA-TH AS68TEDHRA-TH

1U25BEEFRA 1U35MEEFRA 1U50MEEFRA 1U68REEFRA

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com46
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Monosplit Residencial Inverter

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

MONOSPLIT R32

SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

FLEXIS
NEGRO

AS25S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-BC

FLEXIS
BLANCO

AS25S2SF1FA-CW AS35S2SF1FA-CW AS50S2SF1FA-CW AS71S2SF1FA-CW

UNIDAD EXTERIOR 
MONOSPLIT

1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 47
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Monosplit Residencial Inverter JADE

AS25 - AS35 1U25 -1U35

923 215

320 55
3

800

275

2,5 kW 3,5 kW

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com48
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Monosplit Residencial Inverter JADE

Wi-Fi Facile installazione3DEco SensorSilenziosità

15

PuriCool Estándar YR-HQ

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25JBJHRA-W AS35JBJHRA-W
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25JEJFRA 1U35JEJFRA
TARIFA (PVR sin IVA) 1.098 € 1.114 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (1,0 - 4,0) 3,5 (1,0 - 4,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,2 (1,1 - 5,4) 4,2 (1,3 - 5,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,57 (0,3 - 1,3) 0,79 (0,37 - 1,3)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,66 (0,3 - 1,7) 0,89 (0,5 - 1,7)

Eficiencia energética
EER w/w 4,5 4,4
COP w/w 4,8 4,7

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,5
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,6 2,65

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 8,75 (A+++) 8,75 (A+++)
SCOP (Clase Energ.) 5,1 (A+++) 5,1 (A+++)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 104 140
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 714 727
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alta m3/h 550 600
Capacidad deshumidificación L/h 1,2 1,6
Potencia sonora máxima dB 56 57
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 923x215x320 923x215x320
Peso neto kg 12 12
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potencia sonora Alta dB 61 62
Presión sonora Alta dB(A) 48 49
Corriente absorbida máx. A 7,5 7,5
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 800x275x553
Peso neto kg 29,8 29,8
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo
Marca compresor Panasonic Panasonic
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35
Tubería de gas Ø mm 9,52 9,52
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,74 0,74
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,50 0,50
Carga adicional g/m 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10ºC) ~ (43ºC)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15ºC) ~ (24ºC)

Silencioso

Cada vez más, un aire puro es requisito indispensable en nuestros hogares. La tranquilidad que nos aporta un aire libre te 
patógenos, a nosotros y a los nuestros, es el valor añadido principal de una máquina Jade. Además, es la máquina más silenciosa del 
mercado con 15dB(A), dispone de ECO-Sensor y una eficiencia energética de A+++ y por supuesto, el mejor Wi-Fi del mercado.

2,5 kW

3,5 kW

0.5
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 49
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Monosplit Residencial Inverter FLEXIS

AS25 - AS35 1U25 - 1U35

AS50

1U50

856 197

300

999 225

323

55
3

800

275

820

61
4

338

1U71

860

73
0

308

DISEÑO MATE: OPACO

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50 AS71

2,5 kW - 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

AS71

1115 235

343

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com50
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Monosplit Residencial Inverter FLEXIS

UNIDAD INTERIOR negra Modelo negro AS25S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-BC
UNIDAD INTERIOR blanca Modelo blanco AS25S2SF1FA-CW AS35S2SF1FA-CW AS50S2SF1FA-CW AS71S2SF1FA-CW
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25S2SM1FA 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U50S2SR2FA
TARIFA (PVR sin IVA) 735 € 790 € 1.133 € 1.356 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0) 7,0 (2,2 - 7,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9) 8,0 (2,4 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN -7°C nom (min-máx) kW 2,12 2,47 4,07 4,95
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,65 (0,2 - 1,5) 0,88 (0,3 - 1,5) 1,4 (0,5 - 2,0) 2,17 (0,7 - 2,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,8 (0,3 - 1,6) 1,1 (0,5 - 1,6) 1,5 (0,52 - 2,35) 2,16 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 4,0 4,0 3,68 3,23
COP w/w 4,0 3,81 4,0 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,5 5,2 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 2,8 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 8,5 (A+++) 8,5 (A+++) 7,2 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERA-
CIÓN

kWh/a 107 144 253 345

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 731 854 1401 1959
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alta m3/h 600 650 900 1100
Capacidad deshumidificación L/h 1,2 1,6 2,0 2,8
Potencia sonora máxima dB 53 55 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 1115x235x343
Peso neto kg 9,5 9,5 12 15,2
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potencia sonora Alta dB 59 61 63 70
Presión sonora Alta dB(A) 47 48 51 57
Corriente absorbida máx. A 7,2 7,2 10,9 13
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 800x275x553 820x338x614 860x308x730
Peso neto kg 29 31,5 37,8 49
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Marca compresor Panasonic Hitachi Mitsubishi Mitsubishi
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Tubería de gas Ø mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,65 0,94 0,95 1,3
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,44 0,63 0,64 0,87
Carga adicional g/m 20 20 20 50
Límites de funcionamiento - REFRIGERA-
CIÓN

min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Wi-FiEco SensorSilenziosità

16

Facile installazione3D Estándar YR-HQ

Flexis es una máquina que destaca por su elevada eficiencia energética (A+++) y su excelente acabado mate. Además dispone 
de ECO Sensor, con lo cual es capaz de gestionar de forma inteligente su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable 
y ser respetuosos con el medio ambiente. Para redondear sus elevadas prestaciones, es altamente silencioso (16 dB(A)) y lleva 
incorporado el mejor Wi-Fi del mercado.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Silencioso
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 51
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AS25 - AS35 1U25

AS50

1U35 - 1U50

820

28
0

195

1008

31
8

225

1128

33
5

240

820

28
0

195

1008

31
8

225

1128

33
5

240

780

54
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800 280

1U68

890 353
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AS68
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0
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8
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1128

33
5

240

2,5 kW - 3,5 kW 5,0 kW 6,8 kW

Monosplit Residencial Inverter GEOS+

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com52
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Monosplit Residencial Inverter GEOS+

Estándar YR-HEWi-Fi optional Facile installazioneSilenziosità

20

Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+
es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,8 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TADHRA-TH AS35TADHRA-TH AS50TDDHRA-TH AS68TEDHRA-TH 
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U25BEEFRA 1U35MEEFRA 1U50MEEFRA 1U68REFFRA
TARIFA (PVR sin IVA) 464 € 483 € 862 € 1.127 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,4) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,9 (1,0 - 3,8) 3,7 (1,1 - 4,6) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,8 (0,3 - 1,4) 1,11 (0,3 - 1,5) 1,46 (0,4 - 2,0) 2,16 (0,7 - 2,9)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,78 (0,3 - 1,4) 0,99 (0,4 - 1,5) 1,4 (0,5 - 2,5) 2,18 (0,7 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,41 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 2,6 3,6 5,0 7,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,4 3,2 4,6 5,6

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,2 (A++) 6,4 (A++) 6,1 (A++) 7,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 4,1 (A+) 4,1 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 147 197 287 350
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 819 1092 1610 1963
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 500 550 900 1200
Capacidad deshumidificación l/h 1,2 1,6 2 2,8
Potencia sonora máxima dB 53 55 57 60
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 37/32/28/20 38/33/29/21 44/40/35/28 47/43/37/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335
Peso neto kg 8,4 8,4 11,6 14
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Potencia sonora Alta dB 62 63 65 65
Presión sonora Alta dB(A) 47 48 53 52
Corriente absorbida A 5,2 6,7 11,3
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 780x245x540 800x275x553 800x275x553 890x353x697
Peso neto kg 27 27 32,7 47,3
Tipo de compresor
Marca compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Tubería de gas Ø mm 9,52 9,52 12,7 12,7
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 5 5 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 15 25 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 10 15 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,50 0,62 0,90 1,20
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,33 0,42 0,60 0,81
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Silencioso
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 53
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Multisplit residencial inverter

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT R32

SERIE 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

FLEXIS
NEGRO

AS25S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-BC

FLEXIS
BLANCO

AS25S2SF1FA-CW AS35S2SF1FA-CW AS50S2SF1FA-CW AS71S2SF1FA-CW

GEOS+
AS25TADHRA-TH AS35TADHRA-TH AS50TDDHRA-TH AS68TEDHRA-TH

CASSETTE

AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA

CASSETTE 
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA

CONVERTIBLES

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

CONDUCTOS SLIM
AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

CONDUCTOS DE 
MEDIA PRESIÓN

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com56
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UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT R32

NUEVO 4,0 kW NUEVO 5,0 kW 5,5 kW 7,0 kW 7,5 kW 8,5 kW 10,5 kW

1:2 1:3 1:4 1:5

2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA

Multisplit residencial inverter

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

UNIDADES COMPATIBLES 1:2

De pared

UNIDADES COMPATIBLES 1:3

De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto

UNIDADES COMPATIBLES 1:4

De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto

UNIDADES COMPATIBLES 1:5

De pared - Cassettes - Convertibles - Consola - Conducto
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 57
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Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”
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Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

UNIDADES EXTERIORES Multisplit residencial

2U40S2SM1FA (2 acoplamientos) 2U50S2SM1FA (2 acoplamientos)
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Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')
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Tubazioni
liquido 6,35mm - 1/4”
gas 9,52mm - 3/8”

3U55S2SR2FA - 3U70S2SR2FA (3 acoplamientos) 4U75S2SR2FA - 4U85S2SR2FA (4 acoplamientos)
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Tubazioni gas
Ø A, B, C 9.52mm (3/8'')
Ø D, E 12.7mm (1/2'')

Tubazioni liquido
Ø 6,35mm (1/4'')

5U105S2SS2FA (5 acoplamientos)

Tuberías
líquido 6,35 mm - 1/4"
gas 9,52 mm - 3/8"

Tuberías
líquido 6,35 mm - 1/4"
gas 9,52 mm - 3/8"

Tuberías de gas
Ø A, B, C 9,52mm (3/8”)
Ø D, E 12,7mm (1/2”)

Tuberías líquidas
Ø 6,35mm (1/4”)

Tuberías
líquido 6,35 mm - 1/4"
gas 9,52 mm - 3/8"

Tuberías de gas
Ø A, B, C 9,52mm (3/8”)
Ø D 12,7mm (1/2”)

Tuberías líquidas
Ø 6,35mm (1/4”)

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com58

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA

3U55S2SR2FA
3U70S2SR2FA

4U75S2SR2FA
4U85S2SR2FA

UNIDAD EXTERIOR
Modelo 2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA
Máx. UI 2 3 4 5

TARIFA (PVR sin IVA) 735 € 873 € 947 € 1.203 € 1.563 € 1.752 € 1.998 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,1 - 4,8) 5,0 (1,3 - 6,0) 5,5 (2,1 - 7,3) 7,0 (2,4 - 8,4) 7,5 (2,4 - 8,7) 8,5 (3,2 - 9,5) 10,0 (1,5 - 11,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,4 (1,8 - 5,2) 5,2 (1,8 - 6,6) 6,8 (1,7 - 8,3) 7.6 (2.9-10.6) 8,6 (3,1 - 10,7) 9,6 (4,4 - 10,7) 10,5 (1,8 - 12,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,0 (0,3 - 1,65) 1,45 (0,35 - 2,55) 1,35 1,66 1,7 2,23 2,76

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,0 (0,38 - 2,25) 1,4 (0,55 - 2,8) 1,65 1,86 1,8 2,23 2,73

Eficiencia energética EER 4,0 3,45 4,0 3,81 3,8 3,21 2,88
Eficiencia energética COP 4,1 3,71 4,1 4,1 4,0 4,0 3,7
REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 4,0 5,0 5,5 7,0 7,5 8,5 10

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad 
(-10°) kW 3,3 4,7 4,7 6,0 6,3 7,0 8,0

Clase energética - REFRIGERACIÓN SEER 
(Clase Energ.) 6,2 (A++) 6,5 (A++) 8,5 (A+++) 7,5 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++)

Clase energética - CALEFACCIÓN SCOP
(Clase Energ.) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,2 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 226 269 227 332 379 456 537
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1155 1645 1678 2012 2179 2503 2889
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alta m3/h 2200 2400 3000 3000 4000 4000 4200
Potencia sonora dB 62 63 64 66 68 68 71
Presión sonora dB(A) 52 53 51 53 55 55 55
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 800x275x553 890x340x700 890x340x700 890x340x700 890x340x700 920x760x372
Peso neto kg 34 36 51 54 61 61 66

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Marca compresor Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi 
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
Tubería de líquido mm 2x6,35 2x6,35 3x6,35 3x6,35 4x6,35 4x6,35 5x6,35
Tubería de gas mm 2x9,52 2x9,52 3x9,52 3x9,52 3x9,52 + 1x12,7 3x9,52 + 1x12,7 3x9,52 + 2x12,7
Longitud máxima total de la tubería m 30 30 50 60 70 70 80
Longitud máxima de tubería UO-UI de una sola línea m 20 20 25 25 25 25 25
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 20 20 30 30 40 40 40
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 15 15 15 15 15 15 15
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Carga de refrigerante en la fábrica R32 kg 1,0 1,4 1,6 1,6 2,2 2,2 2,4
Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 0,67 0,81 1,08 1,08 1,48 1,48 1,62
Carga adicional de refrigerante R32 g/m 20 20 20 20 20 20 20
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

UNIDADES EXTERIORES Multisplit residencial
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 59
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Multisplit residencial inverter FLEXIS negro

UNIDAD INTERIOR negra Modelo negro AS25S2SF1FA-BC AS35S2SF1FA-BC AS50S2SF1FA-BC

TARIFA (PVR sin IVA) 275 € 299 € 438 €

Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 6,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9)

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alta m3/h 600 650 900

Unidad interior

Potencia sonora máxima dB 53 55 57

Presión sonora dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323

Peso neto kg 9,5 9,5 12

Conexionado frigorífico

Tubería de líquido mm 6,35 6,35 6,35

Tubería de gas mm 9,52 9,52 12,7

Control

Estándar Control remoto YR-HQ YR-HQ YR-HQ

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50

 AS25 - AS35 AS50

856 197

300

999 225

323

Estándar YR-HQ

Flexis es una máquina que destaca por su elevada eficiencia energética (A+++) y su excelente acabado mate. Además dispone 
de ECO Sensor, con lo cual es capaz de gestionar de forma inteligente su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable 
y ser respetuosos con el medio ambiente. Para redondear sus elevadas prestaciones, es altamente silencioso (16 dB(A)) y lleva 
incorporado el mejor Wi-Fi del mercado.

Wi-FiEco SensorSilenziosità

16

Facile installazione3DSilencioso

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com60
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Wi-FiEco SensorSilenziosità

16

Facile installazione3D

Flexis es una máquina que destaca por su elevada eficiencia energética (A+++) y su excelente acabado mate. Además dispone 
de ECO Sensor, con lo cual es capaz de gestionar de forma inteligente su capacidad para ayudarnos a ahorrar de forma notable 
y ser respetuosos con el medio ambiente. Para redondear sus elevadas prestaciones, es altamente silencioso (16 dB(A)) y lleva 
incorporado el mejor Wi-Fi del mercado.

Multisplit residencial inverter FLEXIS blanco

Estándar YR-HQ

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

462.889.2 89.2
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UNIDAD INTERIOR blanca Modelo blanco AS25S2SF1FA-CW AS35S2SF1FA-CW AS50S2SF1FA-CW AS71S2SF1FA-CW

TARIFA (PVR sin IVA) 275 € 299 € 438 € 530 €

Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,5 (1,0 - 4,0) 5,2 (1,4 - 7,0) 7,0 (2,2 - 7,5)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,2 (1,0 - 5,2) 6,0 (1,4 - 6,9) 8,0 (2,4 - 8,5)

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alta m3/h 600 650 900 1100

Unidad interior

Potencia sonora máxima dB 53 55 57 60

Presión sonora dB(A) 38/32/25/16 39/33/26/17 45/41/37/28 47/43/37/33

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 856x197x300 856x197x300 999x225x323 115x235x343

Peso neto kg 9,5 9,5 12 15,2

Conexionado frigorífico

Tubería de líquido mm 6,35 6,35 6,35 9,52

Tubería de gas mm 9,52 9,52 12,7 15,88

Control

Estándar Control remoto YR-HQ YR-HQ YR-HQ YR-HQ

DIMENSIONES DE MONTAJE

AS25-AS35-AS50 AS71

AS71

1115 235

343

 AS25 - AS35 AS50

856 197

300

999 225

323
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 61
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Multisplit residencial inverter GEOS+

Estándar YR-HE

2,5 kW

5,0 kW

3,5 kW

6,8 kW

Wi-Fi optional Facile installazioneSilenziosità

20

Intelligent Air

Una máquina Geos+ es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto 
a ellos. La nueva evolución de Geos+ refleja el compromiso de Haier con el Internet de las Cosas, incluyendo el mejor Wi-Fi del 
mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Geos+ es
de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.

 AS25 - AS35
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UNIDAD INTERIOR Modelo AS25TADHRA-TH AS35TADHRA-TH AS50TDDHRA-TH AS68TEDHRA-TH

TARIFA (PVR sin IVA) 134 € 146 € 218 € 284 €

Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 (0,8 - 3,4) 3,6 (1,0 - 4,0) 5,0 (1,3 - 5,8) 7,0 (2,2 - 8,5)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,9 (1,0 - 3,8) 3,7 (1,1 - 4,6) 5,2 (1,4 - 6,0) 8,1 (2,4 - 10,0)

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50

Volumen de aire tratado Alta m3/h 500 550 900 1200

Unidad interior

Potencia sonora máxima dB 54 56 57 60

Presión sonora dB(A) 38/33/28/20 39/34/39/22 44/40/35/28 47/43/37/30

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335

Peso neto kg 8,8 8,8 11,6 14

Conexionado frigorífico

Tubería de líquido mm 6,35 6,35 6,35 6,35

Tubería de gas mm 9,52 9,52 9,52 9,52

Control

Estándar Control remoto YR-HE YR-HE YR-HE YR-HE

Silencioso

AS50
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com62
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Multisplit residencial inverter CASSETTE

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optionalFlusso 4 vieSilenziosità

23

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.

Distancia entre pernos 
de suspensión 535mm

El solapamiento entre el techo 
y el panel debe ser de 25mm

Unidad interior 570mm

Pernos de suspensión

Techo Panel

Apertura techo 650mm
Panel 700mm
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AB25 - AB35 - AB50

UNIDAD INTERIOR Modelo AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA

CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

TARIFA (PVR sin IVA) 477 € 551 € 691 €

Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,6 3,5 5

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,2 4 5,5

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 510/450/390 620/520/450 700/620/500

Unidad interior

Potencia sonora máxima dB 50 52 55

Presión sonora dB(A) 31/28/25/23 36/33/30 42/37/35

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Peso neto kg 17 18,5 19

Conexionado frigorífico

Tubería de líquido mm 6,35 6,35 6,35

Tubería de gas mm 9,52 9,52 12,7

Panel

Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Peso neto kg 2,8 2,8 2,8

Silencioso Flujo de 4 vías WI-FI opcional Aire fresco Tarjetero
ON/OFF
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 63
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UNIDAD INTERIOR Modelo AB71S2SG1FA
CONTROL REMOTO YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA) 671 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB 831 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 8,0
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1260/1070/820/680
Unidad interior
Potencia sonora máxima dB 55
Presión sonora dB(A) 42/40/38/35
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 840x840x204
Peso neto kg 27
Conexionado frigorífico
Tubería de líquido mm 9,52
Tubería de gas mm 15,88
Panel
Modelo Estándar PB-950KB
Modelo Opcional
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 950x950x50
Peso neto kg 6,5
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Multisplit residencial inverter CASSETTE ROUND-FLOW

7,1 kW

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

La distribución óptima del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una impulsión a 360º y con el panel PB-950KB de 
los Cassettes Round-Flow, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de incorporar un sensor al panel, permitiéndonos 
gozar de un flujo inteligente canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su control de álabes individual. Todo esto 
completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en maximizar la eficiencia. Existe además la posibilidad de incluir el mejor 
Wi-Fi del mercado de forma opcional.

AB71

8 vías
(4 independientes)

WI-FI opcional Aire fresco Sensor opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com64
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fernandodelara
Sello tarifas interior



Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Multisplit residencial inverter CONVERTIBLE

230 230 25

1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
0

13
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16
521

026
0

43
0

110
135

160

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

AC35 - AC50 - AC71

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Fresh Air On-Off CardSilenziosità

33

Flusso + 5 Velocità

UNIDAD INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01

TARIFA (PVR sin IVA) 540 € 612 € 612 €

Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 5,0 7,1

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 5,8 7,5

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840

Unidad interior

Potencia sonora máxima dB 53 57 61

Presión sonora dB(A) 39/36/33 44/41/38 43/40/38/35

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680

Peso neto kg 26 26 26

Conexionado frigorífico

Tubería de líquido mm 6,35 6,35 9,52

Tubería de gas mm 9,52 12,7 15,88

Silencioso    Flujo +  5 velocidades  Aire fresco    Tarjetero 
    ON/OFF

Drenaje de condensación

Tubería de gas

Tubería para líquidos

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 65
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Multisplit residencial inverter CONDUCTOS SLIM

UNIDAD INTERIOR Modelo AD25S2SS1FA AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA
CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA) 409 € 415 € 489 € 545 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,5 3,5 5,0 7,1
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,0 4,0 5,5 7,1
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 530/460/390 600/480/420 900/750/600 1000/850/750
Presión estática disponible Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Unidad interior
Potencia sonora máxima dB 50 53 54 57
Presión sonora dB(A) 29/28/25 33/28/25 36/34/32 49/46/44/42
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 850x420x185 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Peso neto kg 16 16 22 25,2
Conexionado frigorífico
Tubería de líquido mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Tubería de gas mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Panel
Modelo P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D 

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm

890x190x100
(Rejilla de impulsión)

 
928x220x335

(Rejilla de entrada)

890x190x100
(Rejilla de impulsión)

 
928x220x335

(Rejilla de entrada)

1210x190x100
(Rejilla de impulsión)

 
1258x220x335

(Rejilla de entrada)

1210x190x100
(Rejilla de impulsión)

 
1258x220x335

(Rejilla de entrada)

Peso neto kg 4 4 5 5

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità

25

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

42
0

37
0

892 (AD25-AD35) / 1212 (AD50-AD71) 

850 (AD25-AD35) / 1170 (AD50-AD71) 

640 (AD25-AD35) / 960 (AD50-AD71) 

18
5

90

760 (AD25-AD35) / 1080 (AD50-AD71) 

15
2

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

Hasta 25 dB(A) Diseño compacto 
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

      Instalació flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com66
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Multisplit residencial inverter CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN

123

700

165

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

248
165

128

158

10
0

95

620
238

578 (AD35) / 978 (AD50-AD71)

760 (AD35) / 1162 (AD50-AD71)

700 (AD35) / 1100 (AD50-AD71)

592 (AD35) / 992 (AD50-AD71)

AD35 - AD50 - AD71

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

•	 Bajo nivel de ruido
•	 Diseño compacto
•	 El aire fresco permite 

mejorar el aire ambiente
•	 Bomba de drenaje incluida
•	 Fácil instalaciónFresh Air Pompa

Scarico Condesa
Design CompattoSilenziosità

26

Facile installazione

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA
CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17 YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA) 537 € 475 € 599 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 5,0 7,1

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 6,0 8,0

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900

Presión estática disponible Pa
25 (predeterminado) 
/37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
/37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
/37/50/70/90/100/
110/120/130/150

Unidad interior
Potencia sonora máxima dB 55 56 58

Presión sonora dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248

Peso neto kg 26 32 31

Conexionado frigorífico
Tubería de líquido mm 6,35 6,35 9,52

Tubería de gas mm 9,52 12,7 15,88

Silencioso Diseño compacto 
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional M
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 67
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Multisplit residencial inverter COMPATIBILIDAD

LEYENDA
4 COMBINACIÓN PERMITIDA
l BONO ECO

OPERANDO SIMULTÁNEAMENTE
OK
ADVERTENCIA - LA POTENCIA DE LAS UNIDADES INTERIORES ES MAYOR QUE LA POTENCIA DE LAS UNIDADES EXTERIORES

N.
UI

UI
A

UI
B

UI
C

UI
D

UI
E

Total
UI kW

Unidades exteriores Multisplit Total
Combinaciones2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA

2

2 2 0 0 0 4 4 l 4 l 4 4 4 4  7
2 2,5 0 0 0 4,5 4 l 4 l 4 l 4 4 4 4 9
2 3,5 0 0 0 5,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 4 4 9
2 4,2 0 0 0 6,2 4 l 4 l 4 4 l 4 4 7
2 5 0 0 0 7 4 l 4 l 4 l 4 4 7
2 7,1 0 0 0 9,1 4 l 4 l 4 4

2,5 2,5 0 0 0 5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 4 l 4 9
2,5 3,5 0 0 0 6 4 l 4 l 4 l 4 l 4 4 4 9
2,5 4,2 0 0 0 6,7 4 l 4 l 4 4 l 4 4 7
2,5 5 0 0 0 7,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 7
2,5 7,1 0 0 0 9,6 4 l 4 l 4 4
3,5 3,5 0 0 0 7 4 l 4 l 4 l 4 l 4 l 4 8
3,5 4,2 0 0 0 7,7 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
3,5 5 0 0 0 8,5 4 l 4 l 4 l 4 6
3,5 7,1 0 0 0 10,6 4 l 4 l 4 4
4,2 4,2 0 0 0 8,4 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
4,2 5 0 0 0 9,2 4 l 4 l 4 4
4,2 7,1 0 0 0 11,3 4 l 4 l 4 4

5 5 0 0 0 10 4 l 4 l 4 4
5 7,1 0 0 0 12,1 4 l 4 l 4 4

7,1 7,1 0 0 0 14,2 4 l 4 2

3

2 2 2 0 0 6 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2 2 2,5 0 0 6,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2 2 3,5 0 0 7,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2 2 4,2 0 0 8,2 4 l 4 l 4 l 4 5
2 2 5 0 0 9 4 l 4 l 4 l 4 5
2 2 7,1 0 0 11,1 4 l 4 l 4 4
2 2,5 2,5 0 0 7 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2 2,5 3,5 0 0 8 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2 2,5 4,2 0 0 8,7 4 l 4 l 4 l 4 5
2 2,5 5 0 0 9,5 4 l 4 l 4 l 4 5
2 2,5 7,1 0 0 11,6 4 l 4 l 4 4
2 3,5 3,5 0 0 9 4 l 4 l 4 l 4 5
2 3,5 4,2 0 0 9,7 4 l 4 l 4 l 4 5
2 3,5 5 0 0 10,5 4 l 4 l 4 4
2 3,5 7,1 0 0 12,6 4 l 4 l 4 4
2 4,2 4,2 0 0 10,4 4 l 4 l 4 4
2 4,2 5 0 0 11,2 4 l 4 l 4 4
2 4,2 7,1 0 0 13,3 4 l 4 l 4 4
2 5 5 0 0 12 4 2
2 5 7,1 0 0 14,1 4 1

2,5 2,5 2,5 0 0 7,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2,5 2,5 3,5 0 0 8,5 4 l 4 l 4 l 4 l 4 6
2,5 2,5 4,2 0 0 9,2 4 l 4 l 4 l 4 5
2,5 2,5 5 0 0 10 4 l 4 l 4 4
2,5 2,5 7,1 0 0 12,1 4 l 4 l 4 4
2,5 3,5 3,5 0 0 9,5 4 l 4 l 4 l 4 5
2,5 3,5 4,2 0 0 10,2 4 l 4 l 4 4
2,5 3,5 5 0 0 11 4 l 4 l 4 4
2,5 3,5 7,1 0 0 13,1 4 l 4 l 4 4
2,5 4,2 4,2 0 0 10,9 4 l 4 l 4 4
2,5 4,2 5 0 0 11,7 4 l 4 l 4 4
2,5 4,2 7,1 0 0 13,8 4 2
2,5 5 5 0 0 12,5 4 2
2,5 5 7,1 0 0 14,6 4 1
3,5 3,5 3,5 0 0 10,5 4 l 4 l 4 4
3,5 3,5 4,2 0 0 11,2 4 l 4 l 4 4
3,5 3,5 5 0 0 12 4 l 4 l 4 4
3,5 3,5 7,1 0 0 14,1 4 l 4 2
3,5 4,2 4,2 0 0 11,9 4 l 4 3
3,5 4,2 5 0 0 12,7 4 l 4 3
3,5 5 5 0 0 13,5 4 l 4 3
4,2 4,2 4,2 0 0 12,6 4 l 4 3
4,2 4,2 5 0 0 13,4 4 l 4 3
4,2 5 5 0 0 14,2 4 1

5 5 5 0 0 15 4 1

CONTINUACIÓN

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com68
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Multisplit residencial inverter COMPATIBILIDAD

LEYENDA
4 COMBINACIÓN PERMITIDA
l BONO ECO

OPERANDO SIMULTÁNEAMENTE
OK
ADVERTENCIA - LA POTENCIA DE LAS UNIDADES INTERIORES ES MAYOR QUE LA POTENCIA DE LAS UNIDADES EXTERIORES

N.
UI

UI
A

UI
B

UI
C

UI
D

UI
E

Total
UI kW

Unidades exteriores Multisplit Total
Combinaciones2U40S2SM1FA 2U50S2SM1FA 3U55S2SR2FA 3U70S2SR2FA 4U75S2SR2FA 4U85S2SR2FA 5U105S2SS2FA

4

2 2 2 2 0 8 4 l 4 l 4 4
2 2 2 2,5 0 8,5 4 l 4 l 4 4
2 2 2 3,5 0 9,5 4 l 4 l 4 4
2 2 2 4,2 0 10,2 4 l 4 l 4 4
2 2 2 5 0 11 4 l 4 l 4 4
2 2 2 7,1 0 13,1 4 l 4 l 4 4
2 2 2,5 2,5 0 9 4 l 4 l 4 4
2 2 2,5 3,5 0 10 4 l 4 l 4 4
2 2 2,5 4,2 0 10,7 4 l 4 l 4 4
2 2 2,5 5 0 11,5 4 l 4 l 4 4
2 2 2,5 7,1 0 13,6 4 l 4 l 4 4
2 2 3,5 3,5 0 11 4 l 4 l 4 4
2 2 3,5 4,2 0 11,7 4 l 4 l 4 4
2 2 3,5 5 0 12,5 4 l 4 l 4 4
2 2 3,5 7,1 0 14,6 4 1
2 2 4,2 4,2 0 12,4 4 l 4 l 4 4
2 2 4,2 5 0 13,2 4 l 4 l 4 4
2 2 5 5 0 14 4 2
2 2,5 2,5 2,5 0 9,5 4 l 4 l 4 4
2 2,5 2,5 3,5 0 10,5 4 l 4 l 4 4
2 2,5 2,5 4,2 0 11,2 4 l 4 l 4 4
2 2,5 2,5 5 0 12 4 l 4 l 4 4
2 2,5 2,5 7,1 0 14,1 4 1
2 2,5 3,5 3,5 0 11,5 4 l 4 l 4 4
2 2,5 3,5 4,2 0 12,2 4 l 4 l 4 4
2 2,5 3,5 5 0 13 4 l 4 l 4 4
2 2,5 4,2 4,2 0 12,9 4 l 4 l 4 4
2 2,5 4,2 5 0 13,7 4 l 4 l 4 4
2 2,5 5 5 0 14,5 4 1
2 3,5 3,5 3,5 0 12,5 4 l 4 l 4 4
2 3,5 3,5 4,2 0 13,2 4 l 4 l 4 4
2 3,5 3,5 5 0 14 4 2
2 3,5 4,2 4,2 0 13,9 4 2
2 3,5 4,2 5 0 14,7 4 1
2 4,2 4,2 4,2 0 14,6 4 2

2,5 2,5 2,5 2,5 0 10 4 l 4 l 4 4
2,5 2,5 2,5 3,5 0 11 4 l 4 l 4 4
2,5 2,5 2,5 4,2 0 11,7 4 l 4 l 4 4
2,5 2,5 2,5 5 0 12,5 4 l 4 3
2,5 2,5 2,5 7,1 0 14,6 4 1
2,5 2,5 3,5 3,5 0 12 4 l 4 l 4 4
2,5 2,5 3,5 4,2 0 12,7 4 l 4 3
2,5 2,5 3,5 5 0 13,5 4 l 4 3
2,5 2,5 4,2 4,2 0 13,4 4 l 4 3
2,5 2,5 4,2 5 0 14,2 4 1
2,5 2,5 5 5 0 15 4 1
2,5 3,5 3,5 3,5 0 13 4 l 4 3
2,5 3,5 3,5 4,2 0 13,7 4 l 4 3
2,5 3,5 3,5 5 0 14,5 4 1
2,5 3,5 4,2 4,2 0 14,4 4 1
3,5 3,5 3,5 3,5 0 14 4 l 4 3
3,5 3,5 3,5 4,2 0 14,7 4 1

5

2 2 2 2 2 10 4 2
2 2 2 2 2,5 10,5 4 2
2 2 2 2 3,5 11,5 4 2
2 2 2 2 4,2 12,2 4 2
2 2 2 2 5 13 4 2
2 2 2 2,5 2,5 11 4 2
2 2 2 2,5 3,5 12 4 2
2 2 2 2,5 4,2 12,7 4 2
2 2 2 2,5 5 13,5 4 2
2 2 2 3,5 3,5 13 4 2
2 2 2 3,5 4,2 13,7 4 2
2 2 2 3,5 5 14,5 4 1
2 2 2 4,2 4,2 14,4 4 1
2 2 2,5 2,5 2,5 11,5 4 2
2 2 2,5 2,5 3,5 12,5 4 2
2 2 2,5 2,5 4,2 13,2 4 2
2 2 2,5 2,5 5 14 4 2
2 2 2,5 3,5 3,5 13,5 4 2
2 2 2,5 3,5 4,2 14,2 4 1
2 2 2,5 3,5 5 15 4 1
2 2 2,5 4,2 4,2 14,9 4 1
2 2 3,5 3,5 3,5 14,5 4 1
2 2,5 2,5 2,5 2,5 12 4 2
2 2,5 2,5 2,5 3,5 13 4 2
2 2,5 2,5 2,5 4,2 13,7 4 2
2 2,5 2,5 2,5 5 14,5 4 1
2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 4 1
2 2,5 2,5 3,5 4,2 14,7 4 1
2 2,5 3,5 3,5 3,5 15 4 1

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 4 2
2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 13,5 4 2
2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 14,2 4 1
2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 4 1
2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 14,5 4 1
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 2U40S2SM1FA (Los valores en la taba se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones
Potencia 

entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) EER SEER

Clase 
energética

UI A B A B Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 1,90 1,90 1,10 3,80 4,60 0,29 0,94 1,60 1,2 4,3 7,2 4,04 6,20 A++

2,0 2,5 1,75 2,05 1,10 3,80 4,60 0,30 0,94 1,61 1,3 4,3 7,3 4,04 6,20 A++

2,0 3,5 1,55 2,35 1,10 3,90 4,70 0,30 0,97 1,63 1,3 4,5 7,4 4,03 6,20 A++

2,5 2,5 2,00 2,00 1,10 4,00 4,70 0,30 0,99 1,63 1,3 4,5 7,4 4,04 6,20 A++

2,5 3,5 1,90 2,10 1,10 4,00 4,80 0,30 0,99 1,65 1,3 4,5 7,5 4,04 6,20 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones
Potencia 

entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) COP SCOP

Clase 
energética

UI A B A B Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

20 20 2,10 2,10 1,80 4,20 4,80 0,38 1,03 2,20 1,7 4,9 9,8 4,09 4,00 A+

20 25 1,90 2,30 1,80 4,20 4,90 0,38 1,03 2,22 1,7 4,9 9,9 4,09 4,00 A+

20 35 1,80 2,60 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,22 1,7 5,1 9,9 4,08 4,00 A+

25 25 2,20 2,20 1,80 4,40 5,00 0,38 1,08 2,23 1,7 5,2 10,0 4,09 4,00 A+

25 35 2,00 2,40 1,80 4,40 5,20 0,38 1,07 2,25 1,7 5,3 10,1 4,10 4,00 A+

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com70
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

ENFRIAMIENTO

Combinaciones
Potencia 

entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) EER SEER

Clase 
energética

UI A B A B Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 2,45 2,45 1,30 4,90 5,60 0,33 1,35 2,36 1,6 6,0 10,6 3,63 6,50 A++

2,0 2,5 2,20 2,70 1,30 4,90 5,60 0,33 1,36 2,37 1,6 6,1 10,6 3,60 6,50 A++

2,0 3,5 2,00 3,00 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,7 6,3 11,3 3,50 6,50 A++

2,0 4,2 1,90 3,10 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,7 6,3 11,3 3,50 6,50 A++

2,5 2,5 2,50 2,50 1,30 5,00 5,80 0,35 1,43 2,51 1,6 6,3 11,3 3,50 6,50 A++

2,5 3,5 2,20 2,80 1,30 5,00 5,80 0,35 1,39 2,52 1,6 6,2 11,3 3,60 6,50 A++

2,5 4,2 2,10 2,90 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,6 6,3 11,4 3,50 6,50 A++

3,5 3,5 2,50 2,50 1,30 5,00 6,00 0,35 1,43 2,55 1,6 6,3 11,5 3,50 6,50 A++

3,5 4,2 2,40 2,70 1,30 5,10 6,10 0,35 1,46 2,57 1,6 6,5 11,5 3,50 6,50 A++

4,2 4,2 2,60 2,60 1,30 5,20 6,20 0,35 1,49 2,60 1,6 6,7 11,7 3,50 6,50 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones
Potencia 

entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) COP SCOP

Clase 
energética

UI A B A B Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 2,50 2,50 1,50 5,00 6,30 0,49 1,35 2,71 2,2 6,7 12,1 3,71 4,00 A+

2,0 2,5 2,40 2,60 1,50 5,00 6,30 0,49 1,35 2,72 2,2 6,8 12,2 3,71 4,00 A+

2,0 3,5 2,50 2,70 1,60 5,20 6,40 0,52 1,40 2,73 2,3 7,0 12,2 3,71 4,00 A+

2,0 4,2 2,40 2,80 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,3 6,9 12,4 3,71 4,00 A+

2,5 25 2,60 2,60 1,60 5,20 6,50 0,52 1,40 2,76 2,3 6,9 12,4 3,71 4,00 A+

2,5 3,5 2,50 2,70 1,70 5,20 6,60 0,53 1,40 2,77 2,4 6,9 12,4 3,71 4,00 A+

2,5 4,2 2,40 2,80 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,5 6,8 12,5 3,71 4,00 A+

3,5 3,5 2,60 2,60 1,80 5,20 6,60 0,55 1,40 2,80 2,5 6,8 12,6 3,71 4,00 A+

3,5 4,2 2,50 2,80 1,80 5,30 6,70 0,55 1,43 2,82 2,5 6,8 12,6 3,71 4,00 A+

4,2 4,2 2,70 2,70 1,80 5,40 6,80 0,55 1,46 2,85 2,5 6,8 12,8 3,71 4,00 A+

Inverter 2U50S2SM1FA (Los valores en la tabla se refieres a la serie FLEXIS)
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 71

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Inverter 3U55S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) EER SEER

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — 2,00 2,00 — 1,60 4,00 5,60 0,55 1,18 2,50 2,44 5,24 11,09 3,39 6,60 A++

2,0 2,5 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,32 2,50 2,44 5,86 11,09 3,48 6,70 A++

2,0 3,5 — 1,96 3,54 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,55 2,50 2,44 6,88 11,09 3,55 6,80 A++

2,0 4,2 — 1,72 3,78 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,54 2,50 2,44 6,83 11,09 3,57 6,80 A++

2,0 5,0 — 1,53 3,97 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,54 2,50 2,44 6,83 11,09 3,57 6,80 A++

2,5 2,5 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,00 0,55 1,49 2,50 2,44 6,61 11,09 3,49 6,80 A++

2,5 3,5 — 2,18 3,02 — 2,10 5,20 7,00 0,55 1,53 2,50 2,44 6,79 11,09 3,40 6,30 A++

2,5 4,2 — 2,04 3,46 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,52 2,50 2,44 6,74 11,09 3,62 6,80 A++

2,5 5,0 — 1,83 3,67 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,50 2,50 2,44 6,65 11,09 3,67 6,80 A++

3,5 3,5 — 2,75 2,75 — 2,10 5,50 7,00 0,55 1,50 2,50 2,44 6,65 11,09 3,67 6,80 A++

3

2,0 2,0 2,0 1,83 1,83 1,83 2,10 5,50 7,00 0,55 1,45 2,50 2,44 6,43 11,09 3,79 7,20 A++

2,0 2,0 2,5 1,67 1,67 2,17 2,10 5,50 7,00 0,55 1,45 2,50 2,44 6,43 11,09 3,79 7,20 A++

2,0 2,0 3,5 1,45 1,45 2,61 2,10 5,50 7,00 0,55 1,43 2,50 2,44 6,34 11,09 3,85 7,30 A++

2,0 2,5 2,5 1,53 1,99 1,99 2,10 5,50 7,00 0,55 1,43 2,50 2,44 6,34 11,09 3,85 7,40 A++

2,0 2,5 3,5 1,34 1,74 2,41 2,10 5,50 7,00 0,55 1,42 2,50 2,44 6,30 11,09 3,87 7,40 A++

2,5 2,5 2,5 1,83 1,83 1,83 2,10 5,50 7,00 0,55 1,37 2,50 2,44 6,08 11,09 4,01 7,50 A++

2,5 2,5 3,5 1,63 1,63 2,25 2,10 5,50 7,00 0,55 1,37 2,50 2,44 6,08 11,09 4,01 7,50 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — 2,30 2,30 — 1,20 4,60 7,60 0,55 1,25 2,10 2,44 5,55 9,32 3,68 3,70 A

2,0 2,5 — 2,30 3,60 — 1,20 5,90 7,60 0,55 1,54 2,10 2,44 6,83 9,32 3,83 3,75 A

2,0 3,5 — 2,30 4,50 — 1,20 6,80 7,60 0,55 1,72 2,10 2,44 7,63 9,32 3,95 3,75 A

2,0 4,2 — 2,03 4,77 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,70 2,10 2,44 7,54 9,32 4,00 3,75 A

2,0 5,0 — 1,88 4,92 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,70 2,10 2,44 7,54 9,32 4,00 3,75 A

2,5 2,5 — 3,40 3,40 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,68 2,20 2,44 7,45 9,76 4,05 3,80 A

2,5 3,5 — 2,89 3,61 — 1,70 6,50 7,60 0,55 1,68 2,20 2,44 7,45 9,76 3,87 3,80 A

2,5 4,2 — 2,72 4,08 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7,36 9,76 4,10 3,80 A

2,5 5,0 — 2,55 4,25 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7,36 9,76 4,10 3,85 A

3,5 3,5 — 3,40 3,40 — 1,70 6,80 7,60 0,55 1,66 2,20 2,44 7,36 9,76 4,10 3,85 A

3

2,0 2,0 2,0 2,27 2,27 2,27 1,70 6,80 7,60 0,55 1,64 2,20 2,44 7,28 9,76 4,15 3,90 A
2,0 2,0 2,5 1,91 1,91 2,99 1,70 6,80 7,60 0,55 1,63 2,20 2,44 7,23 9,76 4,17 3,90 A

2,0 2,0 3,5 1,72 1,72 3,36 1,70 6,80 7,60 0,55 1,63 2,20 2,44 7,23 9,76 4,17 3,90 A

2,0 2,5 2,5 1,65 2,58 2,58 1,70 6,80 7,60 0,55 1,62 2,20 2,44 7,19 9,76 4,20 3,95 A

2,0 2,5 3,5 1,50 2,35 2,94 1,70 6,80 7,60 0,55 1,62 2,20 2,44 7,19 9,76 4,20 3,95 A

2,5 2,5 2,5 2,27 2,27 2,27 1,70 6,80 7,60 0,55 1,55 2,20 2,44 6,88 9,76 4,39 4,00 A+

2,5 2,5 3,5 2,09 2,09 2,62 1,70 6,80 7,60 0,55 1,55 2,20 2,44 6,88 9,76 4,39 4,00 A+

Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Inverter 3U70S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) EER SEER

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — 2,00 2,00 — 1,80 4,00 5,60 0,55 1,21 2,60 2,44 5,37 11,5 3,31 6,60 A++

2,0 2,5 — 2,00 2,60 — 1,80 4,60 6,70 0,55 1,35 2,64 2,44 5,99 11,7 3,41 6,60 A++

2,0 3,5 — 2,00 3,60 — 1,80 5,60 7,50 0,55 1,65 2,95 2,44 7,32 13,1 3,39 6,60 A++

2,0 4,2 — 2,00 4,40 — 1,80 6,40 7,60 0,55 1,89 3,00 2,44 8,39 13,3 3,39 6,70 A++

2,0 5,0 — 1,94 5,06 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 3,00 2,44 8,96 13,3 3,47 6,70 A++

2,5 2,5 — 2,60 2,60 — 2,00 5,20 7,40 0,55 1,52 2,68 2,44 6,74 11,9 3,42 6,70 A++

2,5 3,5 — 2,60 3,60 — 2,00 6,20 7,60 0,55 1,79 2,99 2,44 7,94 13,3 3,46 6,70 A++

2,5 4,2 — 2,60 4,40 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,02 3,00 2,44 8,96 13,3 3,47 6,70 A++

2,5 5,0 — 2,33 4,67 — 2,40 7,00 7,60 0,55 2,00 3,00 2,44 8,87 13,3 3,50 6,70 A++

3,5 3,5 — 3,40 3,40 — 2,40 6,80 7,60 0,55 2,00 3,20 2,44 8,87 14,2 3,40 6,20 A++

3,5 4,2 — 3,15 3,85 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 A++

3,5 5,0 — 2,86 4,14 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 A++

4,2 4,2 — 3,50 3,50 — 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 3,20 2,44 8,07 14,2 3,85 6,80 A++

3

2,0 2,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,40 6,00 7,60 0,55 1,75 2,70 2,44 7,76 12,0 3,43 7,20 A++

2,0 2,0 2,5 2,00 2,00 2,60 2,40 6,60 7,60 0,55 1,75 2,70 2,44 7,76 12,0 3,77 7,20 A++

2,0 2,0 3,5 1,84 1,84 3,32 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,20 A++

2,0 2,0 4,2 1,67 1,67 3,67 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,20 A++

2,0 2,0 5,0 1,52 1,52 3,96 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,20 A++

2,0 2,5 2,5 1,94 2,53 2,53 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,30 A++

2,0 2,5 3,5 1,71 2,22 3,07 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,30 A++

2,0 2,5 4,2 1,56 2,02 3,42 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,30 A++

2,0 2,5 5,0 1,43 1,86 3,71 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,70 2,44 8,07 12,0 3,85 7,30 A++

2,0 3,5 3,5 1,52 2,74 2,74 2,40 7,00 7,60 0,55 1,82 2,70 2,44 8,07 12,0 3,85 7,40 A++

2,0 3,5 4,2 1,40 2,52 3,08 2,40 7,00 7,60 0,55 1,80 2,70 2,44 7,99 12,0 3,89 7,40 A++

2,5 2,5 2,5 2,33 2,33 2,33 2,40 7,00 7,60 0,55 1,76 2,70 2,44 7,81 12,0 3,98 7,50 A++

2,5 2,5 3,5 2,07 2,07 2,86 2,40 7,00 7,60 0,55 1,78 2,70 2,44 7,90 12,0 3,93 7,50 A++

2,5 2,5 4,2 1,90 1,90 3,21 2,40 7,00 7,60 0,55 1,78 2,70 2,44 7,90 12,0 3,93 7,50 A++

2,5 3,5 3,5 1,86 2,57 2,57 2,40 7,00 7,60 0,55 1,78 2,70 2,44 7,90 12,0 3,93 7,50 A++

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida (kW) Corriente absorbida (A) COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — 2,30 2,30 — 2,60 4,60 8,00 0,55 1,25 2,00 2,44 5,55 8,87 3,68 3,80 A

2,0 2,5 — 2,30 3,60 — 2,70 5,90 8,50 0,55 1,60 2,00 2,44 7,10 8,87 3,69 3,80 A

2,0 3,5 — 2,30 4,50 — 2,70 6,80 8,50 0,55 1,82 2,10 2,44 8,07 9,32 3,74 3,80 A

2,0 4,2 — 2,27 5,33 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,06 2,10 2,44 9,14 9,32 3,69 3,90 A

2,0 5,0 — 2,11 5,49 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,05 2,10 2,44 9,09 9,32 3,71 3,90 A

2,5 2,5 — 3,60 3,60 — 2,90 7,20 8,50 0,55 1,93 2,10 2,44 8,56 9,32 3,73 3,90 A

2,5 3,5 — 3,38 4,22 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,05 2,10 2,44 9,09 9,32 3,71 3,90 A

2,5 4,2 — 3,04 4,56 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,06 2,10 2,44 9,14 9,32 3,69 3,95 A

2,5 5,0 — 2,85 4,75 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,05 2,10 2,44 9,09 9,32 3,71 3,95 A

3,5 3,5 — 3,75 3,75 — 2,90 7,50 8,50 0,55 1,93 2,20 2,44 8,54 9,76 3,90 3,80 A

3,5 4,2 — 3,45 4,15 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,02 2,20 2,44 8,96 9,76 3,76 4,00 A+

3,5 5,0 — 3,26 4,34 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,87 9,76 3,80 4,00 A+

4,2 4,2 — 3,80 3,80 — 2,90 7,60 8,50 0,55 2,00 2,20 2,44 8,87 9,76 3,80 4,00 A+

3

2,0 2,0 2,0 2,30 2,30 2,30 2,90 6,90 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,21 10,20 3,73 4,05 A+

2,0 2,0 2,5 2,13 2,13 3,34 2,90 7,60 8,50 0,55 1,98 2,30 2,44 8,78 10,20 3,84 4,05 A+

2,0 2,0 3,5 1,92 1,92 3,76 2,90 7,60 8,50 0,55 1,96 2,30 2,44 8,70 10,20 3,88 4,05 A+

2,0 2,0 4,2 1,75 1,75 4,10 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,65 10,20 3,90 4,05 A+

2,0 2,0 5,0 1,65 1,65 4,30 2,90 7,60 8,50 0,55 1,95 2,30 2,44 8,65 10,20 3,90 4,05 A+

2,0 2,5 2,5 1,84 2,88 2,88 2,90 7,60 8,50 0,55 1,90 2,30 2,44 8,43 10,20 4,00 4,08 A+

2,0 2,5 3,5 1,68 2,63 3,29 2,90 7,60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,21 10,20 4,11 4,08 A+

2,0 2,5 4,2 1,55 2,42 3,63 2,90 7,60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,21 10,20 4,11 4,08 A+

2,0 2,5 5,0 1,47 2,30 3,83 2,90 7,60 8,50 0,55 1,86 2,30 2,44 8,25 10,20 4,09 4,08 A+

2,0 3,5 3,5 1,55 3,03 3,03 2,90 7,60 8,50 0,55 1,88 2,30 2,44 8,34 10,20 4,04 4,10 A+

2,0 3,5 4,2 1,43 2,80 3,36 2,90 7,60 8,50 0,55 1,85 2,30 2,44 8,21 10,20 4,11 4,10 A+

2,5 2,5 2,5 2,53 2,53 2,53 2,90 7,60 8,50 0,55 1,81 2,30 2,44 8,03 10,20 4,20 4,20 A+

2,5 2,5 3,5 2,34 2,34 2,92 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 4,13 4,20 A+

2,5 2,5 4,2 2,17 2,17 3,26 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 4,13 4,20 A+

2,5 3,5 3,5 2,17 2,71 2,71 2,90 7,60 8,50 0,55 1,84 2,30 2,44 8,16 10,20 4,13 4,20 A+
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 4U75S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida 

(kW)
Corriente absorbida 

(A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom

2

2,0 2,0 — — 2,00 2,00 — — 2,00 4,00 5,60 0,55 1,30 3,00 2,44 5,77 13,31 3,08 6,20 A++
2,0 2,5 — — 2,00 2,60 — — 2,00 4,60 6,70 0,55 1,50 3,00 2,44 6,65 13,31 3,07 6,20 A++
2,0 3,5 — — 2,00 3,60 — — 2,00 5,60 8,10 0,55 1,80 3,00 2,44 7,99 13,31 3,11 6,20 A++
2,0 4,2 — — 2,00 4,40 — — 2,00 6,40 7,80 0,55 1,95 3,00 2,44 8,65 13,31 3,28 6,20 A++
2,0 5,0 — — 2,00 5,20 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,27 6,20 A++
2,0 7,1 — — 1,76 5,74 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
2,5 2,5 — — 2,60 2,60 — — 2,00 5,20 7,80 0,55 1,70 3,10 2,44 7,54 13,75 3,06 6,20 A++
2,5 3,5 — — 2,60 3,60 — — 2,00 6,20 8,70 0,55 2,00 3,10 2,44 8,87 13,75 3,10 6,20 A++
2,5 4,2 — — 2,60 4,40 — — 2,00 7,00 8,70 0,55 2,10 3,10 2,44 9,32 13,75 3,33 6,20 A++
2,5 5,0 — — 2,50 5,00 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
2,5 7,1 — — 2,14 5,36 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++
3,5 3,5 — — 3,60 3,60 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,27 6,20 A++
3,5 4,2 — — 3,38 4,12 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,26 3,20 2,44 10,03 14,20 3,32 6,20 A++
3,5 5,0 — — 2,95 4,25 — — 2,00 7,20 8,70 0,55 2,24 3,20 2,44 9,94 14,20 3,21 6,20 A++
3,5 7,1 — — 2,67 4,83 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,2 4,2 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,2 5,0 — — 3,44 4,06 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++
4,2 7,1 — — 3,03 4,47 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,25 3,30 2,44 9,98 14,64 3,33 6,20 A++
5,0 5,0 — — 3,75 3,75 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++
5,0 7,1 — — 3,33 4,17 — — 2,00 7,50 8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++

3

2,0 2,0 2,0 — 2,00 2,00 2,00 — 2,40 6,00 8,70 0,55 1,80 3,40 2,44 7,99 15,08 3,33 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 — 2,00 2,00 2,60 — 2,40 6,60 8,70 0,55 1,95 3,40 2,44 8,65 15,08 3,38 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 — 1,97 1,97 3,55 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 — 1,79 1,79 3,93 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,0 2,0 5,0 — 1,63 1,63 4,24 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++
2,0 2,0 7,1 — 1,43 1,43 4,64 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 2,5 2,5 — 2,00 2,60 2,60 — 2,40 7,20 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,35 6,70 A++
2,0 2,5 3,5 — 1,83 2,38 3,29 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 2,5 4,2 — 1,67 2,17 3,67 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 2,5 5,0 — 1,53 1,99 3,98 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 2,5 7,1 — 1,35 1,76 4,39 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 3,5 3,5 — 1,63 2,93 2,93 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 3,5 4,2 — 1,50 2,70 3,30 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 3,5 5,0 — 1,39 2,50 3,61 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 3,5 7,1 — 1,24 2,23 4,03 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 4,2 4,2 — 1,39 3,06 3,06 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 4,2 5,0 — 1,29 2,84 3,36 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,0 4,2 7,1 — 1,16 2,56 3,78 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,5 2,5 2,5 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,5 2,5 3,5 — 2,22 2,22 3,07 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++
2,5 2,5 4,2 — 2,03 2,03 3,44 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,5 2,5 5,0 — 1,88 1,88 3,75 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++
2,5 2,5 7,1 — 1,67 1,67 4,17 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++
2,5 3,5 3,5 — 1,99 2,76 2,76 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,73 A++
2,5 3,5 4,2 — 1,84 2,55 3,11 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,5 3,5 5,0 — 1,71 2,37 3,42 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,5 3,5 7,1 — 1,54 2,13 3,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,5 4,2 4,2 — 1,71 2,89 2,89 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
2,5 4,2 5,0 — 1,60 2,70 3,20 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,5 3,5 3,5 — 2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,75 A++
3,5 3,5 4,2 — 2,33 2,33 2,84 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++
3,5 3,5 5,0 — 2,18 2,18 3,15 — 2,40 7,50 8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

4

2,0 2,0 2,0 2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 1,74 1,74 1,74 2,27 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 1,56 1,56 1,56 2,81 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 4,2 1,44 1,44 1,44 3,17 2,40 7,50 8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 5,0 1,34 1,34 1,34 3,48 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 7,1 1,20 1,20 1,20 3,90 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 1,63 1,63 2,12 2,12 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 1,47 1,47 1,91 2,65 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 4,2 1,36 1,36 1,77 3,00 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 5,0 1,27 1,27 1,65 3,31 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 7,1 1,15 1,15 1,49 3,72 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 3,5 1,34 1,34 2,41 2,41 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++
2,0 2,0 3,5 4,2 1,25 1,25 2,25 2,75 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 5,0 1,17 1,17 2,11 3,05 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 4,2 1,17 1,17 2,58 2,58 2,40 7,50 8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 7,00 A++
2,0 2,0 4,2 5,0 1,10 1,10 2,43 2,87 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 1,53 1,99 1,99 1,99 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 3,5 1,39 1,81 1,81 2,50 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 4,2 1,29 1,68 1,68 2,84 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 5,0 1,21 1,57 1,57 3,15 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 3,5 1,27 1,65 2,29 2,29 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 4,2 1,19 1,55 2,14 2,62 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 5,0 1,12 1,46 2,01 2,91 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 4,2 4,2 1,12 1,46 2,46 2,46 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 2,5 4,2 5,0 1,06 1,37 2,32 2,75 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 3,5 3,5 3,5 1,17 2,11 2,11 2,11 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,0 3,5 3,5 4,2 1,10 1,99 1,99 2,43 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50 8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 3,5 1,71 1,71 1,71 2,37 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 4,2 1,60 1,60 1,60 2,70 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++
2,5 2,5 3,5 3,5 1,57 1,57 2,18 2,18 2,40 7,50 8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,74 15,08 3,81 7,00 A++

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com74
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 4U75S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente absorbida 

(A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C A B C Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom

2

2,0 2,0 — — 2,30 2,30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,25 2,90 2,44 5,55 12,87 3,68 3,75 A
2,0 2,5 — — 2,30 3,60 — — 2,80 5,90 9,00 0,55 1,59 2,90 2,44 7,05 12,87 3,71 3,75 A
2,0 3,5 — — 2,30 4,50 — — 2,80 6,80 10,00 0,55 1,83 2,90 2,44 8,12 12,87 3,72 3,75 A
2,0 4,2 — — 2,30 5,40 — — 3,10 7,70 10,00 0,55 2,05 2,90 2,44 9,09 12,87 3,76 3,80 A
2,0 5,0 — — 2,30 6,00 — — 3,10 8,30 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,74 3,80 A
2,0 7,1 — — 2,13 6,47 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,30 2,90 2,44 10,20 12,87 3,74 3,85 A
2,5 2,5 — — 3,60 3,60 — — 3,10 7,20 10,00 0,55 1,94 2,90 2,44 8,61 12,87 3,71 3,85 A
2,5 3,5 — — 3,60 4,50 — — 3,10 8,10 10,00 0,55 2,12 2,90 2,44 9,41 12,87 3,82 3,83 A
2,5 4,2 — — 3,44 5,16 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 2,90 2,44 9,98 12,87 3,82 3,87 A
2,5 5,0 — — 3,23 5,38 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,85 A
2,5 7,1 — — 2,92 5,68 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,84 A
3,5 3,5 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 2,90 2,44 9,85 12,87 3,87 3,86 A
3,5 4,2 — — 3,91 4,69 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,00 2,44 9,85 13,31 3,87 3,82 A
3,5 5,0 — — 3,51 4,69 — — 3,10 8,20 10,00 0,55 2,10 3,00 2,44 9,32 13,31 3,90 3,80 A
3,5 7,1 — — 3,37 5,23 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,91 3,84 A
4,2 4,2 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,91 3,86 A
4,2 5,0 — — 4,07 4,53 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,83 A
4,2 7,1 — — 3,75 4,85 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,0 5,0 — — 4,30 4,30 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,86 A
5,0 7,1 — — 3,97 4,63 — — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,87 A

3

2,0 2,0 2,0 — 2,30 2,30 2,30 — 3,10 6,90 9,50 0,55 1,85 3,10 2,44 8,21 13,75 3,73 3,80 A
2,0 2,0 2,5 — 2,30 2,30 3,60 — 3,10 8,20 10,00 0,55 2,16 3,10 2,44 9,58 13,75 3,80 3,80 A
2,0 2,0 3,5 — 2,17 2,17 4,25 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,26 3,10 2,44 10,03 13,75 3,81 3,80 A
2,0 2,0 4,2 — 1,98 1,98 4,64 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,0 5,0 — 1,87 1,87 4,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,0 7,1 — 1,71 1,71 5,19 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,5 2,5 — 2,08 3,26 3,26 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,5 3,5 — 1,90 2,98 3,72 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,5 4,2 — 1,75 2,74 4,11 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,80 A
2,0 2,5 5,0 — 1,66 2,60 4,34 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,82 A
2,0 2,5 7,1 — 1,53 2,40 4,67 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,82 A
2,0 3,5 3,5 — 1,75 3,42 3,42 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 3,5 4,2 — 1,62 3,17 3,81 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 3,5 5,0 — 1,55 3,02 4,03 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 3,5 7,1 — 1,43 2,80 4,36 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 4,2 4,2 — 1,51 3,55 3,55 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 4,2 5,0 — 1,44 3,39 3,77 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,82 A
2,0 4,2 7,1 — 1,35 3,16 4,10 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,5 2,5 2,5 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,5 2,5 3,5 — 2,65 2,65 3,31 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,5 2,5 4,2 — 2,46 2,46 3,69 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,5 2,5 5,0 — 2,35 2,35 3,91 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,87 A
2,5 2,5 7,1 — 2,18 2,18 4,24 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,23 3,10 2,44 9,89 13,75 3,86 3,90 A
2,5 3,5 3,5 — 2,46 3,07 3,07 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,5 3,5 4,2 — 2,29 2,87 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,5 3,5 5,0 — 2,20 2,74 3,66 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,5 3,5 7,1 — 2,05 2,56 3,99 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,5 4,2 4,2 — 2,15 3,23 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
2,5 4,2 5,0 — 2,06 3,10 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,85 A
3,5 3,5 3,5 — 2,87 2,87 2,87 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,5 3,5 4,2 — 2,69 2,69 3,23 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A
3,5 3,5 5,0 — 2,58 2,58 3,44 — 3,10 8,60 10,00 0,55 2,18 3,10 2,44 9,67 13,75 3,94 3,90 A

4

2,0 2,0 2,0 2,0 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,25 3,10 2,44 9,98 13,75 3,82 3,85 A
2,0 2,0 2,0 2,5 1,88 1,88 1,88 2,95 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,10 2,44 9,85 13,75 3,87 3,85 A
2,0 2,0 2,0 3,5 1,74 1,74 1,74 3,39 3,10 8,60 10,00 0,55 2,22 3,10 2,44 9,85 13,75 3,87 3,85 A
2,0 2,0 2,0 4,2 1,61 1,61 1,61 3,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 5,0 1,53 1,53 1,53 4,00 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 7,1 1,42 1,42 1,42 4,33 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,5 2,5 1,68 1,68 2,62 2,62 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,5 3,5 1,56 1,56 2,44 3,05 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,5 4,2 1,45 1,45 2,28 3,41 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,0 2,0 2,5 5,0 1,39 1,39 2,18 3,63 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,0 2,0 2,5 7,1 1,30 1,30 2,04 3,96 3,10 8,60 10,00 0,55 2,19 3,10 2,44 9,72 13,75 3,93 3,90 A
2,0 2,0 3,5 3,5 1,45 1,45 2,85 2,85 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,0 3,5 4,2 1,36 1,36 2,67 3,20 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,0 3,5 5,0 1,31 1,31 2,56 3,42 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,0 4,2 4,2 1,28 1,28 3,02 3,02 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,0 4,2 5,0 1,24 1,24 2,90 3,23 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,5 2,5 2,5 1,51 2,36 2,36 2,36 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,5 2,5 3,5 1,41 2,21 2,21 2,76 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,90 A
2,0 2,5 2,5 4,2 1,33 2,08 2,08 3,12 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,0 2,5 2,5 5,0 1,28 2,00 2,00 3,33 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,0 2,5 3,5 3,5 1,33 2,08 2,60 2,60 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,0 2,5 3,5 4,2 1,25 1,96 2,45 2,94 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,0 2,5 3,5 5,0 1,21 1,89 2,36 3,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,17 3,10 2,44 9,63 13,75 3,96 3,95 A
2,0 2,5 4,2 4,2 1,18 1,85 2,78 2,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,0 2,5 4,2 5,0 1,14 1,79 2,68 2,98 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,0 3,5 3,5 3,5 1,25 2,45 2,45 2,45 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 3,95 A
2,0 3,5 3,5 4,2 1,18 2,32 2,32 2,78 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 2,15 2,15 2,15 2,15 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 3,5 2,02 2,02 2,02 2,53 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 4,2 1,91 1,91 1,91 2,87 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 3,5 1,91 1,91 2,39 2,39 3,10 8,60 10,00 0,55 2,15 3,10 2,44 9,54 13,75 4,00 4,00 A+
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 4U85S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente absorbida 

(A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C D A B C D Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

7,1 — — — 6,50 — — — 1,50 6,50 7,40 0,55 2,00 3,00 2,44 8,87 13,31 3,25 6,20 A++
2,0 2,0 — — 2,00 2,00 — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,30 3,20 2,44 5,77 14,20 3,08 6,20 A++
2,0 2,5 — — 2,00 2,60 — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,50 3,20 2,44 6,65 14,20 3,07 6,20 A++
2,0 3,5 — — 2,00 3,60 — — 2,50 5,60 8,10 0,55 1,80 3,20 2,44 7,99 14,20 3,11 6,20 A++
2,0 4,2 — — 2,00 4,40 — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,05 3,20 2,44 9,09 14,20 3,12 6,20 A++
2,0 5,0 — — 2,00 5,20 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,28 3,20 2,44 10,12 14,20 3,16 6,20 A++
2,0 7,1 — — 2,00 6,50 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,65 3,30 2,44 11,76 14,64 3,21 6,20 A++
2,5 2,5 — — 2,60 2,60 — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,60 3,30 2,44 7,10 14,64 3,25 6,20 A++
2,5 3,5 — — 2,60 3,60 — — 2,50 6,20 9,10 0,55 1,98 3,30 2,44 8,78 14,64 3,13 6,20 A++
2,5 4,2 — — 2,60 4,40 — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,18 6,20 A++
2,5 5,0 — — 2,60 5,20 — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,32 6,20 A++
2,5 7,1 — — 2,43 6,07 — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,60 3,30 2,44 11,54 14,64 3,27 6,20 A++
3,5 3,5 — — 3,60 3,60 — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,27 6,20 A++
3,5 4,2 — — 3,60 4,40 — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,42 3,30 2,44 10,74 14,64 3,31 6,20 A++
3,5 5,0 — — 3,31 4,79 — — 2,50 8,10 9,50 0,55 2,52 3,30 2,44 11,18 14,64 3,21 6,20 A++
3,5 7,1 — — 3,03 5,47 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,2 4,2 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,2 5,0 — — 3,90 4,60 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,59 3,30 2,44 11,49 14,64 3,28 6,20 A++
4,2 7,1 — — 3,43 5,07 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,58 3,30 2,44 11,45 14,64 3,29 6,20 A++
5,0 5,0 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,56 3,30 2,44 11,36 14,64 3,32 6,20 A++
5,0 7,1 — — 3,78 4,72 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++

3

7,1 7,1 — — 4,25 4,25 — — 2,50 8,50 9,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,33 6,20 A++
2,0 2,0 2,0 — 2,00 2,00 2,00 — 3,00 6,00 9,50 0,55 1,85 3,50 2,44 8,21 15,53 3,24 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 — 2,00 2,00 2,60 — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,00 3,50 2,44 8,87 15,53 3,30 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 — 2,00 2,00 3,60 — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,30 3,50 2,44 10,20 15,53 3,30 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 — 2,00 2,00 4,40 — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,28 6,70 A++
2,0 2,0 5,0 — 1,85 1,85 4,80 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,57 3,50 2,44 11,40 15,53 3,31 6,70 A++
2,0 2,0 7,1 — 1,62 1,62 5,26 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,57 3,50 2,44 11,40 15,53 3,31 6,70 A++
2,0 2,5 2,5 — 2,00 2,60 2,60 — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,20 3,50 2,44 9,76 15,53 3,27 6,70 A++
2,0 2,5 3,5 — 2,00 2,60 3,60 — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,28 6,70 A++
2,0 2,5 4,2 — 1,89 2,46 4,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 2,5 5,0 — 1,73 2,26 4,51 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 2,5 7,1 — 1,53 1,99 4,98 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 3,5 3,5 — 1,85 3,33 3,33 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 3,5 4,2 — 1,70 3,06 3,74 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 3,5 5,0 — 1,57 2,83 4,09 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 3,5 7,1 — 1,40 2,53 4,57 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 4,2 4,2 — 1,57 3,46 3,46 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 4,2 5,0 — 1,47 3,22 3,81 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,0 4,2 7,1 — 1,32 2,90 4,28 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,56 3,50 2,44 11,36 15,53 3,32 6,70 A++
2,5 2,5 2,5 — 2,60 2,60 2,60 — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,35 3,50 2,44 10,43 15,53 3,32 6,72 A++
2,5 2,5 3,5 — 2,51 2,51 3,48 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,72 A++
2,5 2,5 4,2 — 2,30 2,30 3,90 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,5 2,5 5,0 — 2,12 2,12 4,25 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,74 A++
2,5 2,5 7,1 — 1,89 1,89 4,72 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,5 3,5 3,5 — 2,26 3,12 3,12 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,73 A++
2,5 3,5 4,2 — 2,08 2,89 3,53 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,5 3,5 5,0 — 1,94 2,68 3,88 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,5 3,5 7,1 — 1,74 2,41 4,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,5 4,2 4,2 — 1,94 3,28 3,28 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
2,5 4,2 5,0 — 1,81 3,07 3,62 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,70 A++
3,5 3,5 3,5 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,5 3,5 4,2 — 2,64 2,64 3,22 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,5 3,5 5,0 — 2,47 2,47 3,56 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,5 3,5 7,1 — 2,23 2,23 4,03 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,70 A++
3,5 4,2 4,2 — 2,47 3,02 3,02 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,5 4,2 5,0 — 2,32 2,83 3,35 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
3,5 5,0 5,0 — 2,19 3,16 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
4,2 4,2 4,2 — 2,83 2,83 2,83 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++

4

4,2 4,2 5,0 — 2,67 2,67 3,16 — 3,20 8,50 9,50 0,55 2,53 3,50 2,44 11,22 15,53 3,36 6,75 A++
2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 8,00 9,50 0,55 2,43 3,50 2,44 10,78 15,53 3,29 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 1,98 1,98 1,98 2,57 3,20 8,50 9,50 0,55 2,55 3,50 2,44 11,31 15,53 3,33 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 1,77 1,77 1,77 3,19 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 4,2 1,63 1,63 1,63 3,60 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 5,0 1,52 1,52 1,52 3,95 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 7,1 1,36 1,36 1,36 4,42 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 1,85 1,85 2,40 2,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 1,67 1,67 2,17 3,00 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 4,2 1,55 1,55 2,01 3,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 5,0 1,44 1,44 1,87 3,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 7,1 1,30 1,30 1,69 4,22 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 3,5 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,80 A++
2,0 2,0 3,5 4,2 1,42 1,42 2,55 3,12 3,20 8,50 9,50 0,55 2,54 3,50 2,44 11,27 15,53 3,35 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 5,0 1,33 1,33 2,39 3,45 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 4,2 1,33 1,33 2,92 2,92 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,0 4,2 5,0 1,25 1,25 2,75 3,25 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 1,73 2,26 2,26 2,26 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 3,5 1,57 2,05 2,05 2,83 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 4,2 1,47 1,91 1,91 3,22 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 5,0 1,37 1,78 1,78 3,56 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 3,5 1,44 1,87 2,59 2,59 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 4,2 1,35 1,75 2,43 2,97 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 5,0 1,27 1,65 2,28 3,30 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 4,2 4,2 1,27 1,65 2,79 2,79 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 2,5 4,2 5,0 1,20 1,56 2,63 3,11 3,20 8,50 9,50 0,55 2,52 3,50 2,44 11,18 15,53 3,37 7,00 A++
2,0 3,5 3,5 3,5 1,33 2,39 2,39 2,39 3,20 8,50 9,50 0,55 2,51 3,50 2,44 11,14 15,53 3,39 7,00 A++
2,0 3,5 3,5 4,2 1,25 2,25 2,25 2,75 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 2,12 2,12 2,12 2,12 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 3,5 1,94 1,94 1,94 2,68 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 4,2 1,81 1,81 1,81 3,07 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 5,0 1,70 1,70 1,70 3,40 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 3,5 3,5 1,78 1,78 2,47 2,47 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 3,5 4,2 1,67 1,67 2,32 2,83 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 3,5 5,0 1,58 1,58 2,19 3,16 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 2,5 4,2 4,2 1,58 1,58 2,67 2,67 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 3,5 3,5 3,5 1,65 2,28 2,28 2,28 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
2,5 3,5 3,5 4,2 1,56 2,15 2,15 2,63 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++
3,5 3,5 3,5 3,5 2,13 2,13 2,13 2,13 3,20 8,50 9,50 0,55 2,50 3,50 2,44 11,09 15,53 3,40 7,00 A++

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 4U85S2SR2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada 

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente absorbida 

(A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C D A B C D Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — — 2,30 2,30 — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,25 3,30 2,44 5,55 14,64 3,68 3,75 A
2,0 2,5 — — 2,30 3,60 — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,59 3,30 2,44 7,05 14,64 3,71 3,75 A
2,0 3,5 — — 2,30 4,50 — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,83 3,30 2,44 8,12 14,64 3,72 3,75 A
2,0 4,2 — — 2,30 5,40 — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,05 3,30 2,44 9,09 14,64 3,76 3,80 A
2,0 5,0 — — 2,30 6,00 — — 3,80 8,30 10,50 0,55 2,22 3,30 2,44 9,85 14,64 3,74 3,80 A
2,0 7,1 — — 2,30 7,00 — — 4,00 9,30 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,72 3,85 A
2,5 2,5 — — 3,60 3,60 — — 3,40 7,20 10,50 0,55 1,94 3,30 2,44 8,61 14,64 3,71 3,85 A
2,5 3,5 — — 3,60 4,50 — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,10 3,30 2,44 9,32 14,64 3,86 3,83 A
2,5 4,2 — — 3,60 5,40 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,30 3,30 2,44 10,20 14,64 3,91 3,87 A
2,5 5,0 — — 3,60 6,00 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A
2,5 7,1 — — 3,26 6,34 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,76 3,84 A
3,5 3,5 — — 4,50 4,50 — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,35 3,30 2,44 10,43 14,64 3,83 3,86 A
3,5 4,2 — — 4,36 5,24 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,82 A
3,5 5,0 — — 3,86 5,14 — — 4,40 9,00 10,50 0,55 2,37 3,30 2,44 10,51 14,64 3,80 3,80 A
3,5 7,1 — — 3,76 5,84 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,84 A
4,2 4,2 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,86 A
4,2 5,0 — — 4,55 5,05 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,49 3,30 2,44 11,05 14,64 3,86 3,83 A
4,2 7,1 — — 4,18 5,42 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,86 A
5,0 5,0 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,30 2,44 10,91 14,64 3,90 3,86 A
5,0 7,1 — — 4,43 5,17 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,30 2,44 11,00 14,64 3,87 3,87 A
7,1 7,1 — — 4,80 4,80 — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,84 3,85 A

3

2,0 2,0 2,0 — 2,30 2,30 2,30 — 3,80 6,90 10,50 0,55 1,85 3,40 2,44 8,21 15,08 3,73 3,80 A
2,0 2,0 2,5 — 2,30 2,30 3,60 — 4,00 8,20 10,50 0,55 2,16 3,40 2,44 9,58 15,08 3,80 3,80 A
2,0 2,0 3,5 — 2,30 2,30 4,50 — 4,20 9,10 10,50 0,55 2,39 3,40 2,44 10,60 15,08 3,81 3,80 A
2,0 2,0 4,2 — 2,21 2,21 5,18 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,0 2,0 5,0 — 2,08 2,08 5,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,0 2,0 7,1 — 1,90 1,90 5,79 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,84 3,80 A
2,0 2,5 2,5 — 2,32 3,64 3,64 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,54 3,40 2,44 11,27 15,08 3,78 3,80 A
2,0 2,5 3,5 — 2,12 3,32 4,15 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,0 2,5 4,2 — 1,95 3,06 4,59 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,87 3,80 A
2,0 2,5 5,0 — 1,86 2,90 4,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,47 3,40 2,44 10,96 15,08 3,89 3,82 A
2,0 2,5 7,1 — 1,71 2,68 5,21 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,84 3,82 A
2,0 3,5 3,5 — 1,95 3,82 3,82 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,81 3,82 A
2,0 3,5 4,2 — 1,81 3,54 4,25 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,0 3,5 5,0 — 1,73 3,38 4,50 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,0 3,5 7,1 — 1,60 3,13 4,87 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,0 4,2 4,2 — 1,69 3,96 3,96 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,0 4,2 5,0 — 1,61 3,78 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,82 A
2,0 4,2 7,1 — 1,50 3,53 4,57 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,90 3,87 A
2,5 2,5 2,5 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,5 2,5 3,5 — 2,95 2,95 3,69 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,5 2,5 4,2 — 2,74 2,74 4,11 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,5 2,5 5,0 — 2,62 2,62 4,36 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,87 A
2,5 2,5 7,1 — 2,43 2,43 4,73 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
2,5 3,5 3,5 — 2,74 3,43 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,5 3,5 4,2 — 2,56 3,20 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,5 3,5 5,0 — 2,45 3,06 4,09 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,5 3,5 7,1 — 2,29 2,86 4,45 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,5 4,2 4,2 — 2,40 3,60 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
2,5 4,2 5,0 — 2,30 3,46 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,85 A
3,5 3,5 3,5 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,5 3,5 4,2 — 3,00 3,00 3,60 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,45 3,40 2,44 10,87 15,08 3,92 3,90 A
3,5 3,5 5,0 — 2,88 2,88 3,84 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,5 3,5 7,1 — 2,70 2,70 4,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,85 A
3,5 4,2 4,2 — 2,82 3,39 3,39 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,5 4,2 5,0 — 2,72 3,26 3,62 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
3,5 5,0 5,0 — 2,62 3,49 3,49 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,2 4,2 4,2 — 3,20 3,20 3,20 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
4,2 4,2 5,0 — 3,09 3,09 3,43 — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A

4

2,0 2,0 2,0 2,0 2,30 2,30 2,30 2,30 4,20 9,20 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,80 3,85 A
2,0 2,0 2,0 2,5 2,10 2,10 2,10 3,29 4,20 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 3,5 1,94 1,94 1,94 3,79 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 4,2 1,80 1,80 1,80 4,21 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 5,0 1,71 1,71 1,71 4,47 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,0 7,1 1,59 1,59 1,59 4,83 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,5 2,5 1,87 1,87 2,93 2,93 4,40 9,60 10,50 0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,93 3,85 A
2,0 2,0 2,5 3,5 1,74 1,74 2,72 3,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,85 A
2,0 2,0 2,5 4,2 1,62 1,62 2,54 3,81 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 2,5 5,0 1,55 1,55 2,43 4,06 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 2,5 7,1 1,45 1,45 2,27 4,42 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 3,5 3,5 1,62 1,62 3,18 3,18 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 3,5 4,2 1,52 1,52 2,98 3,58 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 3,5 5,0 1,46 1,46 2,86 3,81 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 4,2 4,2 1,43 1,43 3,37 3,37 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,0 4,2 5,0 1,38 1,38 3,24 3,60 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,5 2,5 2,5 1,69 2,64 2,64 2,64 4,40 9,60 10,50 0,55 2,43 3,40 2,44 10,78 15,08 3,95 3,90 A
2,0 2,5 2,5 3,5 1,58 2,47 2,47 3,09 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,90 A
2,0 2,5 2,5 4,2 1,48 2,32 2,32 3,48 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,0 2,5 2,5 5,0 1,42 2,23 2,23 3,72 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,0 2,5 3,5 3,5 1,48 2,32 2,90 2,90 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,0 2,5 3,5 4,2 1,40 2,19 2,73 3,28 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,0 2,5 3,5 5,0 1,35 2,11 2,63 3,51 4,40 9,60 10,50 0,55 2,42 3,40 2,44 10,74 15,08 3,97 3,95 A
2,0 2,5 4,2 4,2 1,32 2,07 3,10 3,10 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,0 2,5 4,2 5,0 1,28 2,00 3,00 3,33 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,0 3,5 3,5 3,5 1,40 2,73 2,73 2,73 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 3,95 A
2,0 3,5 3,5 4,2 1,32 2,59 2,59 3,10 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 3,5 2,26 2,26 2,26 2,82 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 4,2 2,13 2,13 2,13 3,20 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 5,0 2,06 2,06 2,06 3,43 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 3,5 2,13 2,13 2,67 2,67 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 4,2 2,02 2,02 2,53 3,03 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 5,0 1,95 1,95 2,44 3,25 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 2,5 4,2 4,2 1,68 1,68 3,12 3,12 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 3,5 3,5 3,5 2,02 2,53 2,53 2,53 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
2,5 3,5 3,5 4,2 1,92 2,40 2,40 2,88 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
3,5 3,5 3,5 3,5 2,40 2,40 2,40 2,40 4,40 9,60 10,50 0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 4,00 4,00 A+
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Inverter 5U90S2SS2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 — — —

2,0 2,5 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97 2,75 6,20 A++

2,0 3,5 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97 2,76 6,20 A++

2,0 4,2 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97 2,78 6,20 A++

2,0 5,0 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++

2,0 7,1 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,95 3,60 2,44 13,09 15,97 2,88 6,20 A++

2,5 2,5 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,89 3,60 2,44 8,39 15,97 2,75 6,20 A++

2,5 3,5 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,23 3,60 2,44 9,89 15,97 2,78 6,20 A++

2,5 4,2 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,51 3,60 2,44 11,14 15,97 2,79 6,20 A++

2,5 5,0 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 A++

2,5 7,1 — — — 2,57 6,43 — — — 2,50 9,00 9,30 0,55 2,99 3,60 2,44 13,27 15,97 3,01 6,20 A++

3,5 3,5 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,41 3,60 2,44 10,69 15,97 2,99 6,20 A++

3,5 4,2 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,68 3,60 2,44 11,89 15,97 2,99 6,20 A++

3,5 5,0 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,91 3,60 2,44 12,91 15,97 3,02 6,20 A++

3,5 7,1 — — — 3,21 5,79 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,98 6,20 A++

4,2 4,2 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,83 3,60 2,44 12,56 15,97 3,11 6,20 A++

4,2 5,0 — — — 4,13 4,88 — — — 2,50 9,00 10,50 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,11 6,20 A++

4,2 7,1 — — — 3,63 5,37 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 2,96 3,60 2,44 13,13 15,97 3,04 6,20 A++

5,0 5,0 — — — 4,50 4,50 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,01 3,60 2,44 13,35 15,97 2,99 6,20 A++

5,0 7,1 — — — 4,00 5,00 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86 6,20 A++

3

2,0 2,0 2,0 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 2,05 3,80 2,44 9,09 16,86 2,93 6,70 A++

2,0 2,0 2,5 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,21 3,80 2,44 9,80 16,86 2,99 6,70 A++

2,0 2,0 3,5 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,19 6,70 A++

2,0 2,0 4,2 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,67 3,80 2,44 11,85 16,86 3,15 6,70 A++

2,0 2,0 5,0 — — 1,96 1,96 5,09 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,84 3,80 2,44 12,60 16,86 3,17 6,70 A++

2,0 2,0 7,1 — — 1,71 1,71 5,57 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 A++

2,0 2,5 2,5 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,33 3,80 2,44 10,34 16,86 3,09 6,70 A++

2,0 2,5 3,5 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,40 16,86 3,19 6,70 A++

2,0 2,5 4,2 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,82 3,80 2,44 12,51 16,86 3,19 6,70 A++

2,0 2,5 5,0 — — 1,84 2,39 4,78 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,88 3,80 2,44 12,78 16,86 3,13 6,70 A++

2,0 2,5 7,1 — — 1,62 2,11 5,27 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,03 4,10 2,44 13,44 18,19 2,97 6,70 A++

2,0 3,5 3,5 — — 1,96 3,52 3,52 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 3,80 2,44 12,69 16,86 3,15 6,70 A++

2,0 3,5 4,2 — — 1,80 3,24 3,96 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07 6,70 A++

2,0 3,5 5,0 — — 1,67 3,00 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,99 4,10 2,44 13,27 18,19 3,01 6,70 A++

2,0 3,5 7,1 — — 1,49 2,68 4,83 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,0 4,2 4,2 — — 1,67 3,67 3,67 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,0 4,2 5,0 — — 1,55 3,41 4,03 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,0 4,2 7,1 — — 1,40 3,07 4,53 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,0 5,0 5,0 — — 1,45 3,77 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 A++

2,5 2,5 2,5 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,56 3,80 2,44 11,36 16,86 3,05 6,72 A++

2,5 2,5 3,5 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 3,20 6,72 A++

2,5 2,5 4,2 — — 2,44 2,44 4,13 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 3,80 2,44 12,73 16,86 3,14 6,74 A++

2,5 2,5 5,0 — — 2,25 2,25 4,50 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,74 A++

2,5 2,5 7,1 — — 2,00 2,00 5,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 3,5 3,5 — — 2,39 3,31 3,31 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 3,80 2,44 12,95 16,86 3,08 6,73 A++

2,5 3,5 4,2 — — 2,21 3,06 3,74 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 3,5 5,0 — — 2,05 2,84 4,11 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 3,5 7,1 — — 1,84 2,55 4,61 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 4,2 4,2 — — 2,05 3,47 3,47 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 4,2 5,0 — — 1,92 3,25 3,84 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 A++

2,5 4,2 7,1 — — 1,73 2,93 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

2,5 5,0 5,0 — — 1,80 3,60 3,60 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 A++

3,5 3,5 3,5 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 A++

3,5 3,5 4,2 — — 2,79 2,79 3,41 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,95 4,10 2,44 13,09 18,19 3,05 6,70 A++

3,5 3,5 5,0 — — 2,61 2,61 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,70 A++

3,5 4,2 4,2 — — 2,61 3,19 3,19 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 A++

3,5 4,2 5,0 — — 2,45 3,00 3,55 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,94 4,10 2,44 13,04 18,19 3,06 6,75 A++

3,5 5,0 5,0 — — 2,31 3,34 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

4,2 4,2 4,2 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

4,2 4,2 5,0 — — 2,83 2,83 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 A++

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com78
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U90S2SS2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

4

2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,66 4,00 2,44 11,80 17,75 3,01 6,80 A++

2,0 2,0 2,0 2,5 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 2,78 4,00 2,44 12,33 17,75 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 2,0 3,5 — 1,88 1,88 1,88 3,38 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 4,00 2,44 12,69 17,75 3,15 6,80 A++

2,0 2,0 2,0 4,2 — 1,73 1,73 1,73 3,81 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,80 A++

2,0 2,0 2,0 5,0 — 1,61 1,61 1,61 4,18 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 2,0 7,1 — 1,44 1,44 1,44 4,68 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,70 A++

2,0 2,0 2,5 2,5 — 1,96 1,96 2,54 2,54 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,83 4,00 2,44 12,56 17,75 3,18 6,80 A++

2,0 2,0 2,5 3,5 — 1,76 1,76 2,29 3,18 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 2,5 4,2 — 1,64 1,64 2,13 3,60 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 2,5 5,0 — 1,53 1,53 1,98 3,97 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 2,5 7,1 — 1,37 1,37 1,79 4,47 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,70 A++

2,0 2,0 3,5 3,5 — 1,61 1,61 2,89 2,89 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,80 A++

2,0 2,0 3,5 4,2 — 1,50 1,50 2,70 3,30 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,70 A++

2,0 2,0 3,5 5,0 — 1,41 1,41 2,53 3,66 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,70 A++

2,0 2,0 4,2 4,2 — 1,41 1,41 3,09 3,09 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,0 2,0 4,2 5,0 — 1,32 1,32 2,91 3,44 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,0 2,0 5,0 5,0 — 1,25 1,25 3,25 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,0 2,5 2,5 2,5 — 1,84 2,39 2,39 2,39 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,85 4,00 2,44 12,64 17,75 3,16 6,90 A++

2,0 2,5 2,5 3,5 — 1,67 2,17 2,17 3,00 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,0 2,5 2,5 4,2 — 1,55 2,02 2,02 3,41 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,90 A++

2,0 2,5 2,5 5,0 — 1,45 1,89 1,89 3,77 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,0 2,5 3,5 3,5 — 1,53 1,98 2,75 2,75 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,84 4,10 2,44 12,60 18,19 3,17 6,90 A++

2,0 2,5 3,5 4,2 — 1,43 1,86 2,57 3,14 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,0 2,5 3,5 5,0 — 1,34 1,75 2,42 3,49 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 4,10 2,44 12,69 18,19 3,15 6,90 A++

2,0 2,5 4,2 4,2 — 1,34 1,75 2,96 2,96 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,85 4,10 2,44 12,64 18,19 3,16 6,90 A++

2,0 2,5 4,2 5,0 — 1,27 1,65 2,79 3,30 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,90 4,10 2,44 12,87 18,19 3,10 6,90 A++

2,0 3,5 3,5 3,5 — 1,41 2,53 2,53 2,53 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,0 3,5 3,5 4,2 — 1,32 2,38 2,38 2,91 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,89 4,10 2,44 12,82 18,19 3,11 6,90 A++

2,0 3,5 3,5 5,0 — 1,25 2,25 2,25 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07 6,90 A++

2,0 3,5 4,2 4,2 — 1,25 2,25 2,75 2,75 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,91 4,10 2,44 12,91 18,19 3,09 6,90 A++

2,0 4,2 4,2 4,2 — 1,18 2,61 2,61 2,61 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 4,10 2,44 12,95 18,19 3,08 6,90 A++

2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,25 2,25 2,25 2,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 4,10 2,44 12,73 18,19 3,14 6,90 A++

2,5 2,5 2,5 3,5 — 2,05 2,05 2,05 2,84 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,81 4,10 2,44 12,47 18,19 3,20 6,90 A++

2,5 2,5 2,5 4,2 — 1,92 1,92 1,92 3,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,76 4,10 2,44 12,24 18,19 3,26 6,90 A++

2,5 2,5 2,5 5,0 — 1,80 1,80 1,80 3,60 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,78 4,10 2,44 12,33 18,19 3,24 6,90 A++

2,5 2,5 3,5 3,5 — 1,89 1,89 2,61 2,61 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,81 4,10 2,44 12,47 18,19 3,20 6,90 A++

2,5 2,5 3,5 4,2 — 1,77 1,77 2,45 3,00 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,80 4,10 2,44 12,42 18,19 3,21 7,00 A++

2,5 2,5 3,5 5,0 — 1,67 1,67 2,31 3,34 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,5 2,5 4,2 4,2 — 1,67 1,67 2,83 2,83 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,5 3,5 3,5 3,5 — 1,75 2,42 2,42 2,42 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,5 3,5 3,5 4,2 — 1,65 2,28 2,28 2,79 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

3,5 3,5 3,5 3,5 — 2,25 2,25 2,25 2,25 — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

5

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,21 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 1,55 1,55 1,55 1,55 2,79 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 1,45 1,45 1,45 1,45 3,19 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 1,36 1,36 1,36 1,36 3,55 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,61 1,61 1,61 2,09 2,09 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 1,48 1,48 1,48 1,92 2,66 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,5 4,2 1,38 1,38 1,38 1,80 3,05 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 2,5 5,0 1,30 1,30 1,30 1,70 3,39 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 1,36 1,36 1,36 2,45 2,45 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,0 3,5 4,2 1,29 1,29 1,29 2,31 2,83 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 1,53 1,53 1,98 1,98 1,98 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 1,41 1,41 1,83 1,83 2,53 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,5 2,5 4,2 1,32 1,32 1,72 1,72 2,91 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,5 2,5 5,0 1,25 1,25 1,63 1,63 3,25 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 1,30 1,30 1,70 2,35 2,35 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,45 1,89 1,89 1,89 1,89 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 1,34 1,75 1,75 1,75 2,42 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,0 2,5 2,5 2,5 4,2 1,27 1,65 1,65 1,65 2,79 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++

2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,31 3,20 9,00 11,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,38 18,19 3,23 7,00 A++
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U90S2SS2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia  entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — — — 2,30 2,30 — — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,30 3,30 2,44 5,77 14,64 3,54 3,75 A

2,0 2,5 — — — 2,30 3,60 — — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,66 3,30 2,44 7,36 14,64 3,55 3,75 A

2,0 3,5 — — — 2,30 4,50 — — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,58 3,75 A

2,0 4,2 — — — 2,30 5,40 — — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 3,58 3,80 A

2,0 5,0 — — — 2,30 6,00 — — — 3,80 8,30 11,50 0,55 2,29 3,30 2,44 10,16 14,64 3,62 3,80 A

2,0 7,1 — — — 2,30 7,00 — — — 4,00 9,30 11,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,65 3,85 A

2,5 2,5 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A

2,5 3,5 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A

2,5 4,2 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A

2,5 5,0 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A

2,5 7,1 — — — 3,53 6,87 — — — 4,40 10,40 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,65 3,84 A

3,5 3,5 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A

3,5 4,2 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A

3,5 5,0 — — — 4,46 5,94 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,80 A

3,5 7,1 — — — 4,07 6,33 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,84 A

4,2 4,2 — — — 5,20 5,20 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,86 A

4,2 5,0 — — — 4,93 5,47 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,83 A

4,2 7,1 — — — 4,53 5,87 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,61 3,86 A

5,0 5,0 — — — 5,20 5,20 — — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,57 3,80 A

5,0 7,1 — — — 4,80 5,60 — — — 4,40 9,50 11,50 0,55 3,03 3,30 2,44 13,44 14,64 3,14 3,87 A

3

2,0 2,0 2,0 — — 2,30 2,30 2,30 — — 3,80 6,90 11,50 0,55 1,93 3,40 2,44 8,56 15,08 3,58 3,80 A

2,0 2,0 2,5 — — 2,30 2,30 3,60 — — 4,00 8,20 11,50 0,55 2,28 3,40 2,44 10,12 15,08 3,60 3,80 A

2,0 2,0 3,5 — — 2,30 2,30 4,50 — — 4,20 9,10 11,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,64 3,80 A

2,0 2,0 4,2 — — 2,30 2,30 5,40 — — 4,40 10,00 11,50 0,55 2,73 3,40 2,44 12,11 15,08 3,66 3,80 A

2,0 2,0 5,0 — — 2,26 2,26 5,89 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,0 2,0 7,1 — — 2,06 2,06 6,28 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,0 2,5 2,5 — — 2,30 3,60 3,60 — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,63 3,40 2,44 11,67 15,08 3,61 3,80 A

2,0 2,5 3,5 — — 2,30 3,60 4,50 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,0 2,5 4,2 — — 2,12 3,31 4,97 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A

2,0 2,5 5,0 — — 2,01 3,15 5,24 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,0 2,5 7,1 — — 1,85 2,90 5,64 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,0 3,5 3,5 — — 2,12 4,14 4,14 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,0 3,5 4,2 — — 1,96 3,84 4,60 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,0 3,5 5,0 — — 1,87 3,66 4,88 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,82 A

2,0 3,5 7,1 — — 1,73 3,39 5,28 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,0 4,2 4,2 — — 1,83 4,29 4,29 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,0 4,2 5,0 — — 1,75 4,10 4,55 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,82 A

2,0 4,2 7,1 — — 1,63 3,82 4,95 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,87 A

2,0 5,0 5,0 — — 1,67 4,36 4,36 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,64 3,87 A

2,5 2,5 2,5 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,5 2,5 3,5 — — 3,20 3,20 4,00 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,5 2,5 4,2 — — 2,97 2,97 4,46 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,5 2,5 5,0 — — 2,84 2,84 4,73 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,87 A

2,5 2,5 7,1 — — 2,64 2,64 5,13 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

2,5 3,5 3,5 — — 2,97 3,71 3,71 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 3,5 4,2 — — 2,77 3,47 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 3,5 5,0 — — 2,66 3,32 4,43 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 3,5 7,1 — — 2,48 3,10 4,82 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 4,2 4,2 — — 2,60 3,90 3,90 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 4,2 5,0 — — 2,50 3,74 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 4,2 7,1 — — 2,34 3,51 4,55 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

2,5 5,0 5,0 — — 2,40 4,00 4,00 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,85 A

3,5 3,5 3,5 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

3,5 3,5 4,2 — — 3,25 3,25 3,90 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,65 3,90 A

3,5 3,5 5,0 — — 3,12 3,12 4,16 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,5 4,2 4,2 — — 3,06 3,67 3,67 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,5 4,2 5,0 — — 2,94 3,53 3,92 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

3,5 5,0 5,0 — — 2,84 3,78 3,78 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

4,2 4,2 4,2 — — 3,47 3,47 3,47 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

4,2 4,2 5,0 — — 3,34 3,34 3,71 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com80
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U90S2SS2FA (Los valores en la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia  entregada (kW)
Potencia entregada

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente

absorbida (A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

4

2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,30 2,30 2,30 2,30 — 4,20 9,20 11,50 0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,85 A

2,0 2,0 2,0 2,5 — 2,28 2,28 2,28 3,57 — 4,20 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,0 3,5 — 2,10 2,10 2,10 4,11 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,0 4,2 — 1,94 1,94 1,94 4,57 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,0 5,0 — 1,85 1,85 1,85 4,84 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,0 7,1 — 1,72 1,72 1,72 5,24 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,5 2,5 — 2,03 2,03 3,17 3,17 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,66 3,85 A

2,0 2,0 2,5 3,5 — 1,88 1,88 2,95 3,69 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,85 A

2,0 2,0 2,5 4,2 — 1,76 1,76 2,75 4,13 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,0 2,0 2,5 5,0 — 1,68 1,68 2,64 4,39 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,0 2,0 2,5 7,1 — 1,57 1,57 2,46 4,79 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,0 2,0 3,5 3,5 — 1,76 1,76 3,44 3,44 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,0 2,0 3,5 4,2 — 1,65 1,65 3,23 3,87 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,90 A

2,0 2,0 3,5 5,0 — 1,58 1,58 3,10 4,13 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,0 4,2 4,2 — 1,55 1,55 3,65 3,65 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,0 4,2 5,0 — 1,50 1,50 3,51 3,90 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,0 5,0 5,0 — 1,44 1,44 3,76 3,76 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,5 2,5 2,5 — 1,83 2,86 2,86 2,86 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,5 2,5 3,5 — 1,71 2,67 2,67 3,34 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,90 A

2,0 2,5 2,5 4,2 — 1,61 2,51 2,51 3,77 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,0 2,5 2,5 5,0 — 1,54 2,42 2,42 4,03 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,95 A

2,0 2,5 3,5 3,5 — 1,61 2,51 3,14 3,14 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 3,95 A

2,0 2,5 3,5 4,2 — 1,51 2,37 2,96 3,55 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,0 2,5 3,5 5,0 — 1,46 2,28 2,85 3,80 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 3,95 A

2,0 2,5 4,2 4,2 — 1,43 2,24 3,36 3,36 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 3,95 A

2,0 2,5 4,2 5,0 — 1,38 2,16 3,25 3,61 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,82 3,40 2,44 12,51 15,08 3,69 3,95 A

2,0 3,5 3,5 3,5 — 1,51 2,96 2,96 2,96 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 3,95 A

2,0 3,5 3,5 4,2 — 1,43 2,80 2,80 3,36 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,0 3,5 3,5 5,0 — 1,38 2,71 2,71 3,61 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,67 4,00 A+

2,0 3,5 4,2 4,2 — 1,36 2,66 3,19 3,19 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,82 3,40 2,44 12,51 15,08 3,69 4,00 A+

2,0 4,2 4,2 4,2 — 1,29 3,04 3,04 3,04 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,77 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 3,5 — 2,45 2,45 2,45 3,06 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 4,2 — 2,31 2,31 2,31 3,47 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,71 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 5,0 — 2,23 2,23 2,23 3,71 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,70 4,00 A+

2,5 2,5 3,5 3,5 — 2,31 2,31 2,89 2,89 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 2,5 3,5 4,2 — 2,19 2,19 2,74 3,28 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 2,5 3,5 5,0 — 2,12 2,12 2,64 3,53 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 2,5 4,2 4,2 — 2,08 2,08 3,12 3,12 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 3,5 3,5 3,5 — 2,19 2,74 2,74 2,74 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 3,5 3,5 4,2 — 2,08 2,60 2,60 3,12 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

3,5 3,5 3,5 3,5 — 2,60 2,60 2,60 2,60 — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

5

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,87 1,87 1,87 1,87 2,93 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 1,75 1,75 1,75 1,75 3,42 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 1,64 1,64 1,64 1,64 3,85 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 1,57 1,57 1,57 1,57 4,11 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,70 1,70 1,70 2,66 2,66 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 1,59 1,59 1,59 2,50 3,12 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,5 4,2 1,50 1,50 1,50 2,35 3,53 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 2,5 5,0 1,45 1,45 1,45 2,27 3,78 4,20 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 1,50 1,50 1,50 2,94 2,94 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,0 3,5 4,2 1,42 1,42 1,42 2,79 3,34 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 1,55 1,55 2,43 2,43 2,43 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 1,47 1,47 2,30 2,30 2,87 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,5 2,5 4,2 1,39 1,39 2,18 2,18 3,27 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,5 2,5 5,0 1,34 1,34 2,10 2,10 3,51 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 1,39 1,39 2,18 2,72 2,72 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,43 2,24 2,24 2,24 2,24 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 1,36 2,13 2,13 2,13 2,66 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,0 2,5 2,5 2,5 4,2 1,29 2,02 2,02 2,02 3,04 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+

2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 1,98 1,98 1,98 1,98 2,48 4,40 10,40 11,50 0,55 2,79 3,40 2,44 12,38 15,08 3,73 4,00 A+
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 81
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U105S2SS2FA (Los valores de la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 2,67 6,20 A++
2,0 2,5 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97 2,75 6,20 A++
2,0 3,5 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97 2,76 6,20 A++
2,0 4,2 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97 2,78 6,20 A++
2,0 5,0 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++
2,0 7,1 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,81 6,20 A++
2,5 2,5 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,90 3,60 2,44 8,43 15,97 2,74 6,20 A++
2,5 3,5 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,24 3,60 2,44 9,94 15,97 2,77 6,20 A++
2,5 4,2 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,52 3,60 2,44 11,18 15,97 2,78 6,20 A++
2,5 5,0 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 A++
2,5 7,1 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 3,17 3,60 2,44 14,06 15,97 2,87 6,20 A++
3,5 3,5 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 A++
3,5 4,2 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,85 3,60 2,44 12,64 15,97 2,81 6,20 A++
3,5 5,0 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,10 3,60 2,44 13,75 15,97 2,84 6,20 A++
3,5 7,1 — — — 3,56 6,44 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,48 3,60 2,44 15,44 15,97 2,87 6,20 A++
4,2 4,2 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 3,09 3,60 2,44 13,71 15,97 2,85 6,20 A++
4,2 5,0 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97 2,84 6,20 A++
4,2 7,1 — — — 4,04 5,96 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,47 3,60 2,44 15,39 15,97 2,88 6,20 A++
5,0 5,0 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,86 6,20 A++
5,0 7,1 — — — 4,44 5,56 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,86 6,20 A++
7,1 7,1 — — — 5,00 5,00 — — — 2,50 10,00 11,00 0,55 3,45 3,60 2,44 15,31 15,97 2,90 6,20 A++

3

2,0 2,0 2,0 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 2,20 3,80 2,44 9,76 16,86 2,73 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,40 3,80 2,44 10,65 16,86 2,75 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 2,76 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 3,00 3,80 2,44 13,31 16,86 2,80 6,70 A++
2,0 2,0 5,0 — — 2,00 2,00 5,20 — — 3,20 9,20 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,88 6,70 A++
2,0 2,0 7,1 — — 1,90 1,90 6,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
2,0 2,5 2,5 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,60 3,80 2,44 11,54 16,86 2,77 6,70 A++
2,0 2,5 3,5 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,93 3,80 2,44 13,00 16,86 2,80 6,70 A++
2,0 2,5 4,2 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,81 6,70 A++
2,0 2,5 5,0 — — 2,00 2,60 5,20 — — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,44 3,80 2,44 15,26 16,86 2,85 6,70 A++
2,0 2,5 7,1 — — 1,80 2,34 5,86 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 3,5 3,5 — — 2,00 3,60 3,60 — — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,38 3,80 2,44 15,00 16,86 2,72 6,70 A++
2,0 3,5 4,2 — — 2,00 3,60 4,40 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 3,5 5,0 — — 1,85 3,33 4,81 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 3,5 7,1 — — 1,65 2,98 5,37 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 4,2 4,2 — — 1,85 4,07 4,07 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 4,2 5,0 — — 1,72 3,79 4,48 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 4,2 7,1 — — 1,55 3,41 5,04 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 5,0 5,0 — — 1,61 4,19 4,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,0 5,0 7,1 — — 1,46 3,80 4,74 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 2,5 2,5 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,78 3,80 2,44 12,33 16,86 2,81 6,72 A++
2,5 2,5 3,5 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 3,14 3,80 2,44 13,93 16,86 2,80 6,72 A++
2,5 2,5 4,2 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,40 3,80 2,44 15,08 16,86 2,82 6,74 A++
2,5 2,5 5,0 — — 2,50 2,50 5,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,74 A++
2,5 2,5 7,1 — — 2,22 2,22 5,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 3,5 3,5 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,45 3,80 2,44 15,31 16,86 2,84 6,73 A++
2,5 3,5 4,2 — — 2,45 3,40 4,15 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 3,5 5,0 — — 2,28 3,16 4,56 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 3,5 7,1 — — 2,05 2,83 5,12 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 4,2 4,2 — — 2,28 3,86 3,86 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 4,2 5,0 — — 2,13 3,61 4,26 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 4,2 7,1 — — 1,93 3,26 4,81 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 5,0 5,0 — — 2,00 4,00 4,00 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
2,5 5,0 7,1 — — 1,82 3,64 4,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,5 3,5 3,5 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,75 A++
3,5 3,5 4,2 — — 3,10 3,10 3,79 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,70 A++
3,5 3,5 5,0 — — 2,90 2,90 4,19 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,5 3,5 7,1 — — 2,63 2,63 4,74 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,70 A++
3,5 4,2 4,2 — — 2,90 3,55 3,55 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,5 4,2 5,0 — — 2,73 3,33 3,94 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
3,5 5,0 5,0 — — 2,57 3,71 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,2 4,2 4,2 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,2 4,2 5,0 — — 3,14 3,14 3,71 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
4,2 5,0 5,0 — — 2,97 3,51 3,51 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++
5,0 5,0 5,0 — — 3,33 3,33 3,33 — — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90 6,75 A++

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U105S2SS2FA (Los valores de la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

ENFRIAMIENTO

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
EER SEER

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

4

2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,80 4,00 2,44 12,42 17,75 2,86 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 3,00 4,00 2,44 13,31 17,75 2,87 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 — 2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,30 4,00 2,44 14,64 17,75 2,91 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 4,2 — 1,92 1,92 1,92 4,23 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 5,0 — 1,79 1,79 1,79 4,64 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 2,0 7,1 — 1,60 1,60 1,60 5,20 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 — 2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,20 4,00 2,44 14,20 17,75 2,88 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 — 1,96 1,96 2,55 3,53 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 4,2 — 1,82 1,82 2,36 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 5,0 — 1,69 1,69 2,20 4,41 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 2,5 7,1 — 1,53 1,53 1,98 4,96 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 3,5 — 1,79 1,79 3,21 3,21 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,80 A++
2,0 2,0 3,5 4,2 — 1,67 1,67 3,00 3,67 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 5,0 — 1,56 1,56 2,81 4,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,0 2,0 3,5 7,1 — 1,42 1,42 2,55 4,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,70 A++
2,0 2,0 4,2 4,2 — 1,56 1,56 3,44 3,44 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,0 4,2 5,0 — 1,47 1,47 3,24 3,82 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,0 5,0 5,0 — 1,39 1,39 3,61 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 — 2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,37 4,00 2,44 14,95 17,75 2,91 6,90 A++
2,0 2,5 2,5 3,5 — 1,85 2,41 2,41 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,5 2,5 4,2 — 1,72 2,24 2,24 3,79 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,5 2,5 5,0 — 1,61 2,10 2,10 4,19 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,5 2,5 7,1 — 1,46 1,90 1,90 4,74 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,40 4,10 2,44 15,08 18,19 2,94 6,90 A++
2,0 2,5 3,5 3,5 — 1,69 2,20 3,05 3,05 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 2,5 3,5 4,2 — 1,59 2,06 2,86 3,49 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 2,5 3,5 5,0 — 1,49 1,94 2,69 3,88 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 2,5 4,2 4,2 — 1,49 1,94 3,28 3,28 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 2,5 4,2 5,0 — 1,41 1,83 3,10 3,66 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 2,5 5,0 5,0 — 1,33 1,73 3,47 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 3,5 3,5 3,5 — 1,56 2,81 2,81 2,81 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 3,5 3,5 4,2 — 1,47 2,65 2,65 3,24 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,38 4,10 2,44 15,00 18,19 2,96 6,90 A++
2,0 3,5 3,5 5,0 — 1,39 2,50 2,50 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,0 3,5 4,2 4,2 — 1,39 2,50 3,06 3,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,0 3,5 4,2 5,0 — 1,32 2,37 2,89 3,42 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,0 4,2 4,2 4,2 — 1,32 2,89 2,89 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 2,5 3,5 — 2,28 2,28 2,28 3,16 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 2,5 4,2 — 2,13 2,13 2,13 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 2,5 5,0 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 2,5 7,1 — 1,82 1,82 1,82 4,55 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 3,5 3,5 — 2,10 2,10 2,90 2,90 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 6,90 A++
2,5 2,5 3,5 4,2 — 1,97 1,97 2,73 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,36 4,10 2,44 14,91 18,19 2,98 7,00 A++
2,5 2,5 3,5 5,0 — 1,86 1,86 2,57 3,71 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 4,2 4,2 — 1,86 1,86 3,14 3,14 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 4,2 5,0 — 1,76 1,76 2,97 3,51 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 5,0 5,0 — 1,67 1,67 3,33 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 3,5 3,5 3,5 — 1,94 2,69 2,69 2,69 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 3,5 3,5 4,2 — 1,83 2,54 2,54 3,10 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 3,5 3,5 5,0 — 1,73 2,40 2,40 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 3,5 4,2 4,2 — 1,73 2,40 2,93 2,93 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,5 3,5 3,5 3,5 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
3,5 3,5 3,5 4,2 — 2,37 2,37 2,37 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++

5

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,89 1,89 1,89 1,89 2,45 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 1,72 1,72 1,72 1,72 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 1,61 1,61 1,61 1,61 3,55 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 1,52 1,52 1,52 1,52 3,94 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,79 1,79 1,79 2,32 2,32 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 1,64 1,64 1,64 2,13 2,95 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 4,2 1,54 1,54 1,54 2,00 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 2,5 5,0 1,45 1,45 1,45 1,88 3,77 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 1,52 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 4,2 1,43 1,43 1,43 2,57 3,14 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 3,5 5,0 1,35 1,35 1,35 2,43 3,51 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,0 4,2 4,2 1,35 1,35 1,35 2,97 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 1,69 1,69 2,20 2,20 2,20 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 1,56 1,56 2,03 2,03 2,81 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 4,2 1,47 1,47 1,91 1,91 3,24 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 2,5 5,0 1,39 1,39 1,81 1,81 3,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 1,45 1,45 1,88 2,61 2,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 4,2 1,37 1,37 1,78 2,47 3,01 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 3,5 5,0 1,30 1,30 1,69 2,34 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 2,5 4,2 4,2 1,30 1,30 1,69 2,86 2,86 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,0 3,5 3,5 3,5 1,35 1,35 2,43 2,43 2,43 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,61 2,10 2,10 2,10 2,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 1,49 1,94 1,94 1,94 2,69 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 4,2 1,41 1,83 1,83 1,83 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 2,5 5,0 1,33 1,73 1,73 1,73 3,47 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 1,39 1,81 1,81 2,50 2,50 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 2,5 3,5 4,2 1,32 1,71 1,71 2,37 2,89 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 1,30 1,69 2,34 2,34 2,34 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 1,86 1,86 1,86 1,86 2,57 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 1,76 1,76 1,76 1,76 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 1,73 1,73 1,73 2,40 2,40 3,20 10,00 11,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,00 7,00 A++
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U105S2SS2FA (Los valores de la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx.

2

2,0 2,0 — — — 2,30 2,30 — — — 2,80 4,60 8,00 0,55 1,30 3,30 2,44 5,77 14,64 3,54 3,75 A
2,0 2,5 — — — 2,30 3,60 — — — 3,00 5,90 10,00 0,55 1,66 3,30 2,44 7,36 14,64 3,55 3,75 A
2,0 3,5 — — — 2,30 4,50 — — — 3,20 6,80 10,00 0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,58 3,75 A
2,0 4,2 — — — 2,30 5,40 — — — 3,40 7,70 10,00 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 3,58 3,80 A
2,0 5,0 — — — 2,30 6,00 — — — 3,80 8,30 11,50 0,55 2,29 3,30 2,44 10,16 14,64 3,62 3,80 A
2,0 7,1 — — — 2,30 7,00 — — — 4,00 9,30 11,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,65 3,85 A
2,5 2,5 — — — 3,60 3,60 — — — 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A
2,5 3,5 — — — 3,60 4,50 — — — 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A
2,5 4,2 — — — 3,60 5,40 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A
2,5 5,0 — — — 3,60 6,00 — — — 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A
2,5 7,1 — — — 3,57 6,93 — — — 4,40 10,50 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,68 3,84 A
3,5 3,5 — — — 4,50 4,50 — — — 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A
3,5 4,2 — — — 4,50 5,40 — — — 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A
3,5 5,0 — — — 4,50 6,00 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,80 A
3,5 7,1 — — — 4,11 6,39 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,84 A
4,2 4,2 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
4,2 5,0 — — — 4,97 5,53 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,83 A
4,2 7,1 — — — 4,57 5,93 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
5,0 5,0 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,61 3,80 A
5,0 7,1 — — — 4,85 5,65 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,87 A
7,1 7,1 — — — 5,25 5,25 — — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,85 A

3

2,0 2,0 2,0 — — 2,30 2,30 2,30 — — 3,80 6,90 11,50 0,55 1,93 3,40 2,44 8,56 15,08 3,58 3,80 A
2,0 2,0 2,5 — — 2,30 2,30 3,60 — — 4,00 8,20 11,50 0,55 2,28 3,40 2,44 10,12 15,08 3,60 3,80 A
2,0 2,0 3,5 — — 2,30 2,30 4,50 — — 4,20 9,10 11,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,64 3,80 A
2,0 2,0 4,2 — — 2,30 2,30 5,40 — — 4,40 10,00 11,50 0,55 2,73 3,40 2,44 12,11 15,08 3,66 3,80 A
2,0 2,0 5,0 — — 2,28 2,28 5,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,0 2,0 7,1 — — 2,08 2,08 6,34 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,0 2,5 2,5 — — 2,30 3,60 3,60 — — 4,40 9,50 11,50 0,55 2,63 3,40 2,44 11,67 15,08 3,61 3,80 A
2,0 2,5 3,5 — — 2,30 3,60 4,50 — — 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A
2,0 2,5 4,2 — — 2,14 3,35 5,02 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
2,0 2,5 5,0 — — 2,03 3,18 5,29 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,0 2,5 7,1 — — 1,87 2,93 5,70 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,0 3,5 3,5 — — 2,14 4,18 4,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,0 3,5 4,2 — — 1,98 3,87 4,65 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,0 3,5 5,0 — — 1,89 3,69 4,92 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
2,0 3,5 7,1 — — 1,75 3,42 5,33 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,0 4,2 4,2 — — 1,84 4,33 4,33 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,0 4,2 5,0 — — 1,76 4,14 4,60 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
2,0 4,2 7,1 — — 1,64 3,86 5,00 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,0 5,0 5,0 — — 1,69 4,41 4,41 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,0 5,0 7,1 — — 1,58 4,12 4,80 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
2,5 2,5 2,5 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,5 2,5 3,5 — — 3,23 3,23 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,5 2,5 4,2 — — 3,00 3,00 4,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,5 2,5 5,0 — — 2,86 2,86 4,77 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
2,5 2,5 7,1 — — 2,66 2,66 5,18 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
2,5 3,5 3,5 — — 3,00 3,75 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 3,5 4,2 — — 2,80 3,50 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 3,5 5,0 — — 2,68 3,35 4,47 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 3,5 7,1 — — 2,50 3,13 4,87 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 4,2 4,2 — — 2,62 3,94 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 4,2 5,0 — — 2,52 3,78 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 4,2 7,1 — — 2,36 3,54 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 5,0 5,0 — — 2,42 4,04 4,04 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
2,5 5,0 7,1 — — 2,28 3,80 4,43 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
3,5 3,5 3,5 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,5 3,5 4,2 — — 3,28 3,28 3,94 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
3,5 3,5 5,0 — — 3,15 3,15 4,20 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,5 3,5 7,1 — — 2,95 2,95 4,59 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
3,5 4,2 4,2 — — 3,09 3,71 3,71 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,5 4,2 5,0 — — 2,97 3,57 3,96 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3,5 5,0 5,0 — — 2,86 3,82 3,82 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,2 4,2 4,2 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,2 4,2 5,0 — — 3,38 3,38 3,75 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
4,2 5,0 5,0 — — 3,26 3,62 3,62 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
5,0 5,0 5,0 — — 3,50 3,50 3,50 — — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com84
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Multisplit residencial inverter TABLA DE COMBINACIONES

Inverter 5U105S2SS2FA (Los valores de la tabla se refieren a la serie FLEXIS)

CALEFACCIÓN

Combinaciones Potencia entregada (kW)
Potencia entregada

 del sistema (kW)
Potencia absorbida

 (kW)
Corriente 

absorbida (A)
COP SCOP

Clase 
energética

UI A B C D E A B C D E Min. Nom máx. Min. Nom máx. Min. Nom máx. máx.

4

2,0 2,0 2,0 2,0 — 2,30 2,30 2,30 2,30 — 4,20 9,20 11,50 0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,85 A
2,0 2,0 2,0 2,5 — 2,30 2,30 2,30 3,60 — 4,20 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,0 3,5 — 2,12 2,12 2,12 4,14 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,0 4,2 — 1,96 1,96 1,96 4,61 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,0 5,0 — 1,87 1,87 1,87 4,88 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,0 7,1 — 1,74 1,74 1,74 5,29 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,5 2,5 — 2,05 2,05 3,20 3,20 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,84 3,40 2,44 12,60 15,08 3,70 3,85 A
2,0 2,0 2,5 3,5 — 1,90 1,90 2,98 3,72 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
2,0 2,0 2,5 4,2 — 1,78 1,78 2,78 4,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,0 2,0 2,5 5,0 — 1,70 1,70 2,66 4,44 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,0 2,0 2,5 7,1 — 1,59 1,59 2,49 4,84 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,0 2,0 3,5 3,5 — 1,78 1,78 3,47 3,47 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,0 2,0 3,5 4,2 — 1,67 1,67 3,26 3,91 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
2,0 2,0 3,5 5,0 — 1,60 1,60 3,13 4,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,0 3,5 7,1 — 1,50 1,50 2,93 4,57 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,0 4,2 4,2 — 1,57 1,57 3,68 3,68 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,0 4,2 5,0 — 1,51 1,51 3,54 3,94 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,0 5,0 5,0 — 1,45 1,45 3,80 3,80 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,5 2,5 2,5 — 1,84 2,89 2,89 2,89 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,81 3,40 2,44 12,47 15,08 3,74 3,90 A
2,0 2,5 2,5 3,5 — 1,73 2,70 2,70 3,38 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,90 A
2,0 2,5 2,5 4,2 — 1,62 2,54 2,54 3,81 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 2,5 5,0 — 1,56 2,44 2,44 4,06 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 2,5 7,1 — 1,46 2,29 2,29 4,45 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 3,5 3,5 — 1,62 2,54 3,17 3,17 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 3,5 4,2 — 1,53 2,39 2,99 3,59 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 3,5 5,0 — 1,47 2,30 2,88 3,84 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 4,2 4,2 — 1,45 2,26 3,40 3,40 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 4,2 5,0 — 1,40 2,18 3,28 3,64 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,80 3,40 2,44 12,42 15,08 3,75 3,95 A
2,0 2,5 5,0 5,0 — 1,35 2,11 3,52 3,52 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 3,95 A
2,0 3,5 3,5 3,5 — 1,53 2,99 2,99 2,99 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 3,95 A
2,0 3,5 3,5 4,2 — 1,45 2,83 2,83 3,40 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,0 3,5 3,5 5,0 — 1,40 2,73 2,73 3,64 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,0 3,5 4,2 4,2 — 1,37 2,68 3,22 3,22 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,0 3,5 4,2 5,0 — 1,33 2,60 3,12 3,46 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,0 4,2 4,2 4,2 — 1,31 3,06 3,06 3,06 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,78 3,40 2,44 12,33 15,08 3,78 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 — 2,62 2,62 2,62 2,62 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 3,5 — 2,47 2,47 2,47 3,09 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 4,2 — 2,33 2,33 2,33 3,50 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 5,0 — 2,25 2,25 2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 7,1 — 2,12 2,12 2,12 4,13 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 3,5 — 2,33 2,33 2,92 2,92 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 4,2 — 2,21 2,21 2,76 3,32 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 3,5 5,0 — 2,14 2,14 2,67 3,56 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 4,2 4,2 — 2,10 2,10 3,15 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 4,2 5,0 — 2,03 2,03 3,05 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 5,0 5,0 — 1,97 1,97 3,28 3,28 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 3,5 3,5 3,5 — 2,21 2,76 2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 3,5 3,5 4,2 — 2,10 2,62 2,62 3,15 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 3,5 3,5 5,0 — 2,03 2,54 2,54 3,39 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 3,5 4,2 4,2 — 2,00 2,50 3,00 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,5 3,5 3,5 3,5 — 2,62 2,62 2,62 2,62 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
3,5 3,5 3,5 4,2 — 2,50 2,50 2,50 3,00 — 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+

5

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,89 1,89 1,89 1,89 2,95 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 1,76 1,76 1,76 1,76 3,45 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 1,65 1,65 1,65 1,65 3,88 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 1,59 1,59 1,59 1,59 4,14 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 1,71 1,71 1,71 2,68 2,68 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 1,61 1,61 1,61 2,52 3,15 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,5 4,2 1,52 1,52 1,52 2,38 3,57 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 2,5 5,0 1,46 1,46 1,46 2,29 3,82 4,20 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 3,5 3,5 1,52 1,52 1,52 2,97 2,97 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 3,5 4,2 1,44 1,44 1,44 2,81 3,38 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 3,5 5,0 1,39 1,39 1,39 2,72 3,62 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,0 4,2 4,2 1,36 1,36 1,36 3,20 3,20 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 1,57 1,57 2,45 2,45 2,45 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 1,48 1,48 2,32 2,32 2,90 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 2,5 4,2 1,40 1,40 2,20 2,20 3,30 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 2,5 5,0 1,36 1,36 2,12 2,12 3,54 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 1,40 1,40 2,20 2,75 2,75 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 3,5 4,2 1,33 1,33 2,09 2,61 3,13 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 3,5 5,0 1,29 1,29 2,02 2,53 3,37 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 2,5 4,2 4,2 1,27 1,27 1,99 2,98 2,98 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,0 3,5 3,5 3,5 1,33 1,33 2,61 2,61 2,61 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,45 2,26 2,26 2,26 2,26 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 1,37 2,15 2,15 2,15 2,68 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 2,5 4,2 1,31 2,04 2,04 2,04 3,06 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 2,5 5,0 1,26 1,98 1,98 1,98 3,30 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 1,31 2,04 2,04 2,55 2,55 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 2,5 3,5 4,2 1,24 1,95 1,95 2,44 2,92 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 1,24 1,95 2,44 2,44 2,44 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 1,91 1,91 1,91 1,91 2,86 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 1,85 1,85 1,85 1,85 3,09 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 1,91 1,91 1,91 2,39 2,39 4,40 10,50 11,50 0,55 2,76 3,40 2,44 12,24 15,08 3,80 4,00 A+
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32

MONOSPLIT R32

SERIE 3,5 kW 5,0 kW 7,1 kW

CASSETTE

AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA

CASSETTE
ROUND-FLOW

AB71S2SG1FA

CONVERTIBLE

AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA

SLIM DUCT

AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA

CONDUCTOS SLIM

AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA

CONDUCTOS 
DE ALTA PRESIÓN

UNIDADES 
EXTERIORES

MONOSPLIT R32

MONOFÁSICO 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA

TRIFÁSICO 

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com88
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Comercial R32

MONOSPLIT R32

10,5 kW 12,5 kW 14,0 kW

ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG

AC105S2SH1FA AC125S2SK1FA AC140S2SK1FA

 AD105S2SM3FA  AD125S2SM3FA  AD140S2SM3FA

ADH125H1ERG ADH140H1ERG

1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA 1U140S2SP1FA

NUEVO 1U105S2SS1FB 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Los kW/Btu expresados son para la clasificación de la refrigeración. Para conocer los valores exactos, consulte las tablas de datos técnicos de los modelos individuales.

C
O

M
ER

C
IA

L 
R

32

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32 CASSETTE
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Distancia entre pernos 
de suspensión 535mm
Unidad interior 570mm

Apertura techo 650mm
Panel 700mm

El solapamiento entre el techo 
y el panel debe ser de 25mm

Pernos de suspensión

Techo Panel

AB35 - AB50
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32 CASSETTE

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optionalFlusso 4 vieSilenziosità

30

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.

UNIDAD INTERIOR Modelo AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA
CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA) 1.042 € 1.385 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 5,8)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C nom (min-máx) kW 
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,06 (0,28 - 1,8) 1,53 (0,55 - 2,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 0,99 (0,28 - 1,8) 1,52 (0,60 - 2,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,31 3,26
COP w/w 3,71 3,42

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5,0
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 3,0 4,0

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 222 363
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1427 1932
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 620/520/450 700/620/500
Deshumidificación L/h 1,0 2,2
Potencia sonora máxima dB 52 55
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/33/30 42/37/35
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260
Peso neto kg 18,5 19
Panel Modelo PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60
Peso neto kg 2,8 2,8
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potencia sonora H dB 61 63
Carga adicional H dB(A) 48 51
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614
Peso neto kg 31,5 37,8
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo
Marca compresor Mitsubishi Mitsubishi
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35
Tubería de gas Ø mm 9,52 12,7
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7
Longitud máxima de la tubería m 15 25
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,64
Carga adicional g/m 20 20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

3,5 kW

5,0 kW

Silencioso Flujo de 4 vías Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32 CASSETTE DE ROUND-FLOW
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com92
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Comercial R32 CASSETTE ROUND-FLOW

Fresh Air8 Vie Wi-Fi optional SensorQuite

La distribución óptima del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una impulsión a 360º y con el panel PB-950KB de 
los Cassettes Round-Flow, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de incorporar un sensor al panel, permitiéndonos
gozar de un flujo inteligente canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su control de álabes individual. Todo esto 
completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en maximizar la eficiencia. Existe además la posibilidad de incluir el mejor 
Wi-Fi del mercado de forma opcional.

10,5 kW

7,1 kW

12,5 kW

14,0 kW

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

UNIDAD INTERIOR Modelo AB71S2SG1FA ABH105H1ERG ABH125K1ERG ABH125K1ERG ABH140K1ERG
PANEL (sin sensor) Modelo PB-950KB
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U71S2SR2FA 1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB
CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA) 1.496 € 2.084 € 2.557 € 2.680 € 3.031 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB 1.656 € 2.244 € 2.717 € 2.840 € 3.191 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 7,1 (2,0 - 7,3) 9,2 (2,5 - 10,0) 12,0 (2,4 - 12,7) 12,1 (2,4 - 12,7) 12,2 (2,8 - 14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 8,0 (2,5 - 8,0) 10,2 (3,0 - 10,5) 12,3 (1,8 - 13,0) 12,4 (1,8 - 13,0) 14,3 (3,0 - 15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 2,20 (0,5 - 2,6) 3,12 (0,5 - 4,0) 4,3 (0,3 - 5,6) 4,2 (0,3 - 5,6) 4,47 (1,0 - 7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,91 (0,5 - 2,6) 2,91 (0,5 - 4,0) 3,8 (0,3 - 5,6) 3,7 (0,3 - 5,6) 4,67 (1,0 - 7,2)

Eficiencia energética
EER 3,23 3,0 2,64 2,64 2,73

COP 3,72 3,5 3,08 3,08 3,06

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 7,1 9,2 12,1 12,1 13
CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 5 7 8,3 8,3 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 5,9 (A+) 5,9 5,9 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,7 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 406 555 719 719 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1831 2780 3100 3100 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200

Potencia sonora  dB 55 62 64 64 64

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 42/40/38/35 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 840x840x204 840x840x246 840x840x288 840x840x288 840x840x288

Peso neto  kg 27 31 32 32 32

Dimensiones del panel An. x Pr. x Al. mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Peso neto del panel kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Unidad exterior 

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora  dB 67 66 69 69 70

Presión sonora  dB(A) 54 53 52 52 53

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 890x353x697 920x372x760 965x370x950 965x370x950 1350x370x950

Peso neto kg 48 60 82 83 108

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Doble inverter 
rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubería de gas  mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 10 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 50 50 75

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3 1,5 2 2 2,9

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 0,88 0,87 1,3 1,3 1,9

Carga adicional g/m 45 45 45 45 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-20°C) ~ (24°C)

Silencioso 8 vías Wi-Fi opcional Aire fresco Sensor opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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1000 (AC35-AC50) / 1325 (AC71)

68
0

230

25

13
0

16
521

026
0

43
0

110
135

160

Tubazione liquido
Tubazione gas

Scarico condensa

Tubazione liquido
Tubazione gas
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Comercial R32 CONVERTIBLE

AC35 - AC50 - AC71
55

3

800

275

1U35

820

61
4

338

1U50

860

73
0

308

1U71
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Drenaje de condensación

Tubería de gas

Tubería para líquidos
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32 CONVERTIBLE

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Fresh Air On-Off CardSilenziosità

33

Flusso + 5 Velocità

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos llegar 
a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una 
forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota de una versatilidad 
perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte en una máquina totalmente 
integrable en el Internet de las Cosas.

UNIDAD INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA AC50S2SG1FA AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA) 1.030 € 1.307 € 1.595 €

Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (1,0 - 4,3) 5,0 (1,4 - 5,7) 7,1 (2,0 - 7,3)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 5,3) 5,8 (1,4 - 6,0) 7,5 (2,5 - 8,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN, -7°C nom (min-máx) kW 

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 0,88 (0,3 - 1,5) 1,45 (0,5 - 2,0) 2,20 (0,5 - 3,0)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,1 (0,5 - 1,6) 1,6 (0,52 - 2,35) 2,02 (0,5 - 3,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,81 3,48 3,23

COP w/w 3,73 3,73 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5,0 7,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 3 4,4 5

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 8,5 (A+++) 7,31 (A++) 6,1 (A++)

SCOP (Clase Energ.) 4,47 (A+) 4,1 (A+) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 146 240 407

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 945 1491 1832

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 750/620/500/400 880/750/650/500 1250/1128/930/840

Deshumidificación L/h 1,6 1,8 2,5
Potencia sonora máxima dB 53 57 61
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 39/36/33 44/41/38 43/40/38/35

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1325x230x680

Peso neto kg 26 26 33,5

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 61 63 67

Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54

Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697

Peso neto kg 31,5 37,8 48

Tipo de compresor Único inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Marca compresor Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35 9,52

Tubería de gas Ø mm 9,52 12,7 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10

Longitud máxima de la tubería m 15 25 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,80

Carga adicional g/m 20 20 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

(solo AC71S2SG1FA)

Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com96

https://haier-aire.com/
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 97
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Comercial R32 CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardQuite 5 VelocitàFlusso +

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos llegar 
a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro ambiente de una 
forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota de una versatilidad 
perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte en una máquina totalmente 
integrable en el Internet de las Cosas.

UNIDAD INTERIOR Modelo AC105S2SH1FA AC125S2SK1FA AC125S2SK1FA AC140S2SK1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB
CONTROL REMOTO YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01 YR-HBS01
TARIFA (PVR sin IVA) 2.226 € 2.651 € 2.774 € 3.228 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,5 (2,5 - 10,0) 12,0 (3,0 - 12,8) 12,1 (3,0 - 12,8) 12,9 (3,0 - 14,5)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0 - 10,5) 12,5 (2,9 - 13,5) 12,6 (2,9 - 13,5) 14,1 (3,5 - 16,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,13 (0,5 - 4,0) 4,3 (0,3 - 5,6) 4,2 (0,3 - 5,6) 4,43 (1,0 - 7,2)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,07 (0,5 - 4,0) 3,8 (0,3 - 5,6) 3,7 (0,3 - 5,6) 4,02 (1,0 - 7,2)

Eficiencia energética
EER 3,04 2,75 2,73 2,91

COP 3,32 3,25 3,21 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9,5 12,1 12,1 13,4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7 8,3 8,3 11

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,11 (A++) 5,86 5,86 6,1

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,81 3,81 4,0

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 549 728 728 760

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2750 3052 3052 3865

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1600/1400/1280/
1160

2050/1900/1600/
1400

2050/1900/1600/
1400

2150/1980/1800/
1600

Potencia sonora  dB 61 64 64 66

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/43/41/37 46/43/41/38 46/43/41/38 48/46/43/40

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1325x230x680 1650x230x680 1650x230x680 1650x230x680

Peso neto  kg 33 43 43 43

Unidad exterior 

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora  dB 66 69 69 70

Presión sonora  dB(A) 53 52 52 53

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 965x370x950 965x370x950 1350x370x950

Peso neto kg 60 82 83 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubería de gas  mm 15,88 15,88 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 50 75

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,5 2 2 2,9

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1,0 1,35 1,35 1,9

Carga adicional g/m 45 45 45 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~(24°C) (-20°C) ~ (24°C)

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com98
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Comercial R32 SLIM DUCT
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 99
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UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SS1FA AD50S2SS1FA AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SR2FA
CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17 YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA) 906 € 1.184 € 1.371 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,50 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 7,6)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 5,5 (2,0 - 6,2) 7,5 (3,0 - 8,3)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,03 (0,28 - 1,8) 1,53 (0,55 - 2,1) 2,20 (0,5 - 3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,07 (0,28 - 1,8) 1,47 (0,6 - 2,1) 2,01 (0,6 - 2,9)

Eficiencia energética
EER w/w 3,30 3,26 3,24
COP w/w 3,73 3,73 3,73

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 3 4,3 5

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 241 315 406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1427 1961 1836
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 600/480/420 900/750/600 1000/850/750
Deshumidificación L/h 1,0 1,9 2,5
Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Potencia sonora máxima dB 53 54 57
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 33/28/25 36/34/32 49/46/44/42
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 850x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Peso neto kg 16 22 25,2
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697
Peso neto kg 31,5 37,8 48
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Marca compresor Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35 9,52
Tubería de gas Ø mm 9,52 12,7 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,30
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88
Carga adicional g/m 20 20 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~(43°C) (-10°C) ~(43°C) (-10°C) ~(46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Comercial R32 SLIM DUCT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità

25

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

AD71S2SS1FASilencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com100
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fernandodelara
Sello tarifas interior



Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 101
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Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

26

Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA AD50S2SM3FA AD71S2SM3FA 
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U35S2SM1FA 1U50S2SJ2FA 1U71S2SG1FA
CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17 YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA) 1.089 € 1.231 € 1.485 €
Datos del rendimiento 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,5 (0,9 - 4,5) 5,0 (1,8 - 6,0) 7,1 (2,0 - 8,2)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,0 (1,0 - 4,8) 6,0 (2,0 - 6,2) 7,5 (2,5 - 8,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,55 (0,55 - 2,0) 2,20 (0,5-3,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 1,08 (0,28 - 1,8) 1,48 (0,60-2,0) 2,02 (0,6 - 3,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,23 3,23 3,23
COP w/w 3,71 3,71 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 3,5 5 7,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 2,7 4,5 5

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,10 (A++) 6,10 (A++) 6,10 (A++)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,8 (A) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 215 291 406
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 1020 1782 1827
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 1020/900/780/550 1440/1260/1100/900
Deshumidificación L/h 1,2 1,8 2,5

Presión estática Pa 25 (predeterminado)   
37/50/70/90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado)   
37/50/70/90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado)   
37/50/70/90/100/110/120/130/150

Potencia sonora máxima dB 55 56 58
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 43/37/30/28 44/41/39/36
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 1100x700x248 1100x700x248
Peso neto kg 26 32 31
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Potencia sonora Alta dB 61 63 67
Presión sonora Alta dB(A) 48 51 54
Corriente absorbida máx. A 7,2 10,9 13,1
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 800x275x553 820x338x614 890x353x697
Peso neto kg 31,5 37,8 48
Tipo de compresor Inverter rotativo Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Marca compresor Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 6,35 6,35 9,52
Tubería de gas Ø mm 9,52 12,7 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 7 7 10
Longitud máxima de la tubería m 15 25 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 10 15 30
Carga de refrigerante en la fábrica kg 0,94 0,95 1,3
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,63 0,63 0,88
Carga adicional g/m 20 20 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (43°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C) 

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

AD71S2SM3FASilencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com102
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Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 103

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Comercial R32 CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

UNIDAD INTERIOR Modelo AD105S2SM3FA AD125S2SM3FA AD125S2SM3FA AD140S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB
CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17 YR-E17 YR-E17
TARIFA (PVR sin IVA) 2.025 € 2.538 € 2.661 € 2.842 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,5 (2,5 - 10,0) 11,9 (3,0 - 12,8) 12,0 (3,0 - 12,8) 12,5 (3,0 - 14,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0 - 10,5) 12,2 (2,9 - 13,5) 12,3 (2,9 - 13,5) 14,5 (3,5 - 16,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,16 (0,5 - 4,0) 4,38 (0,3 - 5,6) 4,3 (0,3 - 5,6) 3,90 (1,0 - 7,21)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5 - 4,0) 3,8 (0,3 - 5,6) 3,7 (0,3 - 5,6) 3,91 (1,0 - 7,2)

Eficiencia energética
EER 3,01 2,75 2,75 3,21

COP 3,5 3,25 3,25 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 9,5 12,1 12,1 13,4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 7,2 8 8 11

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 (A++) 5,6 5,6 6,1

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A) 3,6 3,6 3,8

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 544 755 755 760
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2792 3156 3156 4000
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1600/1480/1360/
1240

2250/1960/1680/
1500

2250/1960/1680/
1500

2500/2160/1780/
1500

Presión estática	 Pa 25/37 (predeterminado) /50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora  dB 61 65 65 66
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/40/37 39/36/33/31 39/36/33/31 41/36/33/31
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248 1500x700x248
Peso neto  kg 35 52 52 52
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora  dB 66 69 69 70
Presión sonora  dB(A) 53 52 52 53

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 920x372x760 965x370x950 965x370x950 1350x370x950

Peso neto kg 60 82 82 108

Tipo de compresor Doble inverter 
rotativo

Doble inverter
 rotativo

Doble inverter
 rotativo

Doble inverter
 rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32 R32 R32

Tubería de líquido  mm 9,52 9,52 9,52 9,52

Tubería de gas  mm 15,88 15,88 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 50 50 50 75

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,5 2 2 2,9

UI máx. - elevación de la unidad organizativa m 30 30 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1,01 1,35 1,35 1,9

Carga adicional g/m 45 45 45 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~(46°C) (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-20°C) ~ (24°C)

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

10,5 kW

12,5 kW

14,0 kW

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com104
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Comercial R32 CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

Fresh AirDesign CompattoQuite On-Off Card

Especialmente diseñadas para redes de conducto extensas y para la climatización de varias estancias espaciosas, las máquinas tipo 
Conducto de Alta Presión de Haier incorporan todas las funciones de la gama comercial de Haier ofreciendo unas prestaciones de 
potencia y eficiencia asombrosas. También cuentan con aportación de aire fresco para cumplir los requisitos de proyectos que necesitan 
este tipo de funcionalidad.

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

12,5 kW

14,0 kW

UNIDAD INTERIOR Modelo ADH125H1ERG ADH140H1ERG

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FB 1U140S2SP1FB

CONTROL REMOTO YR-E17 YR-E17

TARIFA (PVR sin IVA) 3.029 € 3.217 €
Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,1 (3,0 - 12,8) 13,5 (3,0 - 15,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (2,9 - 13,5) 15,0 (3,5 - 17,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3 - 5,6) 4,21 (1,0 - 7,2)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,7 (0,3 - 5,6) 4,02 (1,0 - 7,2)

Eficiencia energética
EER 2,72 3,21

COP 3,43 3,73

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 12,1 13,4

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 8 11

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,8 6,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7 4,0

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 731 760

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3900

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 3250/2750/2250/1750 3600/3100/2600/2100

Presión estática	 Pa 37/50 (predeterminado) /70/90/110 
/130/150/170/190/210

37/50 (predeterminado) /70/90/110 
/130/150/170/190/210

Potencia sonora  dB 61 64
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 47/44/42/39 49/46/43/40
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1350x490x425 1350x490x425
Peso neto  kg 61 61
Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Volumen de aire tratado m3/h 4000 7000
Potencia sonora  dB 69 70
Presión sonora  dB(A) 52 53
Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 1350x370x950
Peso neto kg 83 108
Tipo de compresor Doble inverter giratorio Doble inverter giratorio
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido  mm 9,52 9,52
Tubería de gas  mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería  m 50 75
Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2,9
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30
Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1,35 1,95
Carga adicional g/m 45 45
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-15°C) ~ (50°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-20°C) ~ (24°C)

Silencioso Diseño compacto Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com106
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UNIDADES INTERIORES

CASSETTE CONVERTIBLE

UNIDADES EXTERIORES 1:2 1:3 1:4 1:2 1:3 1:4

10,5 kW

AB50S2SC1FA
AB50S2SC1FA

AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA

AC50S2SG1FA
AC50S2SG1FA

AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA

MONOFÁSICO 1U105S2SS1FA
CONJUNTO

FQG-2Y100A
CONJUNTO

KIT
FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADORTRIFÁSICO 1U105S2SS1FB

12,5 kW

AB71S2SG1FA
AB71S2SG1FA

AB50S2SC1FA
AB50S2SC1FA
AB50S2SC1FA

AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA

AC71S2SG1FA
AC71S2SG1FA

AC50S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC50S2SG1FA

AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA

MONOFÁSICO 1U125S2SN1FA
CONJUNTO

KIT
FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADORTRIFÁSICO 1U125S2SN1FB

14,0 kW

AB71S2SG1FA
AB71S2SG1FA

AB50S2SC2FA
AB50S2SC2FA
AB50S2SC2FA

AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB35S2SC1FA

AC71S2SG1FA
AC71S2SG1FA

AC50S2SG1FA
AC50S2SG1FA
AC50S2SG1FA

AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA
AC35S2SG1FA

MONOFÁSICO 1U140S2SP1FA
CONJUNTO

KIT
FQG-2Y200A

 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A + 
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A + 
ADAPTADORTRIFÁSICO 1U140S2SP1FB

CONTROLADORES 
Y ACCESORIOS

OPCIONAL

CONTROLADORES POR CABLE (OBLIGATORIO PARA EL SISTEMA)

YR-E17 YR-E16B

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com108
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SLIM DUCT CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN

1:2 1:3 1:4 1:2 1:3 1:4

AD50S2SS1FA
AD50S2SS1FA

AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA

AD50S2SM3FA
AD50S2SM3FA

AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA

CONJUNTO
FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

AD71S2SS1FA
AD71S2SS1FA

AD50S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD50S2SS1FA

AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA

AD71S2SM3FA
AD71S2SM3FA

AD50S2SM3FA
AD50S2SM3FA
AD50S2SM3FA

AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

AD71S2SS1FA
AD71S2SS1FA

AD50S2SS1FA
AD50S2SS1FA
AD50S2SS1FA

AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA
AD35S2SS1FA

AD71S2SM3FA
AD71S2SM3FA

AD50S2SM3FA
AD50S2SM3FA
AD50S2SM3FA

AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SM3FA

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-3Y200A +
ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT

FQG-4Y200A +
ADAPTADOR

CONTROLADORES CENTRALES BMS WI-FI

YCZ-G001 HC-SA164DBT YCZ-A004 HCM-05A KZW-W001
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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Maxisplit R32

UNIDADES EXTERIORES 1:2 1:3 1:4

10,5 kW

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO           GAS

MONOFÁSICO 1U105S2SS1FA

CONJUNTO
FQG-2Y100A

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A + 

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A + 

ADAPTADOR

TRIFÁSICO 1U105S2SS1FB

12,5 kW

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO           GAS LÍQUIDO               GAS

MONOFÁSICO 1U125S2SN1FA
CONJUNTO

KIT FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A +

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A + 

ADAPTADOR

TRIFÁSICO 1U125S2SN1FB

14,0 kW

LÍQUIDO GAS LÍQUIDO               GAS LÍQUIDO                      GAS

MONOFÁSICO 1U140S2SP1FA
CONJUNTO

KIT FQG-2Y200A
 + ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-3Y200A + 

ADAPTADOR

CONJUNTO
KIT FQG-4Y200A + 

ADAPTADOR

TRIFÁSICO 1U140S2SP1FB

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com110
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Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CASSETTE

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.

1:2

10,5 kW

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità

UNIDAD INTERIOR Modelo AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 2.729 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 2,94

COP w/w 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 700/600/500 700/600/500
Potencia sonora dB 55 55
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 42/37/35 42/37/35
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260
Peso neto kg 19 19
Panel Modelo PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60
Peso neto kg 2,8 2,8
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo FQG-2Y100A

10,5 kWSilencioso 4 vías 
independientes

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO 
PARA EL SISTEMA

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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1:2

12,5 kW

CONTROLADOR 
OPCIONAL

UNIDAD INTERIOR Modelo AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.108 € 3.231 €
TARIFA (PVR sin IVA) 3.268 € 2.244 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,79 2,88

COP w/w 3,23 3,35

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1260/1070/820/680 1260/1070/820/680 1260/1070/820/680 1260/1070/820/680
Potencia sonora dB 55 55 55 55
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/33/29/26 36/33/29/26 36/33/29/26 36/33/29/26
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 840x840x204 840x840x204 840x840x204 840x840x204
Peso neto kg 27 27 27 27
Panel Modelo PB-950KB PB-950KB PB-950KB PB-950KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Peso neto kg 6,5 6,5 6,5 6,5
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

Maxisplit R32 1:2 12,5 kW CASSETTE ROUND-FLOW

Fresh Air8 Vie Wi-Fi optional SensorQuite

La distribución óptima del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una impulsión a 360º y con el panel PB-950KB de 
los Cassettes Round-Flow, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de incorporar un sensor al panel, permitiéndonos 
gozar de un flujo inteligente canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su control de álabes individual. Todo esto 
completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en maximizar la eficiencia. Existe además la posibilidad de incluir el mejor 
Wi-Fi del mercado de forma opcional.

12,5 kW

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Hasta 26 dB(A) 8 vías Wi-Fi opcional Aire fresco Sensor opcional

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com112
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UNIDAD INTERIOR Modelo AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.639 €
TARIFA (PVR sin IVA) Panel con sensor PB-950MB 3.799 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 2,73

COP w/w 3,06

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1260/1070/820/680 1260/1070/820/680

Potencia sonora dB 55 55

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/33/29/26 36/33/29/26

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 840x840x204 840x840x204

Peso neto kg 27 27

Panel Modelo PB-950KB PB-950KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 950x950x50 950x950x50

Peso neto kg 6,5 6,5

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CASSETTE ROUND-FLOW

La distribución óptima del flujo de aire para un Casssette se consigue mediante una impulsión a 360º y con el panel PB-950KB de 
los Cassettes Round-Flow, esto es ahora posible. Existe también la posibilidad de incorporar un sensor al panel, permitiéndonos 
gozar de un flujo inteligente canalizado allá donde más se le necesita gracias también a su control de álabes individual. Todo esto 
completa un modelo cuyo diseño inteligente se basa en maximizar la eficiencia. Existe además la posibilidad de incluir el mejor 
Wi-Fi del mercado de forma opcional.

Fresh Air8 Vie Wi-Fi optional SensorQuiteHasta 26 dB(A) 8 vías Wi-Fi opcional Aire fresco Sensor opcional

1:2

14,0 kW

14,0 kW

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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UNIDAD INTERIOR Modelo AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 2.995 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 2,94

COP w/w 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 620/520/420 620/520/420 620/520/420

Potencia sonora dB 52 52 52

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 35/32/30 35/32/30 35/32/30

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Peso neto kg 18,5 18,5 18,5

Panel Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Peso neto kg 2,8 2,8 2,8

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y100A+ ADAPTADOR

1:3

10,5 kW

Maxisplit R32 1:3 10,5 kW CASSETTE

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità

30

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una apariencia 
discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha 
permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado diseño 
tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D +i de Haier.

10,5 kW Silencioso 4 vías 
independientes 

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com114
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UNIDAD INTERIOR Modelo AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.825 € 3.948 €
Datos del rendimiento*
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,79 2,88

COP w/w 3,23 3,35

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 700/600/500 700/600/500 700/600/500 700/600/500 700/600/500 700/600/500

Potencia sonora dB 55 55 55 55 55 55

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 42/37/35 42/37/35 42/37/35 42/37/35 42/37/35 42/37/35

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Peso neto kg 19 19 19 19 19 19

Panel Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Peso neto kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

1:3

12,5 kW

Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CASSETTE

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità 12,5 kWSilencioso 4 vías
independientes

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una apariencia 
discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo gas R32 ha 
permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado diseño 
tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D +i de Haier.

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 115
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1:3

14,0 kW

Maxisplit R32 1:3 14,0 kW CASSETTE 

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità14,0 kW Silencioso 4 vías 
independientes

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA AB50S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.356 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 2,73

COP w/w 3,06

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 700/600/500 700/600/500 700/600/500

Potencia sonora dB 55 55 55

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 42/37/35 42/37/35 42/37/35

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Peso neto kg 19 19 19

Panel Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Peso neto kg 2,8 2,8 2,8

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter giratorio

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com116
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1:4

12,5 kW

Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CASSETTE

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità

30

12,5 kWSilencioso 4 vías
independientes

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.
UNIDAD INTERIOR Modelo AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.935 € 4.058 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - 
REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - 
CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - 
REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,79 2,88
COP w/w 3,23 3,35

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9
SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 620/520/420 620/520/420 620/520/420 620/520/420 620/520/420 620/520/420 620/520/420/350 620/520/420/350
Potencia sonora dB 52 52 52 52 52 52 52 52
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Peso neto kg 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Panel Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60
Peso neto kg 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 68 68
Presión sonora Alta dB(A) 52 52
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter giratorio Doble inverter giratorio
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
Diferencia de altura máxima entre 
UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 117
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Sello tarifas interior



1:4

14,0 kW

Maxisplit R32 1:4 14,0 kW CASSETTE

Fresh Air On-Off CardWi-Fi optional4 Vie indipendentiSilenziosità

30

14,0 kW Silencioso 4 Vías
independientes

Wi-Fi opcional Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA AB35S2SC1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.466 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 2,73
COP w/w 3,06

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1
SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 620/520/420 620/520/420 620/520/420 620/520/420

Potencia sonora dB 52 52 52 52

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 35/32/30 35/32/30 35/32/30 35/32/30

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Peso neto kg 18,5 18,5 18,5 18,5

Panel Modelo PB-700KB PB-700KB PB-700KB PB-700KB
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Peso neto kg 2,8 2,8 2,8 2,8

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter giratorio

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los nuevos Cassettes Haier de 4 vías son una máquina esencial para cualquier proyecto de comercios u oficinas. Con una 
apariencia discreta y funcional, permiten climatizar grandes espacios desde un punto óptimo en el centro del espacio. El nuevo 
gas R32 ha permitido dar el salto a eficiencias más elevadas con niveles sonoros muy bajos (tan sólo 30 dB(A)) gracias a su avanzado 
diseño tanto de la impulsión como de la admisión de aire. Esto es un ejemplo más del fruto que dan las grandes inversiones de I+D+i 
de Haier.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com118

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CONVERTIBLE

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

1:2

10,5 kW

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità 10,5 kWSilencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA

TARIFA (PVR sin IVA) 2.573 €
Datos del rendimiento* 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,95

COP w/w 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 880/750/650/500 880/750/650/500

Potencia sonora dB 57 57

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 44/41/38 44/41/38

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680

Peso neto kg 26 26

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo FQG-2Y100A

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 119
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1:2

12,5 kW

Maxisplit R32 1:2 12,5 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità12,5 kW Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

TARIFA (PVR sin IVA) 3.306 € 3.429 €
Datos del rendimiento*

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,7 2,88

COP w/w 3,28 3,4

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1250/1128/930/840 1250/1128/930/840 1250/1128/930/840 1250/1128/930/840

Potencia sonora dB 61 61 61 61

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 43/40/38/35 43/40/38/35 43/40/38/35 43/40/38/35

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1325x230x680 1325x230x680 1325x230x680 1325x230x680

Peso neto kg 33,5 33,5 33,5 33,5

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com120

https://haier-aire.com/
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Sello tarifas interior



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CONVERTIBLE

1:2

14,0 kW

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità 14,0 kWSilencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC71S2SG1FA AC71S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.837 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,2
COP w/w 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1
SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1250/1128/930/840 1250/1128/930/840
Potencia sonora dB 61 61
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 43/40/38/35 43/40/38/35
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1325x230x680 1325x230x680
Peso neto kg 33,5 33,5
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 70
Presión sonora Alta dB(A) 53
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370
Peso neto kg 108
Tipo de compresor Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30
Longitud máxima de la tubería m 75
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30
Carga de refrigerante en la fábrica kg 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 121

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



1:3

10,5 kW

Maxisplit R32 1:3 10,5 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità10,5 kW Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco  Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA

TARIFA (PVR sin IVA) 2.959 €
Datos del rendimiento* 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,95

COP w/w 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 750/620/500/400 750/620/500/400 750/620/500/400

Potencia sonora dB 53 53 53

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 39/36/33 39/36/33 39/36/33

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680

Peso neto kg 26 26 26

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y100A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com122

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



1:3

12,5 kW

Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità 12,5 kWSilencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

TARIFA (PVR sin IVA) 3.591 € 3.714 €
Datos del rendimiento* 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,7 2,88

COP w/w 3,28 3,4

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 880/750/650/500 880/750/650/500

Potencia sonora dB 57 57 57 57 57 57

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38 44/41/38

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680

Peso neto kg 26 26 26 26 26 26

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 123
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1:3

14,0 kW

Maxisplit R32 1:3 14,0 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità14,0 kW Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA AC50S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.122 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,2

COP w/w 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 880/750/650/500

Potencia sonora dB 57 57 57

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 44/41/38 44/41/38 44/41/38

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680

Peso neto kg 26 26 26

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com124
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1:4

12,5 kW

Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità 12,5 kWSilencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero 
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.887 € 4.010 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,7 2,88
COP w/w 3,28 3,4

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9
SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 750/620/500/400 750/620/500/400
Potencia sonora dB 53 53 53 53 53 53 53 53
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680
Peso neto kg 26 26 26 26 26 26 26 26
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (46°C) (-15°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 125
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1:4

14,0 kW

Maxisplit R32 1:4 14,0 kW CONVERTIBLE

Fresh Air On-Off CardSilenziosità Flusso + 5 Velocità14,0 kW Silencioso Flujo + 5 velocidades Aire fresco Tarjetero
ON/OFF

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA AC35S2SG1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.418 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,2
COP w/w 3,51

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1
SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 750/620/500/400

Potencia sonora dB 53 53 53 53

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 39/36/33 39/36/33 39/36/33 39/36/33

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680 1000x230x680

Peso neto kg 26 26 26 26

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

El nuevo diseño de los Convertibles Haier se integra perfectamente en cualquier espacio. Con su sistema de Flujo+, podremos 
llegar a cualquier rincón de los habitáculos con un flujo de aire perfecto, permitiéndonos climatizar perfectamente nuestro 
ambiente de una forma homogénea y eficiente. La capacidad de convertirse en una máquina tanto de suelo como de techo, la dota 
de una versatilidad perfecta para el profesional. Finalmente, la posibilidad de funcionar remotamente mediante Wi-Fi la convierte 
en una máquina totalmente integrable en el Internet de las Cosas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com126
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Maxisplit R32 1:2 10,5 kW SLIM DUCT

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

1:2

10,5 kW

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità 10,5 kWSilencioso Diseño compacto 3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 2.277 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,16
COP w/w 3,5

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 880/750/650 880/750/650

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 54 54

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/34/32 36/34/32

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1170x420x185 1170x420x185

Peso neto kg 22 22

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo FQG-2Y100A

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

Sensor opcionalWI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 127
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1:2

12,5 kW

Maxisplit R32 1:2 12,5 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità12,5 kW Silencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

TARIFA (PVR sin IVA) 2.808 € 2.931 €
Datos del rendimiento* 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79

COP w/w 3,21 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1000/850/750 1000/850/750 1000/850/750 1000/850/750

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 57 57 57 57

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 49/46/44/42 49/46/44/42 49/46/44/42 49/46/44/42

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185

Peso neto kg 25,2 25,2 25,2 25,2

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 68 68

Presión sonora Alta dB(A) 52 52

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950

Peso neto kg 82 83

Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32 R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com128
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Maxisplit R32 1:2 14,0 kW SLIM DUCT

1:2

14,0 kW

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità 14,0 kWSilencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD71S2SS1FA AD71S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.339 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21
COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1000/850/750 1000/850/750

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 57 57

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 38/35/33 38/35/33

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1170x420x185 1170x420x185

Peso neto kg 24 24

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 129
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1:3

10,5 kW

Maxisplit R32 1:3 10,5 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità

25

10,5 kW Silencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 4.418 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,16
COP w/w 3,5

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 600/480/420 600/480/420 600/480/420

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 53 53 53

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 33/28/25 33/28/25 33/28/25

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 850x420x185 850x420x185 850x420x185

Peso neto kg 16 16 16

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y100A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com130
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UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.147 € 3.270 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79
COP w/w 3,21 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9
SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600 900/750/600
Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Potencia sonora dB 54 54 54 54 54 54
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/34/32 36/34/32 36/34/32 36/34/32 36/34/32 36/34/32
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185

Peso neto kg 22 22 22 22 22 22

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 68 68
Presión sonora Alta dB(A) 52 52
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
UI máx. - elevación de la 
unidad organizativa m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

1:3

12,5 kW

Maxisplit R32 1:3 12,5 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità 12,5 kWSilencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 131
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1:3

14,0 kW

Maxisplit R32 1:3 14,0 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità14,0 kW Silencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA AD50S2SS1FA

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB

TARIFA (PVR sin IVA) 3.678 €
Datos del rendimiento* 

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21

COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 900/750/600 900/750/600 900/750/600

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Potencia sonora dB 54 54 54
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/34/32 36/34/32 36/34/32
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1170x420x185 1170x420x185 1170x420x185
Peso neto kg 22 22 22
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 70
Presión sonora Alta dB(A) 53
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370
Peso neto kg 108
Tipo de compresor Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30
Longitud máxima de la tubería m 75
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30
Carga de refrigerante en la fábrica kg 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)
Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com132
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12,5 kW

Maxisplit R32 1:4 12,5 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità

25

12,5 kWSilencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.291 € 3.414 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79

COP w/w 3,21 3,32
REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420
Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30
Potencia sonora dB 53 53 53 53 53 53 53 53
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185
Peso neto kg 16 16 16 16 16 16 16 16
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB  68  68
Presión sonora Alta dB(A) 52 52
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
Diferencia de altura máxima entre 
UI y UE m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 133
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14,0 kW

Maxisplit R32 1:4 14,0 kW SLIM DUCT

Pompa
Scarico Condesa

Flessibilità
installazione

3DDesign CompattoSilenziosità

25

14,0 kW Silencioso Diseño compacto
185mm

3D Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA AD35S2SS1FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.822 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21
COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1
SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía -  CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 600/480/420 600/480/420 600/480/420 600/480/420

Presión estática Pa 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30 0/10/20/30

Potencia sonora dB 53 53 53 53

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 33/28/25 33/28/25 33/28/25 33/28/25

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 850x420x185 850x420x185 850x420x185 850x420x185

Peso neto kg 16 16 16 16

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 70
Presión sonora Alta dB(A) 53
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370
Peso neto kg 108
Tipo de compresor Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Los Conductos Slim Haier son una completa gama de conductos de perfil bajo y diseño compacto, ideales para su integración en 
proyectos donde las dimensiones compactas son esenciales. Preparados tanto para impulsión directa como para un pequeño 
conducto, son perfectos para espacios únicos como habitaciones de hotel o restaurantes. Además, un gozan de un nivel sonoro 
bajísimo de 25 dB(A) e incluyen bomba de drenaje para facilitar la instalación. Para ahondar en esta facilidad de instalación, 
también es posible la instalación con panel con receptor IR, permitiendo controlar el flujo y ser manejado por control inalámbrico.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com134
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Sello tarifas interior



Maxisplit R32 1:2 10,5 kW CONDUCTOS MP

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

1:2

10,5 kW

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

28

Facile installazione 10,5 kWSilencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 2.371 €
Datos del rendimiento*
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,16
COP w/w 3,5

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)
SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1020/900/780/550 1020/900/780/550

Presión estática Pa 25 (predeterminado) 37/50/70/
90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado) 37/50/70/
90/100/110/120/130/150

Potencia sonora dB 56 56

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 43/37/30/28 43/37/30/28

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1100x700x248 1100x700x248

Peso neto kg 32 32

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3 

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)
Colector Modelo FQG-2Y100A

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 135
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1:2

12,5 kW

Maxisplit R32 1:2 12,5 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

12,5 kW Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB

TARIFA (PVR sin IVA) 3.038 € 3.161 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79

COP w/w 3,21 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1440/1260/1100/900 1440/1260/1100/900 1440/1260/1100/900 1440/1260/1100/900

Presión estática Pa
25 (predeterminado) 

37/50/70/
90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/

90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/

90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/

90/100/110/120/130/150

Potencia sonora dB 58 58 58 58

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 44/41/39/36 44/41/39/36 44/41/39/36 44/41/39/36

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1100x700x250 1100x700x248 1100x700x250 1100x700x248

Peso neto kg 31 31 31 31

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 68 68
Presión sonora Alta dB(A) 52 52
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30
Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)
Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com136

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



Maxisplit R32 1:2 14,0 kW CONDUCTOS MP

1:2

14,0 kW

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità Facile installazione 14,0 kWSilencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

UNIDAD INTERIOR Modelo AD71S2SM3FA AD71S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.569 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21

COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1440/1260/1100/900 1440/1260/1100/900

Presión estática Pa 25 (predeterminado) 37/50/70/
90/100/110/120/130/150

25 (predeterminado) 37/50/70/
90/100/110/120/130/150

Potencia sonora dB 58 58

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 44/41/39/36 44/41/39/36

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1100x700x248 1100x700x248

Peso neto kg 31 31

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-2Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 137

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



1:3

10,5 kW

Maxisplit R32 1:3 10,5 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

26

Facile installazione10,5 kW Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U105S2SS1FA
TARIFA (PVR sin IVA) 3.061 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 9,2 (2,5-10,0)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 10,2 (3,0-10,5)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 3,12 (0,5-4,0)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 2,91 (0,5-4,0)

Eficiencia energética
EER w/w 3,16

COP w/w 3,5

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 9,2

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 7

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 (A+)

SCOP (Clase Energ.) 3,8 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 555

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 2780

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450

Presión estática Pa
25 (predeterminado) 

37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

Potencia sonora dB 55 55 55

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 700x700x248 700x700x248

Peso neto kg 26 26 26

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60

Potencia sonora Alta dB 66

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 920x372x760

Peso neto kg 65

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 50

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 1,3

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 0,87

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com138
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1:3

12,5 kW

Maxisplit R32 1:3 12,5 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

28

Facile installazione 12,5 kWSilencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje  
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.288 € 3.411 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79
COP w/w 3,21 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9

SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7
Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1020/900/780/550 1020/900/780/550 1020/900/780/550 1020/900/780/550 1020/900/780/550 1020/900/780/550

Presión estática Pa

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

Potencia sonora dB 56 56 56 56 56 56
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 43/37/30/28 43/37/30/28 43/37/30/28 43/37/30/28 43/37/30/28 43/37/30/28
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1100x700x248 1100x700x248 1100x700x248 1100x700x250 1100x700x250 1100x700x250
Peso neto kg 32 32 32 32 32 32
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 68 68
Presión sonora Alta dB(A) 52 52
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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WI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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1:3

14,0 kW

Maxisplit R32 1:3 14,0 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

28

Facile installazione14,0 kW Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA AD50S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 3.819 €
Datos del rendimiento*
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21
COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1
SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800
Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1020/900/780/550 1020/900/780/550 1020/900/780/550

Presión estática Pa
25 (predeterminado) 37/50/

70/90/100/110/
120/130/150

25 (predeterminado) 37/50/
70/90/100/110/

120/130/150

25 (predeterminado) 37/50/
70/90/100/110/

120/130/150

Potencia sonora dB 56 56 56

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 43/37/30/28 43/37/30/28 43/37/30/28

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1100x700x248 1100x700x248 1100x700x248

Peso neto kg 32 32 32

Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60

Potencia sonora Alta dB 70

Presión sonora Alta dB(A) 53

Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370

Peso neto kg 108

Tipo de compresor Doble inverter rotativo

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32

Tubería de líquido Ø mm 9,52

Tubería de gas Ø mm 15,88

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30

Longitud máxima de la tubería m 75

UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,95

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-3Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com140
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12,5 kW

Maxisplit R32 1:4 12,5 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

26

Facile installazione 12,5 kWSilencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

CONTROLADOR 
OPCIONAL

CONTROLADOR 
POR CABLE

OBLIGATORIO
PARA EL SISTEMA

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U125S2SN1FA 1U125S2SN1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.023 € 4.146 €
Datos del rendimiento*
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,0 (2,4-12,7) 12,1 (2,4-12,7)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 12,3 (1,8-13,0) 12,4 (1,8-13,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,3 (0,3-5,6) 4,2 (0,3-5,6)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 3,8 (0,3-5,6) 3,7 (0,3-5,6)

Eficiencia energética
EER w/w 2,71 2,79
COP w/w 3,21 3,32

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 12,1 12,1
CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 8,3 8,3

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,9 5,9
SCOP (Clase Energ.) 3,7 3,7

Consumo anual de energía - 
REFRIGERACIÓN kWh/a 719 719

Consumo anual de energía - 
CALEFACCIÓN kWh/a 3100 3100

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450

Presión estática Pa
25 (predeterminado) 

37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

Potencia sonora dB 55 55 55 55 55 55 55 55
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248
Peso neto kg 26 26 26 26 26 26 26 26
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 52 52
Presión sonora Alta dB(A) 68 68
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 965x370x950 965x370x950
Peso neto kg 82 83
Tipo de compresor Doble inverter rotativo Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32 R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30
Longitud máxima de la tubería m 50 50
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2 2
Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35 1,35
Límites de funcionamiento - 
REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - 
CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 141

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



1:4

14,0 kW

CONTROLADOR 
OPCIONAL

Maxisplit R32 1:4 14,0 kW CONDUCTOS MP

Fresh Air Pompa
Scarico Condesa

Design CompattoSilenziosità

26

Facile installazione14,0 kW

CONTROLADOR POR 
CABLE OBLIGATORIO 

PARA EL SISTEMA

Silencioso Diseño compacto
248mm

Aire fresco Bomba de drenaje 
incluida

Instalación flexible

UNIDAD INTERIOR Modelo AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA AD35S2SM3FA
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U140S2SP1FB
TARIFA (PVR sin IVA) 4.554 €
Datos del rendimiento* 
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,2 (2,8-14,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 14,3 (3,0-15,0)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,47 (1,0-7,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,67 (1,0-7,2)

Eficiencia energética
EER w/w 3,21

COP w/w 3,71

REFRIGERACIÓN Pdesign 35 °C kW 13

CALEFACCIÓN Pdesign (-10 °C) kW 10

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 5,1

SCOP (Clase Energ.) 3,7

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 766

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3800

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450 840/720/600/450

Presión estática Pa
25 (predeterminado) 

37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

25 (predeterminado) 
37/50/70/90/100/
110/120/130/150

Potencia sonora dB 55 55 55 55
Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26 41/35/28/26
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 700x700x248 700x700x248 700x700x248 700x700x248
Peso neto kg 26 26 26 26
Unidad exterior
Fuente de alimentación Ph/V/Hz 3/380-415/50/60
Potencia sonora Alta dB 70
Presión sonora Alta dB(A) 53
Dimensiones netas An. x Pr. x Al. mm 1350x950x370
Peso neto kg 108
Tipo de compresor Doble inverter rotativo
Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R32
Tubería de líquido Ø mm 9,52
Tubería de gas Ø mm 15,88
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30
Longitud máxima de la tubería m 50
UI máx. - elevación de la unidad 
organizativa m 30

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2

Toneladas equivalentes de CO² tCO²EQ 1,35

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (52°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C)

Colector Modelo KIT FQG-4Y200A + ADAPTADOR

*Datos de rendimiento de cada una de las unidades interiores conectadas.

Las unidades tipo Conducto de Media Presión de Haier son máquinas especialmente diseñadas parar climatizar varias estancias 
con una sola unidad interior. Con una gran versatilidad y múltiples funciones de control, es una máquina eficiente y con la suficiente 
presión estática como para alcanzar las distancias de conductos más exigentes. También incluye bomba de condensados y puede 
incorporar aportación de aire fresco para cumplir con los requisitos de los proyectos RITE.

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com142
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Maxisplit R32

ESPECIFICACIONES DEL COLECTOR

  FQG-2Y100A
1U105S2SS1FA
1U105S2SS1FB

GAS LIQUIDO GIUNTON° UNITÀ
INTERNE

COMANDO
A FILO

UNITÀ
ESTERNA

UNITÀ
INTERNE

AB50S2SC1FA
AC50S2SG1FA
AD50S2SM3FA
AD50S2SS1FA

2 YR-E17

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB

  FQG-2Y200A

AB71S2SC1FA
AC71S2SG1FA
AD71S2SM3FA
AD71S2SS1FA

2 YR-E17

FQG-3Y100A
1U105S2SS1FA
1U105S2SS1FB

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA

3 YR-E17

FQG-3Y200A

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB

AB50S2SC1FA
AC50S2SG1FA
AD50S2SM3FA
AD50S2SS1FA

3 YR-E17

FQG-4Y200A

AB35S2SC1FA
AC35S2SG1FA
AD35S2SM3FA
AD35S2SS1FA

4 YR-E17

1U125S2SN1FA
1U125S2SN1FB
1U140S2SP1FA
1U140S2SP1FB

Ø15,88 Ø9,52
Ø6,35

Ø6,35

Ø15,88

Ø12,7

Ø12,7

Ø19,05
Ø15,88

Ø
9,

52 Ø
9,

52

Ø
9,

52

Ø15,88

Ø19,05

Ø19,05

Ø
12

,7

Ø
9,

52
 F

Ø
9,

52
 F

Ø
9,

52
 F

Ø
9,

52
 F

Ø
12

,7

Ø
12

,7

Ø9,52

Ø9,52

Ø9,52

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

Ø9,52

Ø9,52

Ø9,52

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

Ø6,35

N°
UI

Schema tubazioni

2

3

4

Lunghezza
tubazioni max

(m)

Dislivello max
UE - UI

(m)

Dislivello max
UI - UI

(m)

Max differenza
lunghezza tubazioni

(m)

Diametro 
tubazioni

(mm)

1U
140

≤50

≤50

/

≤60

≤60

≤75

≤75

≤20

/

≤30 ≤30

≤30 ≤30

≤20

≤20 ≤20

≤0,5

≤0,5 ≤0,5

≤10

≤10 ≤10

≤50 ≤75 ≤30 ≤30 ≤30

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

6,35
9,52

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

6,35
12,7

9,52
15,88

9,52
15,88

6,35
9,52

6,35
9,52

6,35
12,7

6,35
12,7

/ / / /

≤20 ≤0.5 ≤10

L+L1+L2 H L1 o L2 o L3 H1 (Lx-Ly) x,y=1,2,3 x≠y

(Lx-Ly) x,y=1,2,3,4 x≠yL+L1+L2+L3+L4 H L1 o L2 o L3 o L4 H1

H L1 o L2 H1 L1 - L2 liquido / gas

Diametro 
giunti
(mm)

liquido / gas

liquido / gas liquido / gas

liquido / gas liquido / gas

L+L1+L2

Lunghezza max
singola UI

(m)

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

1U
140

1U
105

1U
125

ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS

UNIDAD EXTERIOR

Diagrama de tuberías
Longitud máxima 

de la tubería
(m)

Elevación máxima
UO - UI

(m)

Longitud máxima
UI único

(m)

Elevación máxima
UI - UI

(m)

Diferencia máxima de 
longitud de la tubería (m)

Diámetro de la tubería

(mm)

líquido/gas

líquido/gas

líquido/gas

líquido/gas

líquido/gas

líquido/gas

Diámetro de las juntas

(mm)

UNIDAD INTERIOR CONTROLADOR 
POR CABLE GAS LÍQUIDO CONJUNTO

N.º DE 
UNIDADES 

INTERIORES
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 143
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432

432

432

Maxisplit R32

El sistema MAXISPLIT está diseñado para garantizar una mejor distribución del aire dentro del ambiente.
Gracias al uso de un práctico colector, es posible conectar a la unidad externa (mono) hasta 4 unidades internas (del mismo tipo), 
funcionando de manera simultánea.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com144
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COMERCIAL
R410A
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente. haier-aire.com 145
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Comercial R410A DUCT DE ALTA PRESIÓN

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com146
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Comercial R410A DUCT DE ALTA PRESIÓN

MAYOR ALCANCE
La unidad interior puede contener hasta 3 ventiladores para que 
el flujo de aire se pueda suministrar uniformemente a través de 
los diferentes espacios, aumentando aún más la comodidad.

AJUSTE DE PRESIÓN 210PA
La unidad de conductos 210Pa permite una alta flexibilidad 
de diseño, cumpliendo así con los requisitos de instalación de 
conductos.

210Pa

120Pa

100Pa

70Pa

Flusso
aria 2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³ 2500
100%

m/h³2500
100%

m/h³ 100% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Flusso
aria

2500

2000

50Pa 70Pa 100Pa 120Pa ESP

1500

100%
2500 m/h³

90%
2250 m/h³

76%
1900 m/h³

68%
1700 m/h³

Solo 68% portata d’aria
quando ESP raggiunge
120Pa

Canalizzato tradizionale

FÁCIL INSTALACIÓN:
PRESIÓN AJUSTABLE A 10 NIVELES
La presión se puede ajustar directamente desde el mando a 
distancia YR-E16B / YR-E17.

WI-FI (OPCIONAL)
Le permite configurar el aire acondicionado de forma remota 
incluso durante su ausencia.
La conexión Wi-Fi es posible con el módulo KZW-W001.

Presión ajustable por el controlador

AIRE FRESCO
El intercambio de aire permite la introducción de aire limpio en 
el ambiente.

DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DEL AIRE
La posibilidad de ajustar la presión estática hasta 
210Pa permite una alta flexibilidad de diseño, 
cumpliendo así con los requisitos de cualquier 
instalación de conductos.
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Comercial R410A DUCT DE ALTA PRESIÓN

*	 Para conectar la unidad a la tubería de gas, es necesario utilizar un conector de tubería de 19,05 mm en el cuello, para ser soldado a la tubería de gas de 22,22 mm.
	 El conector de la tubería no se suministra con la unidad

UNIDAD INTERIOR Modelo ADH200H1ERG ADH250H1ERG
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1UH200W1ERK 1UH250W1ERK
TARIFA (PVR sin IVA) 4.858 € 5.020 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 20,5 (6,2 - 23,5) 24,0 (7,2 - 26,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 22,8 (7,2 - 24,8) 26,8 (8,2 - 28,8)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 6,1 (2,5 - 8,5) 7,47 (3,5 - 9,5)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 6,0 (2,5 - 8,5) 7,18 (3,5 - 9,5)

Eficiencia energética
EER 3,36 3,21

COP 3,8 3,73

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 20 24
CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 17 21

Eficiencia energética
SEER (Clase Energ.) 6,1 6,1

SCOP (Clase Energ.) 4 4

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a / /
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a / /

Unidad interior
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 4320/3780/3420/3060 5040/4500/3960/3600

Presión estática Pa 62/90/110/130/150/170/190/
210/230/250

62/90/110/130/150/170/190/
210/230/250

Deshumidificación L/h

Potencia sonora  dB 68 69

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 45/50/54 47/51/55

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1350x490x425 1350x490x425

Peso neto  kg 96 96

Unidad exterior 
Fuente de alimentación Ph-V-Hz 3/380-400/50/60 3/380-400/50/60

Potencia sonora  dB 75 75

Presión sonora  dB(A) 58 58

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1636x1050x400 1636x1050x400

Peso neto kg 160 160

Tipo de compresor Doble inverter rotativos Doble inverter rotativos

Marca compresor Mitsubishi Mitsubishi

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R410A R410A

Tubería de líquido  mm 12,7 12,7

Tubería de gas  mm 19,05 22,22 * 
Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 30 30

Longitud máxima de la tubería  m 75 75

Carga de refrigerante en la fábrica kg 6,10 6,10

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 50 50

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 13,25 13,25

Carga adicional g/m 45 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10°C) ~ (46°C) (-10°C) ~ (46°C)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15°C) ~ (24°C) (-15°C) ~ (24°C)

Fresh AirDesign CompattoQuite On-Off Card

•	 Bajo nivel de ruido
•	 Diseño compacto
•	 Predisposición de la entrada de «aire fresco» para introducir aire fresco en el ambiente (entrada de aire fresco hasta un máximo del 20% 

del flujo de aire nominal de la unidad. Se penaliza más del 20% de la capacidad de refrigeración térmica del aire acondicionado).
•	 Drenaje de condensado por gravedad - bomba de drenaje no proporcionada

c o m p a t i b l e
R410A

Unit R32

16,0 kW

20,0 kW

25,0 kW

CONTROLADOR 
OPCIONAL

Silencioso Diseño compacto Aire fresco Tarjetero
ON/OFF

Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità

26

WI-FI opcional
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Comercial R410A COLUMNA

DISEÑO COMPACTO
Las unidades interiores de la torre vienen en 2 estéticas diferentes: KS (48K-60K) y DS (48K).  

FLUJO M+
Gracias al ventilador especial, el rango de aire puede ir hasta 15m.

FLUJO DE 160°
El flujo de aire cubre un ángulo de distribución horizontal de hasta 
160°.

FLUJO 3D
Gracias al movimiento sincronizado de los deflectores 
horizontales y verticales, el flujo de aire 3D ofrece una mejor 
distribución del aire dentro de la habitación. 

KS DS
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UNIDAD INTERIOR Modelo AP60KS1ERA(S)

UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U60IS2ERB(S)

TARIFA (PVR sin IVA) 3.315 €
Datos del rendimiento

Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 13,6 (4 - 16,5)

Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 15,5 (4 - 18)

Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,24 (2 - 6,5)

Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,29 (2 - 6,5)

Eficiencia energética 
EER 3,21

COP 3,60

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 13,6

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 11

Eficiencia energética 
SEER (Clase Energ.) 5,1 (A)

SCOP (Clase Energ.) 3,4 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 856

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 4020

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-230/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1750/1500/1350

Deshumidificación L/h 5,5

Potencia sonora dB 69

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 54/51/48

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 600x350x1850 

Peso neto kg 57

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 3/380-400/50

Potencia sonora dB 73

Presión sonora dB(A) 60

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 948x340x1250

Peso neto kg 91

Tipo de compresor Doble inverter rotativos

Marca compresor Mitsubishi Electric

Conexionado frigorífico
Tipo de refrigerante R410A

Tubería de líquido mm 9,52

Tubería de gas mm 19,05

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 20

Longitud máxima de la tubería m 50

Carga de refrigerante en la fábrica kg 3,3

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 6,80

Carga adicional g/m 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10ºC) ~ (46ºC)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15ºC) ~ (24ºC)

Comercial R410A COLUMNA

Auto ModeQuite 3D Auto Restart

•	 Bajo nivel de ruido
•	 Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
•	 Modo automático
•	 Reinicio automático

14,0 kW

Estándar YR-HD01

Hasta 48 dB(A) 3D Modo automático Reinicio automático Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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UNIDAD INTERIOR Modelo AP48DS1ERA(S) AP48DS1ERA(S)
UNIDAD EXTERIOR Modelo 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S)
TARIFA (PVR sin IVA) 2.746 € 2.822 €
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 12,1 (6 - 14,5) 12,5 (6 - 14,5)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 13,5 (6 - 16,5) 13 (6 - 16,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN nom (min-máx) kW 4,02 (2 - 6) 3,89 (2 - 6) 
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN nom (min-máx) kW 4,20 (2 - 6) 4,05 (2 - 6)

Eficiencia energética 
EER 3,01 3,21

COP 3,21 3,61

REFRIGERACIÓN Pdesign capacidad (35°) kW 12,1 12,1

CALEFACCIÓN Pdesign capacidad (-10°) kW 9 9

Eficiencia energética 
SEER (Clase Energ.) 5,1 (A) 5,1 (A)

SCOP (Clase Energ.) 3,4 (A) 3,4 (A)

Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN kWh/a 842 842

Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN kWh/a 3580 3580

Unidad interior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-230/50/60 1/220-230/50/60

Volumen de aire tratado Alto/medio/bajo m3/h 1750/1500/1350 1750/1500/1350

Deshumidificación L/h 5,0 5,0

Potencia sonora dB 68 68

Presión sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 53/50/47 53/50/47

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 529x380x1824 529x380x1824

Peso neto kg 55 55

Unidad exterior

Fuente de alimentación Ph-V-Hz 1/220-230/50/60 3/380-400/50

Potencia sonora dB 73 73

Presión sonora dB(A) 59 59

Dimensiones An. x Pr. x Al. mm 1008x410x830 1008x410x830

Peso neto kg 82 82

Tipo de compresor Doble inverter rotativos Doble inverter rotativos

Marca compresor Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric

Conexionado frigorífico

Tipo de refrigerante R410A R410A

Tubería de líquido mm 9,52 9,52

Tubería de gas mm 19,05 19,05

Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante m 20 20

Longitud máxima de la tubería m 50 50

Carga de refrigerante en la fábrica kg 2,85 2,85

Diferencia de altura máxima entre UI y UE m 30 30

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 5,90 5,90

Carga adicional g/m 45 45

Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN min-máx °C (-10ºC) ~ (46ºC) (-10ºC) ~ (46ºC)

Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN min-máx °C (-15ºC) ~ (24ºC) (-15ºC) ~ (24ºC)

Comercial R410A COLUMNA

Auto ModeQuite 3D Auto Restart

•	 Bajo nivel de ruido
•	 Flujo de aire 3D: movimiento continuo de deflectores horizontales y verticales
•	 Modo automático
•	 Reinicio automático

12,5 kW

14,0 kW

Estándar YR-HD01

Hasta 47 dB(A) 3D Modo automático Reinicio automático Fresh Air8 Vie (4 indipendenti) Wi-Fi optional SensorSilenziosità
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Compresor
Hitachi-Highly 134A

Ventilador centrífugo
Ventilador de aspas hacia atrás 
para reducir el ruido y el consumo 
de energía EBM-PAPST. 

Serpentina inferior
Una serpentina adicional en 
la parte inferior del tanque 
aumenta el área de intercambio 
y mejora la eficiencia.

Condensador con microcanales
Este tipo de condensador 
aumenta el área de contacto 
con el tanque para mejorar el 
intercambio de calor utilizando 
menos refrigerante.

Calentadores de agua de bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
La serie de calentadores de agua de bomba de calor de 
Haier nació teniendo en cuenta el ahorro de energía de los 
hogares. A diferencia de un calentador de agua tradicional, los 
calentadores de agua de bomba de calor proporcionan agua 
caliente gracias al calor en el aire, ahorrando en la factura de la 
luz. La electricidad utilizada por el sistema es solo la electricidad 
necesaria para que el compresor y el ventilador funcionen. 
Las resistencias eléctricas se activan solo si son realmente 
necesarias o si así lo solicita el usuario (IMPULSO).
 
¿COMO FUNCIONA?
Para entender cómo funciona el PdC, basta pensar en cómo 
funciona un refrigerador: transfiere su calor interno al entorno 
circundante. El calentador de agua Haier invierte el ciclo 
tomando calor del aire para darlo al agua.

Rendimiento
COP@15°C= 2,90 (EN16147)
COP@7°C = 2,50 (EN16147)
Ruido @ 2m ≤ 40 dB(A) (IEC60704-1)
Temperaturas de funcionamiento: (-5°C) ~ (35°C)

Instalación
Capacidad para canalizar la succión/flujo para utilizar aire 
ambiente o exterior.

Más agua caliente
Un serpentín adicional en la parte inferior del tanque aumenta el 
área de intercambio y mejora la eficiencia.

Separación de la carga
El control del calentador de agua permite inhibir la operación en 
períodos programados por el usuario (por ejemplo, cuando el 
coste de la energía es mayor).

Función antilegionela 
El agua se calienta automáticamente a 65°C, cada siete días, 
para destruir cualquier bacteria que se pueda formar en el 
tanque.

Serpentín solar auxiliar (solo modelo HP250CM3C)
Serpentín para fuente auxiliar externa (solar/caldera) para 
precalentar agua en el tanque.

EL TANQUE
Aislamiento:
La espuma de poliuretano de 50 mm proporciona un excelente 
aislamiento térmico y minimiza la pérdida de calor en modo de 
espera.

Ánodo de sacrificio:
Dos ánodos de magnesio protegen el tanque de la corrosión 
electroquímica favorecida por el agua.

Recubrimiento de alta calidad:
El recubrimiento vitrificado capaz de resistir hasta 850°C 
protege el tanque de la corrosión.

Resistencia eléctrica:
Resistencias de 2kW en acero inoxidable, alta eficiencia (97,9%).

Amplia gama de presión de funcionamiento:
El tanque se somete a pruebas de impulso de 160000 ciclos 
a 10 bar de presión para garantizar una presión máxima de 
funcionamiento de 8,5 bar.

Protección del agua:
El sistema está certificado con un grado de protección de IPx4 
para su uso en ambientes húmedos y para garantizar una larga 
vida útil a lo largo de los años.

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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PANTALLA DE CONTROL
Conf: la bomba de calor tiene prioridad sobre el 
funcionamiento. Las resistencias eléctricas se activan solo en 
caso necesario, para llevar el agua en el tanque a la temperatura 
establecida.
Eco: permite calentar y mantener la temperatura del agua, 
dentro de un período de tiempo definido. Si la calefacción no 
se completa durante este período, se mantendrá hasta que se 
alcance la temperatura establecida.
Impulso: la bomba de calor y las resistencias eléctricas 
funcionan simultáneamente para llevar el agua a la temperatura 
establecida tan pronto como sea posible.
Vacaciones: la bomba de calor no funciona en el período de 
vacaciones establecido. Se ilumina el día antes del final del 
período, en modo CONF, para preparar agua caliente mientras 
estás de camino a casa.

PRINCIPALES PROTECTORES
Protección de aislamiento bajo
Un relé diferencial protege la bomba de calor en caso de un fallo 
en la conexión a tierra.
Protección del compresor
Después de un corte de energía, el compresor espera 10 minutos 
antes de arrancar de nuevo.
Protección contra congelación
Si la temperatura del tanque es inferior a 7°C, las resistencias se 
activan hasta que alcance los 15°C.
Descongelación
Cuando las condiciones lo requieren, la válvula de 4 vías invierte el 
ciclo para descongelar el evaporador.
Protección de la temperatura
La bomba de calor deja de funcionar si la temperatura de funcio-

namiento está fuera de los límites permitidos.

Protección contra sobrecargas
El ventilador se controla correctamente de acuerdo con la tem-
peratura ambiente para proteger el compresor de sobrecargas y 
maximizar la eficiencia.

Antilegionela
La temperatura del tanque se eleva automáticamente a 65°C, 
cada 7 días, para destruir cualquier bacteria que pueda formarse 
en su interior.

Calentadores de agua de bomba de calor

CONEXIONES DE AIRE

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

CONEXIONES DE AGUA

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

INSTALACIONES SUGERIDAS

N° HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP200M2-IT / HP250M2-IT

HP250CM2-IT

HP250CM2-IT

1 Uscita acqua calda Uscita acqua calda

2 Valvola di sicurezza Valvola di sicurezza

3 / Ingresso circuito ausiliare

4 / Uscita circuito ausiliare

5 Ingresso acqua fredda / scarico Ingresso acqua fredda / scarico

6 Ingresso aria  Ø=160mm Ingresso aria  Ø=160mm

7 Uscita aria  Ø=160mm Uscita aria  Ø=160mm

Modello E

HP200M2-IT /

HP250M2-IT /

HP250CM2-IT 590

D

1695

1980

1980

C

980

1275

1275

B

270

270

270

A

629

629

629

M2

Lavanderia
(con condotto mandata aria)

Garage o lavanderia
(senza condotti aspirazione/mandata aria)

Stanza di abitazione o luogo esterno
(con condotti aspirazione/mandata aria)

M2 M3C

circolo aria in ambiente

canalizza l'aria di ingresso e di uscita a seconda delle diverse modalità di installazione

espulsione aria in esterno circolo aria in esterno

1 2

3

4 5

1 2

6

7

5

C

B

D

A

C

B

D

A

E

6

7

canales de aire de entrada y salida dependiendo de los diferentes modos de instalación

Lavandería
(con conducto de suministro de aire)

Habitación de la casa o ubicación al aire libre
(con conductos de entrada/suministro de aire)

Garaje o lavandería
(sin conductos de entrada/suministro de aire)

circulación de aire en el 
medio ambiente

aire expulsado en el exterior circulación de aire en 
el exterior
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
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radiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola termostatica

valvola termostatica

caldaiaradiatore

pompa

alimentazione

alimentazione

pompa

centralina

centralina
vaso
espansione

pompa

pannelli solari

valvola termostatica

valvola termostatica

caldaia

Calentadores de agua de bomba de calor

PLANTA DE PANEL SOLAR
(HP250CM3)

SISTEMA CON CALDERA DE GAS 
(HP250CM3)

paneles solares

potencia

potencia

Radiador

Caldera

válvula termostática

válvula termostática

pump

tanque de expansión
unidad de control

unidad de control

pump

pump

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com160
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HP250M3CHP200M3 HP250M3

Calentadores de agua de bomba de calor

Modelo del sistema HP200M3 HP250M3 HP250M3C

TARIFA (PVR sin IVA) 1.680 € 1.720 € 1.990 €

Tanque

Volumen del tanque L 195 240 240

Fuente de alimentación V-Ph-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz

Presión del tanque Bar 7 7 7

Serpentín extra/superficie de intercambio No No Sí/1m2

Anticorrosivo Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio 

Clase de seguridad IP FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4

Rendimiento

Potencia de resistencia eléctrica auxiliar W 1500 1500 1500

Potencia media absorbida (solo bomba de calor) W 495 495 495

Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor) W 1000 625 625

Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica) W 2125 2125 2125

Temperatura predeterminada del agua °C 55 55 55

Rango de temperatura del agua con resistencia °C 35-75 35-75 35-75

Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor °C 35-65 35-65 35-65

Refrigerante/cantidad kg R134a / 0.9 R134a / 0.9 R134a / 0.9

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1.28 1.28 1,28

Potencia sonora dB(A) 57 58 59

Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor °C (-5) ~ (35) (-5) ~ (35) (-5) ~ (35)

Temperatura de funcionamiento - sistema °C (-5) ~ (35) (-5) ~ (35) (-5) ~ (35)

Rendimiento

Tipo de extracción Ambiente/Externa  Externa Ambiente/Externa

COP@7 °C (EN16147) 3.04 3,20 3.05

COP@15 °C (EN16147) 3.53 3,80 3.58

Tiempo de calentamiento (@7°C) h 5h30 4h45 6h55

Tiempo de calentamiento (@15°C) h 4h39 3h49 6h21

Ciclo de roscado (EN16147) L XL L

Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C) W 27 29 27

Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147) L 245,1 382,6 303

Dimensiones y conexiones

Salida de agua “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Entrada de agua/Drenaje de condensado “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Válvula de seguridad “ G3/4"F G3/4"F G3/4"F

Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire m 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5 2.5 + 2.5

Diámetros de entrada y salida de aire mm 180 180 180

Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.) mm 600x629x1692 600x629x1987 600x629x1987

Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.) mm 736x695x1940 736x695x2250 736x695x2120

Peso bruto kg 89 112 132

Peso neto kg 77 98 119
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HP200S1 HP300S1

Calentadores de agua de bomba de calor

Modelo del sistema HP200S1 HP300S1

Modelo de tanque TS200HE-S1 TS300HE-S1 

TARIFA (PVR sin IVA) 1.450 € 1.750 €
Tanque

Volumen del tanque L 195 293

Fuente de alimentación V-Ph-Hz 220~240V/50Hz 220~240V/50Hz

Presión del tanque Bar 7 7

Serpentín extra/superficie de intercambio No No

Anticorrosivo Ánodo de magnesio Ánodo de magnesio 

Clase de seguridad IP FUNCIÓN IPX4 FUNCIÓN IPX4

Rendimiento

Potencia de resistencia eléctrica auxiliar W 2150 2150

Potencia media absorbida (solo bomba de calor) W 665 850

Potencia máxima absorbida (solo bomba de calor) W 1000 1350

Potencia máxima absorbida (con resistencia eléctrica) W 3150 3500

Temperatura predeterminada del agua °C 55 55

Rango de temperatura del agua con resistencia °C 35-75 35-75

Rango de temperatura del agua solo en la bomba de calor °C 35-65 35-65

Refrigerante/cantidad kg R134a / 1.3 R134a / 1.5

Toneladas equivalentes de CO2 tCO2EQ 1,85 2,14

Potencia sonora dB(A) 64 64

Temperatura de funcionamiento - solo bomba de calor °C (-7) ~ (45) (-7) ~ (45)

Temperatura de funcionamiento - sistema °C (-7) ~ (45) (-7) ~ (45)

Rendimiento

Tipo de extracción  Externa  Externa

COP@7 °C (EN16147) 3,09 3,20

COP@15 °C (EN16147) 3,54 3,80

Tiempo de calentamiento (@7°C) h 4h03 4h45

Tiempo de calentamiento (@15°C) h 3h32 3h49

Ciclo de roscado (EN16147) L XL

Potencia absorbida en modo reposo/Pes (@7°C) W 28 29

Volumen máximo de agua caliente utilizable (EN16147) L 245,1 382,6

Dimensiones y conexiones

Salida de agua “ G3/4"F G3/4"F

Entrada de agua/Drenaje de condensado “ G3/4"F G3/4"F

Válvula de seguridad “ G3/4"F G3/4"F

Diámetro del tubo de refrigeración GAS/LÍQUIDO mm 9,52/6,35 9,52/6,35

Longitud de las tuberías de refrigeración std sin carga de refrigerante m 10 10

Longitud máxima de la tubería de refrigeración m 20 20

Carga adicional de refrigerante más allá de la longitud estándar gr/m 30 30

Longitud máxima del conducto de entrada y salida de aire m

Diámetros de entrada y salida de aire mm

Dimensiones del calentador de agua (An. x Pr. x Al.) mm 544x512x1765 632x600x1795

Tamaño de embalaje sin palet (An. x Pr. x Al.) mm 676x636x1927 737x696x1958

Peso bruto kg 89 112

Peso neto kg 77 98

Dimensiones de la unidad exterior (An. x Pr. x Al.) mm 899x352x681 899x352x681

Dimensiones de embalaje de la unidad exterior sin palet (LxAxA) mm 960x425x735 960x425x735

Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que 
comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.haier-aire.com162

https://haier-aire.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior



fernandodelara
Sello tarifas interior



Notas

fernandodelara
Sello tarifas interior



Notas

fernandodelara
Sello tarifas interior



Haier A/C (Italia) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italia
Tel. +39 0438 562511 - Fax +39 0438 562590
haiercondizionatori.it - info@haci.it

Seguiteci su FACEBOOK

Seguiteci sul canale
Haier Condizionatori

REV. 2019/12

www.haier-aire.com

HAIER IBERIA SLU 
(B-87-484.796)

C/ Marroc 200 - 08019 Barcelona - ESPAÑA
902 585 412

Todos estos productos 
los podrá encontrar en 
www.splitmania.com

https://www.haier-aire.com/
https://www.splitmania.com/
fernandodelara
Sello tarifas interior


